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zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti, posouzeni potreby koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci podle
jinych pravnich predpist

Stavebni a montdzni prace musi byt provadény v souladu s technologickymi predpisy, bezpecnostnimi predpisy
a ustanovenimi CSN, zejména 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci), 591/2006 Sh. Naftizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na BOZ na stavenistich,
101/2005 Sh. Natizeni vlady o podrobnéjsich pozadavcich na pracovi$té a pracovni prostfedi, 406/2004 Sb.
Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v prostfedi s
nebezpecim vybuchu, Vyhl.85/2001 o kontrolach plynovych zafizeni, Sb., zdkon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace,
jak vyplyva z pozdéjsich zmén. Dale je potfeba dodrzovat vyhlasku ¢. 48/1982 Sb. Ceského Ufadu bezpeénosti
prace, kterd stanovi zdkladni pozadavky na zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni a nafizenim vlady
¢. 361/2007 Sbh. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci (NV 9/2013, kterym se méni), NV ¢.
362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vysky nebo do hloubky, NV ¢. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.
Objekty realizované dodavatelem, véetné objektl zafizeni stavenisté, budou pfimérené vybaveny hasicimi
prostiedky a pfistroji. Stavenisté (v zastavéném Uzemi) bude oploceno do vysky min. 1,8m a oznaceno znackou
(dle Natizeni vlady ¢. 11/2002 Sbh. ve znéni ¢. 405/2004).

- Bezpecnost prace pri pripravé staveb

1. Za usporadani stavenisté odpovida zhotovitel stavebnich praci (dale zhotovitel), ktery stavenisté pisemné
prevzal.

2. Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani predpist k bezpecnosti a ochrané zdravi pfi pracich na stavenisti.
Zhotovitel je povinen seznamit ostatni poddodavatele s pozadavky bezpecénosti prace obsazenymi v projektové
dokumentaci a dokumentaci pro provadéni stavby.

3. Pi soucasné vykondvané cinnosti vice zhotovitell/poddodavatelll je kazdy z nich povinen zajistit, aby jim
zajistované Cinnosti byly organizovany, koordinovany a provadény tak, aby byly chranény vSechny potencialné
ohroZzené fyzické osoby na stavenisti nebo v jeho okoli se zdrZujici. Za tim ucelem jsou tito zaméstnavatelé
povinni se pfed zahdjenim Cinnosti vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich.

4. Pti stavebnich pracich je povinnosti zaméstnavatele sezndmit pracovniky se zdsadami bezpecného chovani
na pracovisti, informacemi i rizicich jeho prace a opatfenich na ochranu pred jejich plsobenim, stanovenymi
pracovnimi postupy, povinnostmi pouZivat stanovené pracovni prostfedky, dopravni prostfedky a osobni
ochranné pracovni prostfedky. O provedeném Skoleni musi byt vedena dokumentace s podpisy Skolicich i
Skolenych pracovnikl. VyZzaduje-li to povaha rizika a jeho zavaznost musi byt Skoleni pravidelné opakovano.
Dale musi zaméstnavatel vybavit pracovniky vhodnym naradim a ostatnimi pomuickami potrebnymi k
bezpecnému vykonu prace a dokumentaci a navody v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace. Vedouci
pracovniky povérené kontrolou a fizenim vybavit pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti prace.
5. Zhotovitel zabezpedi stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti oznaceni hranic stavenisté
tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za sniZené viditelnosti, a stanovi Ihity kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz
vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na vsech vstupech, a na
pfistupovych komunikacich, které k nim vedou. Zakaz vjezdu nepovolanym osobam musi byt rovnéz vyznacen
bezpecnostni znackou na vSech vjezdech, a na pristupovych komunikacich, které k nim vedou.

- Bezpecnost prace pfi stavebnich a montaznich pracich

3. Nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jind mista, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob,
musi byt zakryty, ohrazeny nebo zasypany.

6. Skladovani a manipulace s materidlem. Bezpecny pfisun a odbér materidlu musi byt zajistén v souladu s
postupem praci. Prace spojené s provadénim a demontdzi bednéni a jeho podpérnych konstrukci musi byt
provadény v souladu s pracovnimi postupy, které musi obsahovat minimalni poZadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci. Podpérné konstrukce bednéni jako jsou stojky a ramové podpéry, musi mit
dostatecnou Unosnost a byt Uhlopficné ztuzeny v podélné, pfi¢né i vodorovné roviné.

8. Pracovnici povéreni vazanim a zavésovanim bfemen musi mit kvalifikaci vazace a jejich zpUsobilost musi byt
pravidelné a prokazatelné provérovana.
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9. Zednické prace. Osazovani konstrukci, predmétl a technologickych zafizeni do zdiva musi byt provadéno dle
projektové dokumentace. Osazené pfedméty musi byt pfipevnény nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit
ani posunout.

10. Montdzni prace smi byt zahajeny pouze po naleZitém prevzeti montazniho pracovisté fyzickou osobou
uréenou k fizeni montazinich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O predani montdzniho pracovisté se
vyhotovi pisemny zdznam.

11. Docasné stavebni konstrukce Ize pouzivat pouze po jejich naleZitém predani odborné zplsobilou osobou
odpovédnou za montdZ a prevzeti do uzivani osobou odpovédnou za jejich uzZivani. O predani a prevzeti
vyhotovi predavajici na zakladé odborné prohlidky zapis potvrzujici Uplné dokonceni a vybaveni docasné
stavebni konstrukce. Doc¢asné stavebni konstrukce musi byt podrobovany pravidelnym odbornym prohlidkam v
pfipadé mimoradnych okolnosti (napf. nepfiznivd povétrnostni situace), musi byt odbornad prohlidka
provedena bezodkladné. Konstrukce pro prace ve vyskach nelze pretézovat. Pfi nepfiznivé povétrnostni situaci
je zaméstnavatel povinen prerusit praci.

12. Materidl, naradi a pracovni pomucky musi byt uloZeny, poptipadé skladovany ve vyskach tak, Ze jsou po
celou dobu uloZeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni jak béhem prace, tak po jejim dokonceni.

13. Ochranu proti padu zajistuje zaméstnavatel na pracovistich a pfistupovych komunikacich, pokud lezZi ve
vySce nad 1,5 m nad okolni dUrovni, pfipadné pokud pod nimi volna hloubka ptresahuje 1,5 m. Ochranu proti
padu zajistuje kolektivni ochranou nebo prostfedky osobni ochrany.

14. Prostory nad kterymi se pracuje, a v nichZ vzhledem k povaze prace hrozi riziko padu osob nebo predmétd,
je nutné vzdy bezpecné zajistit.

15. Zebfik mdzZe byt pouZit pro praci ve vyice pouze v pfipadech, kdy jsou jen kratkodobé provadény fyzicky
nenarocné prdace pfi pouziti ruéniho naradi.

16. Vyhrazeni technickd zafizeni smi obsluhovat pracovnici odborné zplsobili majici ptislusnd opravnéni.
Obsluhy stroji musi byt pravidelné skoleny a prezkouseny. Zhotovitel stavebnich praci je povinen vydat
pisemné pokyny pro obsluhu a udrzbu strojli, strojnich zafizeni, které obsahuji poZadavky pro zajisténi
bezpecnosti prace a pracovniky s témito pokyny prokazatelné sezndmit.

17. Pro prislusné prace na elektrickém zafizeni musi mit pracovnici pfislusSnou odbornou zpUsobilost v e smyslu
vyhlasky CUBP €. 50/1978 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd.

- bouraci prace

Hlavni zasady:

Bouraci prace, pfi nichZ jsou dotéeny nosné prvky stavebni konstrukce, se smi provddét pouze podle
technologického postupu. Tento zajisti zhotovitel stavby na zakladé provedeného prizkumu stavajiciho stavu
bourané stavby, jejiho statického posouzeni a zjisténi vedeni, poptipadé staveb a zafizeni technického
vybaveni a stavu dotcenych sousednich staveb. K prizkumu se vyuziji stavajici dostupné dokumentace o
stavbé samé a o stavbach sousednich, vyjadreni viastniku popfipadé spravcl technické infrastruktur a vlastni
ohledani stavenisté. Na zakladé statického posouzeni se zajistuje, aby v prabéhu praci nedoslo k
nekontrolovanému poruseni stability stavby nebo jeji ¢asti. O provedeném prlizkumu vyhotovi zhotovitel zapis.
Bourani, pfi kterych dochazi ke zméné konstrukéni bezpecnosti stavby, strojni bourdni, bourani specifickymi
metodami, jako je fezani kyslikem sméji byt provadény pouze fyzickymi osobami k tornu uréenymi
zhotovitelem, pokud je zajistén staly dozor vykonavany fyzickou osobou k tomu zhotovitelem povérenou
Fyzickd osoba povérena stalym dozorem po celou dobu vykonu stdlého dozoru sleduje uréené pracovisté,
provadeéni praci a pohyb fyzickych osob na ném. Z tohoto pracovisté se nevzdaluje a nevykonava jinou ¢innost
nez dozor.

Staly dozor podle ptedchoziho hodu je dale nutno zajistit, jestlize bouraci prace probihaji na dvou nebo vice
mistech v ramci jedné bourané stavby soucasné.

Jsou-li v pribéhu bouracich praci zjistény skutecnosti, které nebyly prizkumem odhaleny, zajisti zhotovitel bez
zbyte¢ného odkladu pfizplsobeni technologického postupu témto skutecnostem tak, aby vidy byla zajisténa
bezpecnost provadénych praci.
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Pfed zahajenim bouracich praci je nutno vymezit ohroZeny prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob, ddle je nutno bezpecné zajistit vstupy do bourané stavby jakoZ i na jednotliva pracovisté a
pfijmout nezbytnd opatfeni k ochrané verejného zdjmu, jenZ by mohl byt témito pracemi ohrozen.

Ohrozeny prostor musi byt v zastavéném uzemi vymezen oplocenim o vysce nejméné 1,8 m, pokud tomu
pouzita technologie bourani nebrani. Neni-li moZzno prostor oplotit, musi byt zajistén jinym vhodnym
zpUsobem, napfiklad stiezenim nebo vylou¢enim provozu.

Vnitini rozvody a instalace zabudované v bourané stavbé musi byt pred zahajenim praci odpojeny a zjistény
proti pouZziti. Podle okolnosti se proti poskozeni zajisti i vedeni technického vybaveni, do nichZ je stavba
prostfednictvim pripojek napojena. Pokud u rekonstruované stavby nelze z provoznich dlivodu vnitini rozvody
a instalace odpojit, stanovi zhotovitel opatfeni k zajisténi jejiho bezpetného provozu béhem provadéni
bouracich praci.

K zjisténi doddavky elektrické energie pro provadéni bouracich praci je nutno zfidit doc¢asné elektrické zafizeni
splnujici normové pozadavky. Toto zafizeni, stejné jako docasny pfivod vody pro kropeni k omezeni prasnosti,
je nutno v prlibéhu bouracich praci zabezpedit proti poskozeni.

Bouraci prace nesmi byt zahajeny, pokud k tomu nebyl osobou uréenou zhotovitelem vydan pisemny prikaz a
pokud nebylo pracovisté vybaveno pomocnymi konstrukcemi, materidlem a pomuickami stanovenymi v
technologickém postupu.

Pfed zahdjenim bouracich praci je nutno stanovit signdl, kterym v naléhavém pfipadé bezprostifedniho
ohroZeni da osoba urcena zhotovitelem k fizeni bouracich praci pokyn k neprodlenému opusténi pracovisté.
Zhotovitel zajisti, aby vSechny fyzické osoby zdrZujici se na tomto pracovisti byly s timto signdlem prokazatelné
seznameny.

Zhotovitel zajisti, aby pfi provadéni bouracich praci bylo provedeno statické zajisténi sousednich konstrukci a
staveb zplsobem stanovenym v technologickém postupu tak, aby nebyla ohroZena jejich stabilita.

Docasné stavebni konstrukce zfizené uvnitf bourané stavby nebo na jejich vnéjsich strandch nesméji byt
zatéZovany vybouranym materialem ani nesmi byt pres né strhavan material z bourané stavby, pokud nejsou k
tomu ucelu navrzeny.

Material z bourané ¢asti stavby je nutno pribézné odstranovat, aby nedoslo k pretizeni podlah nebo stropnich
konstrukci nasledkem jeho nahromadéni,

Bouraci prace nesmi byt preruseny, pokud neni zajisténa stabilita téch ¢asti bourané konstrukce, které nebyly
dosud strzeny. Tento poZadavek plati i v pfipadé neplanovaného preruseni bouracich praci napfiklad z dGvodu
nahlého zhorseni povétrnostni situace.

Jestlize v prUbéhu bouracich nebo rekonstrukénich praci je Cast stavby naddle uzivdna, musi byt v
technologickych postupech stanoveno bezpecnostni zajisténi a kontroly pracovist se zfetelem na zajisténi
ochrany Zivota a zdravi fyzickych osob, které stavbu uZzivaji.

PFi ruénim bourdni sméji byt konstrukéni prvky odstranény pouze tehdy, nejsou-li zatizeny.

PFi ruénim bourdni nosnych konstrukci se musi postupovat zasadné vertikalnim smérem shora dola.

Rucni bourani stropt s dfevénou nosnou konstrukci se smi provadét tehdy, jsou-li zdi nad ni odstranény, nosné
prvky jsou odkryty a ze strop( je odklizen vybourany material.

Stropni prvky je nutno pred uvazanim na zdvihaci zafizeni uvolnit od ostatnich konstrukci.

Bouraci prace na pracovistich usporadanych tak, zZe blizké osoby provadéjici tyto prace mohou byt ohrozeny
padajicimi predméty nebo materialem z pracovisté nad nimi, se smi provadét pouze tehdy, jsou-li provedena
opatreni stanovend v technologickém postupu k zajisténi bezpecnosti fyzickych osob pti takovém zplsobu
prace.

PFi provadeéni stavby budou naplnény zasady zakona 309/2006, zejména se upozoriiuje na ustanoveni §14 o
zfizeni koordinatora bezpecnosti prace a ochrany zdravi na stavenisti a §15 o ozndmeni o zahdjeni praci v¢.
vypracovani planu bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Dalsi pokyny jsou obsazeny v pravnich pfedpisech a ostatnich pfedpisech. % %/’/)
V Opavé 09/2017
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