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Technicka zprava
- pozarrg bezpénostniresSeni

UVvOoD

Tato technicka zprava pozérhezpénostnihoreSeni hodnoti v rdmci dokumentace pro
spol&né Uzemni a stavebnfizeni zaji&ni pozarni bezpmosti stavby: ,Odstranéni
havarijniho stavu kostela NejgjSi Trojice ve ValaSském Me4&i”.

Investorem stavby je Muzeum regionu ValaSskisgvkova organizace, Horni nésti
2, 755 01 Vsetin.

Predmstem feSeni této dokumentace RBsou stavebni Gpravy spojené s odsingm
havarijniho stavu stavajiciho kostela Né&jgjsi Trojice ve ValaSském Meiti, ktery je
postaven na vyvySené terase na levéemib RoZznovské Bey. Na parcele, kterd jej obklopuje,
byl pavodre hibitov.

Jedna se o udrzovaci prace na bédmwzasakovacim systému natis® vody kolem
kostela. V objektu kostela je v stasné dob lapidarium, ptédaji se zde vystavy a koncerty.
Stavba je napojena pouze na sit technickeé infiestryielektro NN. Dopravni napojeni je z ul.
Sokolské na par@. 177 a odtud do objektu kostela na p&rcl76. Tento fistup je jen pro
pési, pijezd pro vozidla neniizzen.

SEZNAM POUZITYCH PODKLAD U PRO ZPRACOVANI

Pro zpracovani pozéfnbezpénostnihoteSeni této akce bylo vyuZito nasledujicich
projekénich podklad:
- vykresova dokumentace staveldasti (pidorysy arezy objektu) - zpracovatel Ing. Karel
Grygera, Lesni 69/4, 747 06 Opava - Podvihov, QB720

Pri ndvrhu pozaré bezpeénostnihoteSeni se v této technické zp¥avychazelo z

poZadavk a gisluSnych ustanoveni nasledujicich norentealpigi:

- CSN 73 0802 - Pozarni bezpmst staveb. Nevyrobni objekty.

- CSN 73 0834 - Pozarni bezpest staveb. Zemy staveb.

- CSN 73 0810 - Pozarni bezpest staveb. Spalea ustanoveni.

- CSN 73 0818 - Pozarni bezpest staveb. Obsazeni objektu osobami.

- CSN 73 0821 - PoZarni bezpmst staveb. PoZarni odolnost stavebnich konstrukci

- CSN 73 0872 - Pozarni bezpest staveb. Ochrana staveb protiesi pozaru VZT
zarizenim.

- CSN 73 0873 - Pozarni bezpest staveb. Zasobovani pozarni vodou.

- Hodnoty poZzarni odolnosti stavebnich konstrukci I@oBurokédi, Roman Zoufal a
kolektiv, 2009.

Déale byly respektovany nasledujici zakonni&dpisy z oboru pozarni bezpesti
staveb a pozarni ochrany a obeptatné pedpisy ve vztahu k podminkam staveb:

- Zakon¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochéane zréni pozdjSich gredpidi (dale jen zakon o
pozZarni ochra¥).

- Vyhlaska MV CR &. 246/2001 Sb., a Vyhl. MR ¢&. 221/214 Sb., o stanoveni podminek
pozarni bezpmosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (dale \fghldSka o poZzarni
prevenci).

- Zakong. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavelsadua (stavebni zakon).
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- Vyhlaska MMRCR ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

- Vyhlaska MV CR ¢&. 23/2008 Sb., a Vyhl. MVCR ¢&. 268/2011 Sb. o technickych
podminkach poZarni ochrany staveb a navazujicicktrma pedpisi souvisejicich.

STAVEBNI A DISPOZI CNi RESENI

Stavaijici stav

Kostel je jednolodni stavba stjppokym zawrem, b@nimi pristavbami a krytym
ochozem. Kostel je postaven na kamennych zaklatiopgsech. Podlaha v celém kostele je
novodoba z hdlicovych kamennych desek kladenyadtikpé na nepravidelnou vazbu.

NejstarSi presbytde vyzdn z lomového kamene a méegkny trdmovy strop, ktery
mel pavodnre rakosovy omitnuty podhled. Jizniigtavba kaple sv. iZe je ze smiSeného zdiva
vrstveného z kamennych a cihelnych tpésvySce cca 50 cm. Kaple je zaklenut&&vou
klenbou. PrafjSi pristavba sakristie je 2d& z cihel a m& novodobyelgny trAmovy strop.
VSechny zdné¢asti jsou omitnuty.

V z4padnicésti preshytée je z cihel vyzén vittzny oblouk, ktery otevira prostoregme
puvodniho kostela do ffstavby lodi, kterd mardwenou konstrukci. Obvodové &ty jsou
sroubeny z vodorovnych tr&mNa vnitni strag jsou zakryty rakosem a omitnuty. &®i
strana je obloZena svislymi prkny do UréwtiSky ochozu, vySe pak je obloZzen&wnym
Sindelem. Strop lodi je stejpako u preshyti@ devény trdmovy se zaklopem z desekifiethc
podlahu. Strop je zesilaityimi pricnymi vazbami z tevénych trani osazenych na kamennych
patkach u vniniho lice obvodové zdi. V zapad¥asti lodi je vestadn dieveny kar, ktery je
podegen d¥ma podélnymi gednimi pfivlaky a sloupy. Ochoz kolem lodi mé&esdenou
konstrukci ze svislych stojek a vodorovnych tiamizka pultova secha je zakrytardwenym
Sindelem.

Strecha kostela je vysoka sedlova s hambalkovym krowmewh lodi a s vaznicovou
krokovou soustavou nad preskiid. Na stropu preshytje osazenigweny rost, ktery vynasi
Sestibokovou &Zicku sanktusniku s jehlancovouesthou. Stecha preshyié spada na lsai
piistavby kaple a sakristie, které jsou v podélnémdrgsmaakryty navazujicimi valbami. Cela
strecha je pekryta devenym Sindelem.

Truhl&skeé vyrobky jsouttzného sté. Dvee jsou v objektu furdni pouze do bini
kaple ve zdéné ¢asti, ostatni due - gredni,éelni, b&ni a zadni jsou dochovany, ale zaslepeny
zevnit panely nebo zataraseny zavorou. Okna jsou didloka, casté&né otevirava,
jednoducha doi@wného tesisky provedeného ramu. Tabulky jsdlenény priclemi, sklo je
vloZzeno do sklertdkého tmele. Kovani je dochovanéw@dnich oken — panty, obrtliky a
h&ky.

Podlahy jsou z kamenné dlazby -fizemi je Bidlicova kamenna dlazba, i palubky - na
karu.

Stavebni Upravy

Vstupy pro nav&vniky budou obnoveny dorfeMéné roubené lotlod jihu a od zapadu,
vstup od severuistane zaslepen. Vstup docho kaple ve zéhé ¢asti Zistane stavajici a bude
uréen pro dinkujici. Vstup do sakristie severniho ochosgtane zaslepen.

Roubené shy - pro obnovu funkce naru$eného roubeni je nezlpferevSim odstranit
v kazdém napadeném tramu roubeni a napadaméd éz na zdravou krustu - je navrzena
sanace zbytku prvku ve tvaruresdéného ,korytka® metody dotvarovani prvku viepenim
zdraveho kusuigva, injektaZ insekticidem a bandazovani.
0157/14 3 NV-PR@E2271
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StatickéreSeni sanace roubeni - je navrzeno umistlepovanych kolik mezi zdravé
(pevné) devo a pedvrtanici vydlabani otvoit do trant; koliky musi byt navzajem umésty v
rozestupech 1,5 m od sebe.

Po dokoweni statickeého zabezgni bude nutné ogétvesSkeré gewené, stropni a
sttnové konstrukce podlazi dvoj az trojnasobnym tikesh kombinovaneho fungicidniho a
insekticidniho pipravku.

Po provedeni opravy roubenyckirsbude opravena viiiti omitka na novém rakosovani
a zverti bude obnovenigwny obklad na lat

Krov a strop
V krovu budou doplény chykgjici spojovaci prvky (duboveé koliky) a chyjfei vzpery a
zawtrovani ondejskymi Kizi. Krov bude fungicidé a insekticidg oSeten prostedkem.

Strecha

Bude provedena vyéna Sindelové krytiny za novou z éngé Stipaného jedlového
Sindele, na z&r bude stecha opdtna tradinim sjednocujicim nétem s obsahem fungicidu a
insekticidu.

Natery

Oprava bude zavrSena provedenim novéhd&rmatindelové sechy a obklad roubeni
sttn a ochozu kostela - materialy obvyklymi na vSeé¢bwthych stavbach s fungicidni a
insekticidni pisadou.

Vytaphi
Vytapéni bude teSeno infréervenymi @imotopnymi nastnnymi panely typu
REDWELL

Osvwvtleni v mistnostech a elektroinstalace

V mistech stavajiciho ostleni (nad dvémi), v podlaze podél & a na vi&zném
oblouku bude umisho nové osgtleni, které bude umabvat nas¥tleni presbytée citlivé ke
sbirkovym pednmétim s moznosti simovani v gipact poteby. V ramci rekonstrukce budou
nainstalovany i nové rozvody - zasuvky vzdy v jpaél v krytych krabicicch s vikem. VeSkeré
vnitini rozvody stavajicich instalaci budou demontovétiypojka NN  je vyhovujici a bude
tedy ponechana vipodnim stavu

Konstrukeni FesSeni

S ohledem na pouzité stavebni konstrukce a matgaastavajici kostel hodnocen ve
smysluCSN 73 0810 &SN 73 0802 jako objekt seniSenym konstruénim systémem (DP2)
apozarni vyskou objektu h = 0,00 m.

RESENi POZARNiI BEZPE CNOSTI STAVBY

Posuzovany kostel byl realizovarfed (&innosti sodasré platného kodexu norem
z oblasti pozarni bezpeosti staveb. Zéchto divoda jsou veSkeré stavebni Upravy kostela
posouzeny dle pozadavkCSN 73 0834, v navaznosti &SN 73 0802 a dalsi souvisejici
piedpisy.

Vzhledem k rozsahu navrzenych stavebnich Upravagtéivo kostela je posuzovana
akce vyhodnocena jakoréna staveb skupiny | diél. 3.3a) CSN 73 0834 jedna se o Upravu,
opravu, vymdnu nebo nahrazeni stavebnich konstrukci havarijngt@avu pamatkay
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chraréného objektu.

Posuzované stavebni Upravy nevedou kénZmzivani objektu, prostoru nebo provozu

- v souladu $l. 3.2CSN 73 0834 se jednazoénu staveb skupiny,lktera:

al
b/

c/

d/

el

nevedeke zvySeni pozarniho rizika - tj. ke zvySeni&ou p,. a, .co vice neZ 15 kg.i

vede ke zvySeni ptu unikajicich osob z sméného objektu o vice nez 20 % - stavajici
kostel je vyuzivan v s@asné dob jako lapidarium a také k paédani vystav a koncért
po posuzované rekonstrukci bude kostel i nadalezivem k oltasnym koncetim,
svatebnim otadim apod. - vzhledem ktomu je vramci posuzovanée gimvedeno
obsazeni osobami a zhodnoceni evakuace:

1/ paset osob byl stanoven dle zas@8N 73 0818 - pro variantu s n&Sim moznym
poétem osob tj. varianta koncertu s fgpvrenymi sedadly v kostelni lodi aciinkujici

v presbytéi potom:

- dle pol. 3.1.2 max. 132 n&¥shika v kostelni lodi,

- dle pol 3.6.1 max. 30 osob v presliytd14 osob naiku,

= celkem 176 osob.

Unik osob z kostela j¢eSen nechramymi Gnikovymi cestami vedoucimi kifpym
vychodi do volna - v rdmci posuzované rekonstrukce budowovozrény dva gimé
vychody do volna - jedna se o stavajiciigve Sfce 2x 0,9 m = 1,5 Unikového pruhu a
kapacit 270 osob §i vice unikovych cestach a stmiteli a = 1,1 -vyhovuije.

V souladu €. 9.13.2CSN 73 0802 se tnikové dieez kostela mohou otevirat proti &m
Uniku - jedna se o vychodové deedo volna jimiz neprochazi vice nez 200 evakuosiany
osob -vyhovuje.

Délka unikové cesty vedouci z nejvzd&igiho mista kostela (presbigd k vychodovym
dvaim do volnacini max. 23 m - mezni délka unikufi soiniteli a = 1,1 a vice
unikovych cestach vedoucich po rayitini 35 m -vyhovuije.

Posuzované Unikové cesty vyhovuji poZadawk SN 73 0802 z hlediska délky i kapacity,
véetns prilezitostného vyuZziti stavajiciho kostela ke kotmedni.

ke zvySeni osob s omezenou schopnosti pohyba nsbb neschopnych samostatného
pohybu o vice nez 12 osob;

k zangné funkce objektu nebo &néné, upravovan&asti objektu;

ke zndn¢ objektu nastavbou, vestavboujgpavbou ani k jinym podstatnym stavebnim
zmenam.

TECHNICKE POZADAVKY

Zména stavby skupiny | nevyZzaduje Zadna zvlastni repat pokud jsou v souladu

s¢&l.4 CSN 73 0834 spkny nasledujici pozadavky:

a)

pozarni odolnost émenych prvié pouzitych v rnénych nosnych stavebnich konstrukcich,
které zajiguji stabilitu objektu nebo jehaiasti, nebo jsou pouZzity v konstrukcich
ohranicujicich unikové cesty nebo atlgici prostory dotené zrénou stavby od prostér
nengnenych, neni snizena podyodni hodnotu; nepozaduje se vSak pozarni odolryssi
nez 45 minut;

- vramci stavby nedochazi kvg¢m¢ stavajicich nosnych stavebnich konstrukci
zaji¥ujicich stabilitu objektu - dochazi k opeastavajicich roubenychést, v krovu budou
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doplreny chykgjici spojovaci prvky vyhovuje,viz Popis stavebnich Uprav;

b) trida reakce stavebnich vyrablna ohé& nebo druh konstrukci pouZzitych ¥minych
stavebnich konstrukcich neni oprotivpdnimu stavu zhorSen; na @oyprovedenou
povrchovou Upravu &h a strop: neni pouZito vyrobk tFidy reakce na oheE nebo F, u
stropi (podhledu) neni pouzito hmot, kter& pozaru (g zkousce podl€SN 73 0865)
jako harici odpadavaji nebo odkapavaiji;

- u menénych stavebnich vyroliknedojdeke zhorSeniitdy reakce na olie

c) Sika nebo vySka kterékoliv poZéaroteveené plochy v obvodovycheséch nenireSenou
znenou zvtSena o vice nez 10 %\wdniho rozrru;
- vySe popsanymi stavebnimi Upravameidojdeke zwtSeni Zadnych poZafrotewenych
ploch posuzovaného kostela;

d) vSechny fipadné no¥ zizované prostupy vSemiesami podle bodu a/ musi byteateny
podleCSN 73 0810;
- v ramci stavebnich Upranedochézk vytvoreni novych prostupsgnami;

e) now instalované vzduchotechnickéiz&ni nesmi byt z vyrabk/idy reakce na oheB az
F a musi byteSeno v souladuGSN 73 0872,
- v ramci stavebnich Uprav nedochazi k vygro nového VZT zdzeni;

f) vSechny fipadné now zizované prostupy viemi stropy musi bysmny podleCSN 73
0810;
- v rdmci stavebnich Upranedochazk vytvoreni novych prostupstropy;

g) Vv menené casti objektu nejsou iwodni Unikové cesty zUZeny ani prodlouZzeny nebo se
prokédze Ze jejich rozry odpovidaji normovym poZadawk a ani jinym zpsobemneni
oproti pivodnimu stavu zhorSena jejich kvalita,;

- stavajici tnikové cesty semeéni a vyhovujiviz odst. b/ na str. 5 této TZ RB

h) vytvoeni novych pozarnich Usekse nepoZzaduje

i) v nmenené casti objektu nejsou znou stavby zhorSenyiyodni parametry umaajici
protipozZarni zasah;
- provagnymi stavebnimi Gpravammedochazk zasahu doifjezdovych komunikaci,
- pro prvotni hasebni zasah musi byt v posuzovatastele instalovang ks p'enosnych
hasicich gistrojiz praSkovych s hasici schopnosti 21A.

TECHNICKA ZA RiZENI

Vétrani a vyta@eni

Vétrani posuzovaného kostela je stavajfaiogert oteviratelnymi otvory.

Vytapeni bude feSeno infréervenymi  gimotopnymi nasihnymi panely typu
REDWELL. Fi instalaci otopnychétes a z&zeni je nutno postupovat v souladu s poZzadavky
Vyhl. MV CR ¢.23/2008 Sb.CSN 06 1008 a pokynvyrobce z hlediska umisti a dodrzeni
bezpeénych vzdalenosti od klavych material.
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Elektroinstalace

Elektroinstalace musi byt provedena dle stanovenyf$ich vlivi urcenych dleCSN
33 2000-3 a v navaznosti SN 33 2000-5-51. Ochrana proti atmosférickym v a
ucinkam bleski musi byt provedena pod{SN EN 62305-1 a dal3ich.

ZAVER

Posuzovana stavbgOdstranéni havarijniho stavu kostela NejgtejSi Trojice ve
ValaSském MeZi¢i* hodnocena v ramci dokumentace pro sfrdelizemni a stavebiizeni
zajiseni pozarni bezpmosti stavbyvyhovi vSem v sotiasné dob platnym normam a
piedpigim z oblasti pozarni ochrany i Vyhlasce MMER ¢.268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, zéedpokladu, Ze budou respektovany vSechny poZzadawkgné v

této technické zpr&PBR.
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