LEGENDA SANACNICH PRACI
T vodorovné - utésnéni spary mezi zakladem a spodnim tramem roubeni pred vloZenim nového
tramu pfi vyméné tésnicim mrazuvzdornym trvale pruznym tmelem (TZ)
svisle - utésnéni stény zakladu na vysku drenaini a susici ryhy tésnicim mrazuvzdornym trvale
pruznym tmelem

a dale - plynotésné a vodotésné utésnéni prostupu pfivodniho kabelu NN do sakristie

H SusSici manzeta - Odvétrani vrstev substrukci podlahy a susiciho a drendzniho zasypu bude
Provedeno s vyuzitim skvirového efektu pfi prostupu par provedenim vétraciho sokliku -
manzety z mikroporezni omitkoviny HYDROMENT

O Osekat omitky vné na soklu a uvniti do vysky vihké skvrny, odistit zdivo tlakovym vzduchem a
vodou, spary vyskrabat do hloubky 25-30 mm zbytky starych  omitek ocistit draténym
kartacem

R mikroporezni susici systém tl. vSech vrstev min. 27 mm - Romanska omitka KEMASAN 595

SR susici ryha vyplnéna Stérkordrti po obvodu vnéjsi stény - Sirka 500 mm, hloubka 500 mm
oddélena geotextilii 300g/m2 - frakce 16-32 hutnit po vrstvach

V Penetrace vapennym pacokem, vapenna omitka pro historické stavby

A Algicidni oSetreni Sindelové krytiny a dfevéného oblozZeni stén

LEGENDA PRACI sanace dfeva
A Vycisténi podlah za pomoci primyslového vysavace, omyti vodou s detergentem , neutralizace
B Dezinfekce podlah pred a v priibéhu praci
C Osetreni podlah fungicidnim prostfedkem typu F B,P , IP, 1,2,3 SP s obsahem biocodniho stfibra
S Statické zabezpeceni stény klinovanim vliepenymi kliny z tvrdého dieva Doplnéni chybéjicich spojovacich
prvkd tesarskych spojd - dubové koliky Pfikotveni krokvi k pozednici viepovanou zavitovou ty¢i f 6 mm
Pfikotveni pozednice ke zdivu vlepovanou zavitovou tyCi d 12 mm dl. 500 mm cca po 1200 mm
N Vyména celého prvku nebo plomba do prvku roubené stény za novy z pfedem osetrfeného dreva
fungicidnim a insekticidnim prostfedkem typu FB,P ,IP, 1,2,3 SP
F50 Fungicidni a insekticidni oSetfeni drevéného obloZeni stén roubeni zvendi prostiedkem typu
FB,P ,IP,1,2,3 SP s obsahem biocidniho stfibra v mnoizstvi 50 g/m2 ucinné latky.
F35 Fungicidni a insekticidni oSetfeni dfevéného obloZeni stén roubeni zvendi prostiedkem typu
FB,P ,IP,1,2,3 SPs obsahem biocidniho stfibra v mnozstvi 35 g/m2 ucinné latky
Fungicidni oSetfeni metodou injektaZze nebo bandaze
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