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1 UvoDNi UDAJE

11 ZODPOVEDNE OSOBY

Projekt vypracoval Jan Kupec, autorizovany technik CKAIT 1102600 v oboru technika
prostiedi staveb, elektrotechnicka zatizeni.

2 TECHNICKA CAST

21 PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Pfredmétem projektové dokumentace pro ve stupni pro stavebni povoleni a pro provedeni
stavby — DSP/DPS - jsou slaboproudé systémy - Elektronické komunikace — ¢ast Poplachovy

4

2.2 PODKLADY

Podkladem pro zpracovani PD jsou:

stavebni ptidorysy objektu v métitku 1:100
- situace arealu v méfitku 1:500

- piislugné normy, zejména CSN EN 50131
- pozadavky investora

- technické podminky vyrobce

- osobni obhlidka

- CSNEN 62 305-4 ed.2 Elektrické a elektronické systémy ve stavbach,

- CSN 33 1500 Elektrotechnické piedpisy — Revize elektrickych zafizeni

- CSN 34 2300 Vnitini rozvody sdélovacich vedeni,

- CSN 332130 ED.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

- CSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana pied urazem elektrickym proudem,

- CSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana pied nadproudy,

- CSN 33 2000-5-54 ed.2 Uzemnéni, ochranné vodice a vodiée pospojovani,

- CSN 332000-5-51 ed.3 Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Vieobecné predpisy,

- CSN 33 2000-6:2007 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6 (Revize)

- CSN 332130 ed.2 Elektrické instalace nn — Vnitini elektrické rozvody,

- CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizent,

- CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti - revize,

- CSNEN 50 110-1 ed.2 (34 3100) Obsluha a prace na elektrickych zatizenich,

- CSN EN 50 110-2 ed.2 (34 3100) Obsluha a prace na elektrickych zafizenich, narodni
dodatky,

- Vyhléska ¢.268/2009 Sb., O technickych pozadavcich na stavby,

- Vyhlaska €.73/2010 Sb., O stanoveni vyhrazenych technickych zafizenich,

- Vyhlaska ¢.499/2006 Sb., O dokumentaci staveb,

- NV €.591/2006 Sb., O bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pii préci na stavenistich,
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2.3 PROSTREDI

Proudova soustava 1 PEN, AC 50 Hz, 230 V/TN-S

Ochrana dle

CSN 33 2000-4-41ed.2: samoc¢innym odpojenim od zdroje

Vnéjsi vlivy dle

CSN 33 2000-3 . prosttedi ve stfezenych prostorach bylo uréeno protokolem dle

piislusnych norem, ktery je soucasti celkové dokumentace stavby, ¢ast silové elektroinstalace

2.4 PZTS - POPLACHOVY ZABEZPECOVACI A TiSNOVY SYSTEM

2.4.1 Technické ieseni

Objekt bude zabezpecen novym systémem PZTS. Dle pozadavku investora plijde o systém
s bezdratovou komunikaci mezi jednotlivymi prvky systému a ustfednou PZTS. VSechny nové
prvky systému PZTS budou dle CSN EN 50131-1 spliiovat pozadavky Stupné 2 zabezpedent,
tedy ,,nizké a stiedni riziko®.

Ustifedna systému bude umisténa v sakristii m.¢.1.01. Ovladani systému bude feSeno LCD
klavesnici (bezdratovou, obousmérna komunikace) ve vstupnim zadveti v m.¢. 1.02:

Magnetickymi bezdratovymi kontakty budou zabezpeceny vSechny vstupni dvete do objektu
a okna, nachézejici se nizko nad terénem. Prostory vytipovanych mistnosti, presbytaie, kiru a
vstupt budou stiezeny PIR ¢idly v provedeni umisténi na zed'.

Prostory presbytare, kostelni lodi, prostor pod kirem i nad nim, a podkrovni prostor budou
zabezpeceny pozarnimi Cidly (bezdratovymi), reagujicimi na kouf, zapojenymi do systému
PZTS. Pozérni hlasice budou v podkrovi umistény na plechovych atypickych vyloznicich tak,
aby jejich instalace byla ve vodorovné poloze, cca 0,5m — 0,7m pod vnitinim vrcholem stiechy.

Signalizace poplachu bude ptfendSena PCO soukromé bezpecnostni agentury (ustiedna
obsahuje v zakladni konfiguraci komunikator s PCO), ve vykazu je zaroven vyspecifikovano jiné
zatizeni pro bezdratovy pienos, pokud by ustifedna PZTS nekomunikovala se zvolenym pultem
centralizované ochrany.

Systém bude zalohovan akumulatorem 12V/7Ah umisténym ve skiini usttedny — zalohovani
systému PZTS po dobu min. 16 hodin.

Napdjeni systému PZTS bude feSeno z PSR oznacenym jako PR, vedeno kabelem CYKY J
3x1,5, jisténo jisti¢em 6A. Jisti€ i kabel jsou soucasti dodavky profese slaboproud.

Pozn: Ve stavajicim stavu je systém zabezpecen starsim systemem PZTS, ktery bude vc.
prenosového zarizeni na PCO Policie CR pred zahdjenim stavebnich a restauratorskych praci
demontovan a predan zdstupci investora k likvidaci

2.4.2 Montaz, zaiizeni PZTS
Montaz muze provadét pouze montdzni organizace vyrobce nebo montazni organizace
vyrobcem poucend, kterd ma pro tuto ¢innost prokazateln¢ proskolené pracovniky.
Pfi montéazi jednotlivych prvkt PZTS je tteba dodrzet pokyny vyrobce pro jejich umisténi a
nastaveni (viz technickd dokumentace).
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2.4.3 ZkouSky pred uvedenim do provozu

Provadi organizace, kterd mé pro tuto ¢innost prokazateln¢ proskolené pracovniky nebo
montazni skupina vyrobce. Uéelem téchto zkousek je provéfeni souladu provedeného dila s
projektovou dokumentaci a pfipadné zaznamenani schvalenych a provedenych zmén a provéteni
funkceschopnosti namontovaného zatizeni.

Po ukonceni montaze zatizeni PZTS, jeho oziveni a odzkouseni funkce, musi byt provedena
vychozi elektricka revize zatfizeni dle CSN 33 2000-6-61, potvrzujici bezpe¢nost namontovaného
zafizeni a funk¢énost vSech jeho celkd.

2.4.4 Vychozi revize zaiizeni

Po ukonceni montaze zatizeni, jeho oZiveni a odzkouSeni funkce, musi byt provedena
vychozi revize, jez je nedilnou soucasti montaze zatfizeni. Vysledkem vychozi revize je pisemna
zprava o vychozi revizi, potvrzujici bezpecnost namontovaného zatizeni.

2.4.5 ZkuSebni provoz zaiizeni PZTS
ZkuSebni provoz slouzi k provéfeni Cidel a pfipadnému zjisténi a odstranéni planych
poplachti. Pro zkuSebni provoz je vyhrazena lhiita 14 dna od data uvedeni PZTS do provozu.
Uzivateli se doporucuje provadét namatkovou kontrolu funkce ¢idel ve vhodnych terminech.
Vypracovani hodnoticiho protokolu o zkusebnim provozu zajisti majitel zatizeni ve spolupraci s
montdzni firmou.

2.4.6 Predani a prevzeti PZTS
Do trvalého provozu lze zatizeni uvést az po skonceni a vyhodnoceni zkusebniho provozu.
Pied piedanim zatizeni PZTS musi byt zajisténo :
- proSkoleni osob - provede montaZzni organizace

- ptedlozeni provozni knihy PZTS s podpisem osoby zodpovédné za provoz a podpisy
osob, povéfenych obsluhou a udrzbou

2.4.7 ZkouSky Cinnosti p¥i provozu
O provozu zatfizeni PZTS musi byt vedena pisemnd dokumentace v provozni knize PZTS.
Zkousky cCinnosti zafizeni PZTS pii provozu a pravidelné revize, se provadéji méficimi
pripravky ptfedepsanymi vyrobcem, podle piedpisi uvedenych v navodech k obsluze a tdrzb¢ a
v pokynech pro obsluhu zatizeni PZTS. Ptedpisy a pokyny musi obsahovat:
a) zpusob obsluhy a udrzby prvka PZTS
b) ptedpisy pro méteni a zkouSeni
¢) piedpisy pro sefizovani a CiSténi
Funkéni schopnost zatfizeni PZTS pfi provozu se musi pravidelné kontrolovat v maximalnim
casovém rozpéti pole €1 6.3.3 normy CSN 33 4590.

Pravidelné revize zatizeni PZTS se provadéji 1 x za rok. O provedené revizi se provede
Zapis.
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2.5 KT - KABELOVE TRASY A ROZVODY

Napégjeci kabel CYKY 3x1,5 pro tstfednu PZTS bude veden do rozvadéce NN v drazce pod
omitkou, pii fixaci kabelu nesmi byt pouzita sddra a instalacni hmoty ve kterych se vyskytuje!!

3 SPOLECGNE POZNAMKY K SLABOPROUDYM ROZVODUM

3.1 PRIPOJENi TECHNOLOGIE NA ROZVODNOU SiT

Pfipojeni na rozvody napajeni 230V/400V fesi projekt silnoproudu, vcetné dodrZeni
ptislusnych norem CSN/EN.

3.2 OCHRANA VEDENi PROTI PREPETI
Ptepét'ové ochrany pro slaboproudé systémy jsou feseny v dil¢ich systémech.

Ptepétové ochrany pro silnoproudé napajeni slaboproudych technologii je feSeno v ramci
projektu silnoproudu - doporucujeme osadit III. stupném prepetové ochrany.

3.3 ZABEZPECENi NEPRETRZITEHO NAPAJENI

Systém PZTS bude zalohovan svym akumulatorem. Klavesnice a detektory jsou zalohovany
Li-on akumulatory s nutnosti vymény cca 1x za 2 roky.

3.4 OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM

Technologie vSech systému budou spojeny s nulovym potencidlem PE vodi¢em piivodniho
kabelu. Jsou-li v blizkosti technologie zafizeni, jejichz potencial by mohl byt odliSny od
potencidlu kovovych ¢asti rozvadéce, je nutno provést jejich pospojovani.

3.5 POZARNi BEZPECNOST

Zadné z instalovanych zafizeni nesmi byt zdrojem salavého tepla. Proudové zatizeni
kabelaze nesmi zptisobit ohiev, ktery by mohl byt zdrojem pozaru.

V technologické mistnosti budou umistény finanéné nakladna zatfizeni a z tohoto diivodu
ochrany investic doporucujeme instalovat protipozarni opatieni (samozhaseci zatfizeni, umisténi
prislusného hasiciho pfistroje, ...).

3.6 VLIV PS NA ZIVOTNi PROSTREDI

SLP systémy nebudou mit vliv na stavajici Zivotni prostfedi. Zadna pouzitd zafizeni nejsou
zdrojem nebezpecného zareni, nedochazi u nich k emisi Skodlivin, jsou bezhlu¢na a nevznika zde
ani jind moznost ohroZeni zivotniho prostiedi.

3.7 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI A PROVOZU

Pti vystavbé je nutno dodrzovat platné zdsady bezpecnosti prace. Pfi montdzi a provozovani
zafizeni nutno dodrZovat zékladni pozadavky k zajiSténi bezpecCnosti prace podle vyhlasky ¢.
48/82 Sb. Obsluhu a praci na elektrickém zafizeni provadét dle bezpecnostnich predpistt CSN 34
31 00.
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Na provedené elektroinstalace musi byt pfed uvedenim do provozu provedena vychozi revize
dle CSN 33 2000-6-61 doloZena revizni zpravou dle CSN 33 15 00.

Elektrické zatizeni smi obsluhovat pracovnici pouceni ve smyslu vyhlasky ¢.50/1978 Sb. a v
souladu s vypracovanymi spravnimi predpisy. Udrzbou a opravami elektrického zaiizeni mohou
byt povétovani pracovnici alespon znali.

4 VSEOBECNE POZADAVKY PROFESE SLABOPROUD NA SILNOPROUDE ROZVODY

PZTS — Poplachovy zabezpecovaci a tisniovy systém

e Samostatny jistic B6A, v prabchu trasy nepieruseny kabel CYKY 3Cx1,5 Cu.,
prepétove osettit
e Jisti¢ v PSR oznacit popiskou ,,PZTS*

e Ukoncit volnym vyvodem s rezervou 2m v elektrorozvodné na zdi (m.c.1.16)

5 ZAVER

Instalace budou provedeny dle piisluinych norem CSN EN. MontaZ systémii miize provadst
pouze montdzni organizace vyrobce nebo montazni organizace vyrobcem poucena, kterd ma pro
tuto ¢innost prokazatelné proSkolené pracovniky. Pfi montdzi jednotlivych systémil je tfeba
dodrzet pokyny vyrobce pro jejich umisténi a nastaveni (viz technickd dokumentace systému a
prvki).

Projektova dokumentace se skladd z nedilnych soucésti: Technické zpravy, Specifikace
materidlu a Vykresové dokumentace.



