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MESTSKY URAD VALASSKE MEZIRICI

ODBOR SKOLSTVIi, KULTURY A SPORTU
Soudni 1221 e 757 38 Valasské MeziricCi

?pis. znacka: Sz MéUVM 89576/2017 Muzeum regionu Valassko, p.o.
Cislo jednaci: MéUVM 093933/2017 Horni nameésti 2
Vyfizuje / linka:  Mgr. Zajic / 571 674 654 755 01 Vsetin
Datum vyhotoveni: 27.09.2017 Zastupuje:
Ing.arch. T. Tzoumasova
Cholina 161

783 22 Cholina

Zavazné stanovisko

Méstsky ufad ValaSské Mezifici, odbor Skolstvi, kultury a sportu, (dale jen: ,spravni organ®) jako pfislusny spravni
organ podle ust. § 29 odst. 2 pism. b) zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich

predpisu, (dale jen: ,zakon o statni pamatkové péci‘) a jako mistné pfislusny spravni organ dle ust. § 11 odst. 1
pism. b) zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen: ,spravni fad“), vydava
v souladu s ust. § 14 odst. 1 a 2 zakona o statni pamatkové péci, ust. § 149 odst. 1 spravniho fadu a podle ust. §
9 odst. 4 vyhlasky Ministerstva kultury CR &. 66/1988 Sb., kterou se provadi zakon o statni pamatkové pééi (dale
jen: ,vyhlaska k provedeni zakona o statni pamatkové péci“) k zadosti Muzea regionu Vala$sko, p.o., se sidlem
Horni namésti 2, 755 01 Vsetin,00098574, (dale jen: ,Zzadatel”) o vydani zavazného stanoviska podané dne

DPS* toto

v USKP CR pod rejst. &. 16011/8-326) budové bez &.p. na pozemku parc. &. 176 a na sousednim pozemku parc.

€. 177 v k.u. Valadské Mezifi¢i-mésto, obec ValaSské MezifiCi, okres Vsetin, Zlinsky kraj, nachazejicich se

Vseting, referatu kultury ze dne 24. 10. 1994 podle predlozené Zzadosti a projektové dokumentace nazvané
»0dstranéni havarijniho stavu kostela Nejsvétéjsi Trojice ve Valasském Mezifici“, stupefi DSP, DPS, zak ¢.
180.17, datum: 09/2017, zpracovatel: Ing. arch. Tatana Tzoumasova a Ing. Karel Grygera, spoc€ivajici v:

- oprave a vyméné drfevénych konstrukci roubeni lodi kostela,

- opravé a oSetfeni krovu a stropu kostela,

- opraveé podlahy klru a oSetfeni schodiste,

- oprave krytého ochozu,

- vymeéneé Sindelové stfesni krytiny, Sindelového oblozZeni stén lodi a Sindelové stfechy ochozu,

- opraveé interiérovych omitek,

- zprovoznéni vstupnich dvefi v zapadni a jizni sténé lodi kostela,

- opravé a natéru oken a dvefi,



- oprave dlazeb,
- ocisténi a natéru kotevnich prvka,
- novém rozvodu elektroinstalace NN, ZPS a EPS,
- vytapéni pfimotopnymi panely REDWELL,
- vymeéné osvétleni,
- obnoveé systému pro odvadéni a zasakovani srazkovych vod
je v souladu s ust. § 14 odst. 3 zdkona o statni pamatkové péci z hlediska zajmu statni pamatkové péce

pfipustny za téchto podminek:

1. Na odstranovanych vnitinich omitkach a v mistech navrzeného umisténi el. zafizeni bude pfed jejich
provadénim praci proveden restauratorsky prizkum pro zjiSténi historickych vymaleb. Navrh rozsahu
odstranovani vesSkerych omitek a navrh umisténi el. zafizeni bude na zakladé vysledk( restauratorského
prazkumu vyznacen na sténach kostela a pfedloZzen spolu se zpravou o vysledcich provedeného vyzkumu

pfedem k odsouhlaseni spravnimu organu formou zapisu.

2. Nové provadéné omitky nebudou vyrovnavany — budou zatahovany dievénym hladitkem a bude respektovana
stavajici nerovnost ploch omitek. Omitky budou mit stejnou strukturu a zrnitost jako stavajici. Zpasob provedeni
omitek bude formou vyneseného vzorku o rozmérech 0,6 x 0,6 m pfedloZzen spravnimu organu k odsouhlaseni

formou zapisu.

3. Nové desky prkenného zaklopu (podlahy) kdru budou mit Sifku stejnou jako nebo vétsi nez stavajici.

4. Provadéci a dilenskou dokumentaci, jez bude obsahovat mimo jiné:

- restauratorsky zamér na opravu zamecnickych prvk( dvefi, jez jsou dily uméleckého femesla (knofliky
s podloznim Stitkem, zamky a kliky s podloznimi Stitky a pod.),

- provedeni kovové zamecnické zabrany (rozméry, profilace, tvar, povrchova uUprava) navrzené pred poprsnik
karu,

- navrh opatfeni k ochrané kamenného nahrobku Jana Zernovského z Zernovi a piilehlych omitek s dochovanou
¢asti plivodni vymalby,

- navrh opatieni k ochrané kamenné dlazby s ohledem na instalaci téZkého leSeni,

- navrh obnovy obloZeni vnéjSich stén srubu lodi kostela Sindelem a deskami,

- navrh umisténi pfimotopovych paneld REDWELL a jejich upevnéni,

- navrh nového provedeni rozvodd NN, EZS a EPS,

- navrh nového osvétleni (typ svétel, umiténi, zplsob upevnéni),

- navrh umisténi zasuvek a jejich typ,

predlozi Zadatel pfedme spravnimu organu k posouzeni a vyzada si k ni zavazné stanovisko.

Oduvodneéni:

Dne 12.09.2017 byla spravnimu organu doru€ena Zzadost Zadatele o vydani zavazného stanoviska
k dokumentaci nazvané ,Odstranéni havarijniho stavu kostela Nejsvétéjsi Trojice ve Valasském Mezifici“, stupen
DSP, DPS, zak. ¢. 180.17, datum 09/2017, zodp. projektant Ing. arch. Tatana Tzoumasova, Cholina 161 a Ing.

Karel Grygera, Lesni 69/4, Opava — Podvihov.



Dokumentace obsahuje: A. Priivodni zprava —DSP (6 stran — datum: V Choliné dne 13. 8. 2017), B. Souhrnna
technicka zprava —DSP (9 stran — datum: V Choliné dne 3. 9. 2017), Technicka zprava (20 stran — datum:
V Choliné dne 31. 8. 2017), Dotcené normy a predpisy, a vykresy C.01 Situaéni vykres SirSich vztah(, C.02
Celkovy situacni vykres stavby, C.03 Koordinagni vykres, C.04 Katastralni situacni vykres. Dale pak vykresy:
D.1.1.01 Plidorys — sanace vsakovani destovych vod, D.1.1.02 Pudorys pfizemi — sou€asny stav, D.1.1.03 Patro
— soudasny stav, D.1.1.04 Plda, krov — souéasny stav, D.1.1.05 Rez K1 pfiény — soudasny stav, D.1.1.06 P¥iény
fez K2 — soucasny stav, D.1.1.07 Padorys stfechy — souc¢asny stav, D.1.1.08 Pohled jizni — soucasny stav,
D.1.1.09 Pohled severni — sou€asny stav, D.1.1.10 Pohled zapadni — soucasny stav, D.1.1.11 Pohled vychodni
— soucasny stav, D.1.1.12 Pohled jizni — navrh sanace, D.1.1.13 Pohled zapadni — navrh sanace, D.1.1.14
Pohled severni — navrh sanace, D.1.1.15 Pohled vychodni — navrh sanace, D.1.1.16 Pfizemi — navrh sanace,
D.1.1.17 Patro — navrh sanace, D.1.1.18 Pfi¢ny fez K2 — navrh sanace, D.1.1.19 Pfi€¢ny fez K1 — navrh sanace,
D.1.1.20 Stfecha — navrh sanace, D.1.1.21 Krov — navrh sanace, D.1.1.22 Legenda — sanacni prace.

Pozarné bezpec€nostni feSeni (Ing. Tamara Krupicova, datum 09/2017). Statické posouzeni kruchty.

Podle pfeloZzené dokumentace je zamérem nasledujici:

Obnova vstupti do kostela
Maji byt zprovoznény pro navstévniky dva vstupni otvory (jizni a zapadni) do dfevéné roubené lodé, vstup od
severu zUstane zaslepen. Vstup do bo¢ni kaple ve zdéné Casti zlistane stavajici a bude uréen pro u&inkuijici.

Vstup do sakristie ze severniho ochozu zlstane zaslepen.

Roubené stény

Pro obnovu funkce naruseného roubeni kostelni lodi ma byt odstranéno v kazdém napadeném tramu roubeni
napadené dfevo az na zdravou krustu. Je navrZzeno na sanaci zbytk( jednotlivych prvku ve tvaru dfevéného
.Korytka“ metody dotvarovani prvku vlepenim zdravého kusu dfeva, injektaz insekticidem a bandazovani
fungicidnim a insekticidnim prostfedkem typu F B,P, IP, 1,2,3 SP s pfidavkem aktivniho stfibra. Vlastni statické
feSeni sanace roubeni spociva v kolikovani a klinovani. Po dokonceni odstranéni havarie budou veskeré
dfevéné, stropni a sténové konstrukce podlazi oSetfeny dvoj az trojnasobnym nastfikem kombinovaného
fungicidniho a insekticidniho pfipravku typu F B,P , IP, 1,2,3 SP. Po provedeni opravy roubenych stén bude
opravena vnitfni omitka na novém rakosovani (nové vapenohlinité omitky, finalni povrchova Uprava vapennym

natérem) a zvenc¢i bude obnoven dfevény obklad na laté.

Kir a schodisté

Stavajici dfevéné schodisté na kir ma byt po skonéeni praci sanovano proti dfevokaznym ¢&initelim natérem
fungicidnim a insekticidnim prostfedkem. Bude provedeno jeho podlozeni hoblovanou, truhlafsky opracovanou
foSnou, tvofici spodni jalovy stupen dle skuteéné vySky vyrovnané podlahy pfed obnovenym vstupem od zapadu
— predpoklad 50 mm.

Podlaha kdru ma byt demontovana, stropni tramy provéreny z hlediska mozného napadeni dfevokaznymi Ciniteli
a ma byt proveden novy zaklop s nosnou funkci — z jednostranné hoblovanych pfedsusenych foSen tl. 45 mm na

polodrazku s napusténym horkou fermezi s v€elim voskem.

Krov a strop

V krovu maji byt doplnény chybéjici spojovaci prvky (dubové koliky) a chybéjici vzpéry a zavétrovani
ondrejskymi kfizi. Krov bude fungicidné a insekticidné oSetfen prostfedkem typu F B,P , IP, 1,2,3 SP. Tramovy
strop nad presbytafem a hlavni lodi ma byt oSetfen fungicidnim a insekticidnim prostfedkem.



Stiecha

Bude provedena vyména Sindelové krytiny za novou z ruéné stipaného jedlového Sindele

(délka 45-50 cm, Sitka 9-17 cm, tl. 20-23 mm) napusténého vroucim Inénym olejem s pfidavkem fungicidu a
insekticidu. V ploSe bude dvoijité kryti v ploSe, u fimsy trojité kryti s okapovym nosikem. Doporucen je jedlovy

Sindel.

Oprava truhlarskych vyrobku

Zahrnuje ocisténi, pretmeleni a vyspraveni oken, v&. natéru kovani kovafskou cerni s grafitem po ruc¢nim
mechanickém odrezeni. Ramy budou napoustény horkou fermezi s rozpusténym vcelim voskem. Ténovani se
provede dle vzorkd na stavbé umbrou.

U dvefi se bude provedeno promazani zamk( a omyti dvefnich kfidel a povrchovou Upravu kovani kovarskou
¢erni s grafitem po ruénim mechanickém odrezeni. Povrchova Uprava napusténim horkou fermezi se vcelim

voskem.

Podlahy
Dlazba ma byt vyspravena v misté susici ryhy po obvodu zdiva a opravena jeji vySkova urovef u zapadniho
vstupu, jez neumoziuje otevieni dvefi. Dlazba méa byt opét poloZzena do piskového loZe a v misté zasuvek a

svétel do cementového loZe a betonové mazaniny.

Drevény ochoz

Maji byt vyménény krokve napadené trdmovkou. M& byt provedena vyména Sindelové krytiny novymi ruéné
Stipanymi jedlovymi Sindeli. Dvojité kryti v ploSe, trojité kryti u fimsy a stény. Pfi tom ma byt proveden nabéh ve
formé namétku na ochranu obkladu ze Sindele na horni ¢asti roubené stény proti ostfiku.

U zabradli ochozu bude vyménéna ¢ast spodniho trdmku napadena dievomorkou domaci. Zdravotni stav vSech

spodnich tramkd bude provéfen odvrtanim, mirné napadené prvky budou oSetfeny tlakovou injektazi.

Natéry
Oprava bude zavr§ena provedenim nového natéru Sindelové stfechy a obklad( roubeni stén a ochozu kostela
materialy obvyklymi na vSech dfevénych stavbach s fungicidni a insekticidni pfisadou, bezbarvymi. Natér

karbolineum extra..

Vytapéni

Vytapéni ma byt feSeno infratervenymi pfimotopnymi nasténnymi panely typu REDWELL.

Osvétleni v mistnostech a elektroinstalace

V mistech stavajiciho osvétleni (nad dvefmi), v podlaze podél stén a na vitézném oblouku ma byt umisténo nové
osvétleni, které bude umozfiovat nasvétleni presbytare citlivé ke sbirkovym pfedmétim s moznosti smérovani.
V ramci rekonstrukce budou nainstalovany i nové rozvody — zasuvky v podlaze v krytych krabicich s vikem.
Projekt dale FeSi provedeni novych vnitfnich elektroinstalaci, nové rozvody slaboproudé EZS a EPS. VeSkeré
vnitfni rozvody stavajicich instalaci budou demontovany. Pfipojka NN je vyhovujici a bude ponechana

v plvodnim stavu.

Zemni prace a odvihéeni

DesStova kanalizace se nefeSi, deStové vody zasakuji do terénu kolem objektu a odtud do drenazniho
zasakovaciho prilehu po obvodu stavby. (feSeno dokumentaci, k niz spravni organ vydal zavazné stanovisko
&.j. MEUVM 90446/2017 ze dne 15.09.2017)



Po obvodu kostela budou provedeny drenazni ryhy a zasakovaci prulehy. Dale budou provedeny vykopy v
rostlém terénu pro drenazni systém z gabion( na paté zasakovaciho prilehu a u zakladu. Do téchto praci spada
vytvofeni drenazi a gabionové drenazni paty svahu u plotu.

Dale ma byt pro dosazeni protispadu a snizeni terénu u paty stény na vychodnim prdéeli proveden v travnatém
terénu ve vzdalenosti cca 4 — 5 m od kostela povrchovy odvodrovaci Zlab s travnatym povrchem.

Na zapadni, severni a vychodni strané objektu je navrZzen okapovy chodnik, ktery tvofi hlinitopiscita vsakovaci
vrstva drendzni ryhy. Na jizni strané je chodnik doplnén o dlazdéni z demontovanych kamennych dlazdic do

Stérkopiskového loze.

Konstrukce zamecénické

V PDjsou zminény okenni a meziokenni mfiZe, doplnky stfechy - kfize na sanktusnikové véZi¢ce a na valbach,
hfeby, trny a svorniky pro fixaci tesafskych spoju, ankry a tahla. Jejich uprava neni uvedena.

Kotevni prvky nalezené ve stavbé zejména vezdéné tahlo a svorniky roubené stény a sloupkl maji byt peclivé
ruéné ocistény mechanicky ocelovym kartdem od nedcistot pfipadné od koroze, pokud jiz nemaji vlastni
antikorozni Upravu, musi byt opatfeny antikoroznim natérem a natérem grafitovou kovarskou barvou. Obdobné
tomu je u novych spojovacich prostfedkd, které budou kovarsky vyrobeny jako repliky dochovanych svornikiim
hfebu a kolik(l a u nového tahla nad vitéznym obloukem v krovu. Vlepované kotvy pozednice a krokvi budou z
nerezové oceli a nebudou jinak povrchové upravovany.

Pred dievény poprsnik kiru bude ve vzdalenosti cca 180 — 200 mm umisténa kovova zamecnicka zabrana proti

moznému prepadnuti navstévnikl pfes poprsnik z vysky.

LeSeni

Jedna se o pracovni tézké a bezpecné leSeni. Kolem stavby bude provedeno tézké pracovni leSeni pro
provedeni opravy roubeni, ochozu a vymén prvkd. Uvnitf stavby a krovu bude lehké pracovni leSeni pro
provedeni omitek a sanacnich praci na dfevénych prvcich. Po dobu prace na tesafskych vyménach v krovu musi
byt zajiSténa stabilizace stropu podchycenim zespod.

Stavbou jsou doteny objekt kostela Nejsv. Trojice, budova bez €.p. na pozemku parc. €. 176 a pozemek parc.
€. 177 v8e v k.U. ValaSské Mezifici-mésto. Objekt kostela vEetné pozemku parc. €. 176 je ve vlastnictvi
Zlinského kraje s pravem Zadatele hospodafit s timto majetkem. Pozemek parc. €. 177 je v majetku mésta

na zakladé plné moci udélené zadatelem dne 13.07.2017.

Kostel Nejsvét&jsi Trojice ve Valasském Mezifigi je nemovitou kulturni pamatkou, rejst. 8. USKP 16011/8-326.
Kostel se nachazi na Uzemi zapsané v USKP CR pod rejst. &. 16011/8-326. Plivodné htbitovni kostel stoji na
vyvySené terase nad levym bfehem RozZnovské Belvy zapadné od méstského jadra. Jednd se o jednolodni
stavbu s polygonalnim zavérem, bo&nimi pfistavbami a krytym ochozem kolem lodi. Kostel je postaven na
kamennych zakladech. NejstarSi presbytar je vyzdén z lomového kamene a ma dfevény tramovy strop, ktery mél
puvodné rakosova omitany podhled. Jizni pfistavba, tj. kaple sv. Kfize, je zdéna ze smiSeného zdiva vrstveného
z kamennych a cihelnych past o vySce cca 50cm. Kaple je zaklenuta kfizovou klenbou. Protéjsi pfistavba, t;.
sakristie na severni strané kostela, je zdéna z cihel a ma novodoby dfevény tramovy strop. VSechny zdéné &asti
kostela jsou omitnuty z exteriéru i interiéru. Na severni strané v presbytafi je dochovana ¢ast plvodni vymalby
kostela. Dobu vystavby kostela odvodit podle dendrochronologického datovani krovu starSiho zdéného
presbytafe k roku 1572. Krov nad mladsi dfevénou lodi je dendrochronologicky datovan rokem 1678. Zdéna
sakristie byla dle udaje na vstupnim portalu pfistavéna v roce 1754.

Prvni informace o pokryti stfechy kostela Sindelem pochazi z roku 1764. K vyméné krytiny potom doSlo v letech

1831 a 1859. Ve vézitce se nachazely dva malé zvony. Podlaha byla kryta kameny. Kur je pfipominan az k roku
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1842. Vé&tsi opravy probé&hly v 90. letech 19. stoleti, kdy doSlo k novému pokryti stfechy Sindelem, vyztuZeni
drfevénych stén a postaveni nového dfevéného ochozu kolem lodi. Na pocatku 20. stoleti mél byt kostel zbouran
a na jeho misto byla navrhovana stavba nového farniho kostela. Tato skuteCnost signalizuje zfejmé Spatny stav
konstrukci kostela. V letech 1927 — 1928 doslo k diléim opravam pod dozorem brnénského pracovisté Statniho
pamatkového uradu.

V roce 1971 preSel kostel z vlastnictvi ValaSského muzea v pfirodé se sidlem v Roznové pod Radhostém do
majetku Vlastivédného Ustavu ve Vsetiné (dneSni Muzeum regionu Valadsko). Bylo odstrané&no sakralni zafizeni
— oltafe, kazatelna, lavice, varhany a kostel byl upravovan pro muzejni ucely jako lapidarium. V ramci té&chto
Uprav proveden archeologicky prizkum a byla nahrazena puvodni kamenna dlazba kladena na koso novou
bfidlicovou dlazbou z desek kladenych v pfi€nych pasech na nepravidelnou vazbu. Dale byly odstranény
rakosové podhledy dfevénych tramovych stropll lodi a presbytafe. Strop v sakristii byl proveden z nového
materialu. V krovu byly vyménény nékteré doZilé prvky. Tyto Upravy probihaly az do konce minulého stoleti, kdy
je varchivni dokumentaci zroku 1996 zmifiovana vyména &tyf kusG tram0 srubové konstrukce véetné
venkovniho dfevéného obloZeni a v roce 1997 oprava stfechy. Aredl nékdejSiho hibitova kolem kostela je

zatravnén a rostou na ném vzrostlé stromy.

Spravni organ si vyzadal dne 13.09.2017 v souladu s ust. § 14 odst. 6 zakona o statni pamatkové péci pisemné
(dale jen: ,odborna organizace statni pamatkové péce“) Odborna organizace statni pamatkové péce ve svém
vyjadfeni ze dne 25.09.2017, ¢€.j. NPU-373/72483/2017, konstatuje: ,Pfi posuzovani predloZzené zZadosti k sanaci
havarijniho stavu stfechy kostela Ize konstatovat, Ze z pohledu pamatkové péce je mozné pri splnéni podminek
pamatkové péce. Navrhované opravy, postupy a technologie respektuji historicky objekt a nebudou mit pfi
splnéni podminek negativni dopad na paméatkové hodnoty a kvality kostela. Projektova dokumentace byla
v pribéhu zpracovavani konzultovana se zastupci pamatkové péce a jeji pripominky byly do dokumentace
zapracovany.

Stanovené podminky se tykaji restauratorského priazkumu vnitfnich omitek, Restauratorského zaméru na dpravu
knoflik(l véetné ctvercového Stitku na historickych dverich, které jsou umélecko- femesinou praci, upravy na
zabradli karu, které zabrariuji pfevrhnuti a ochrany stavajici vnitini kamenné podlahy pfed poskozenim (napr.
rozebranim a zpétnym uloZenim). Vzhledem k tomu, Ze bylo konstatovano (na kontrolnich dnech pfipravy
dokumentace - pracovnich vyborech), Ze bude zpracovan dalsi stuperi projektové dokumentace, je mozné
podminky zapracovat do dalSiho stupné projektové dokumentace. VIhkost omitek a roubené casti kostela
vystoupila dost vysoko a tyto vihké omitky maji byt odstranény z divodu opravy a vymény roubeni. Vzhledem
k tomu, Ze neni uréeno, jakého stari tyto omitky jsou a Ze nevime, zda tyto omitky nenesou néjaké stopy maleb
je Zadouci tuto situaci ovérit restauratorskym prizkumem omitkovych souvrstvi. Na starsich fotkach je u stropu
presbytare vidét malovana lemovaci bordura. U soklovych partii vime, Ze byly obnovovany a Ze se tedy nejedna
o historické omitky (podminka 1). Knoflik i se Stitkem na historickych dvefich byval pocinovany a pusobil pak
jako stfibrny. Stitek je zdobeny bohatou profilaci. Je Zadouci oéistit vrstvy barev, aby vynikla jeho fezba a ovéfit
jeho puvodni povrchovou dpravu (podminka 2). Dievéné zabradli na klru ma mit zajisténi proti pfepadnuti
navstévnika, toto reSeni v dokumentaci neni specifikovano (podminka 3). Vzhledem k tomu, Ze i ve vnitinich
prostorach ma byt postaveno leSeni, je Zadouci stavajici kamennou podlahu loZzenou na sucho chranit pfed
poskozenim, napf. rozebranim a zpétnym poloZzenim (podminka 4).

Navrhované stavebni dpravy dle pfedloZzené Zadosti a dokumentace Ize realizovat pfi spinéni podminek

pamatkové péce:

1. Na historickych vnitinich omitkach bude proveden restauratorsky prizkum, pro zji$téni historickych
vymaleb.

2. Na opravu knoflikil véetné podlozniho Stitku historickych dvefi bude vypracovan restauratorsky zamér
opravy.



3. Uprava zabradli na ktru proti pfepadnuti bude predloZena k vydani vyjadreni pamatkové péce.

4. Vnitfni kamenna podlaha bude ochranéna proti poskozeni pfi stavbé leSeni.”

Spravni organ jako dukazy a podklady ve spravnim fizeni vedle vySe uvedeného odborného vyjadreni odborné

organizace statni pamatkové péce pouzit také tyto podklady:

Evidencni list nemovité kulturni pamatky, pof. €. 326, zpracoval: KSPPOP Ostrava, 1964.

ze dne 24. 10. 1994.

Jani§, Vacha, Vrla: K po¢atkim stavby kostela sv. Trojice ve ValaSském Mezifi¢i. Aechaeologia historica
38/2013/2, s. 355-368.

Stavebné technicky prizkum, Profix Bystfice pod Hostynem, leden 2017.

2017.

Rozhodnuti spravniho organu &.j. MEUVM 49665/2017 ze dne 10.05.2017.

Na zakladé ziskany dikaz( a poznatkd dospél spravni organ k zaveéru, ze realizace pfedlozeného zaméru neni
v rozporu se zajmy statni pamatkové péce. Naopak pfispéje k zachovani kulturni pamatky a jejich historickych

pamatkové hodnotnych konstrukci. Spravni organ stanovil k realizaci zaméru podminky.

Ad podminka €. 1. Na odstrariovanych vnitfnich omitkach a mistech navrzeného umisténi el. zafizeni bude pfed
jejich provadénim praci proveden restauratorsky pruzkum, pro zjiSténi historickych vymaleb. Navrh rozsahu
odstrariovani veSkerych omitek a navrh umisténi el. zafizeni bude na zéakladé vysledkl restauratorského
pruzkumu vyznacéen na sténach kostela a predloZzen spolu se zpravou o vysledcich provedeného vyzkumu
pfedem k odsouhlaseni spravnimu organu formou zapisu.

Podminka je stanovena o hledem k tomu, Ze neni znamo stéfi omitek a neni znamo, zda tyto omitky nenesou
pozUstatky maleb. Stav je proto Zadouci ovéfit restauratorskym prizkumem omitkovych souvrstvi. Dale je
stanoveno, aby byl rozsah odstranovani omitek pfedem vyznaen a odsouhlasen formou zapisu. Rozsah
odstrafovani omitek neni v dokumentaci uveden. Za stavajici situace nelze rozsah urcit, protoZze ten bude dan
rozsahem nezbytnych sanaénich praci. Pfi ur€ovani rozsahu také bude nutné pfihlizet ke zjisténim
restauratorského priizkumu. Vzhledem k vy$e uvedenému se jevi jako nejvhodnéjsi stanoveni rozsahu na misté
a odsouhlaseni formou zapisu. Podminka je stanovena v souladu s ust. § 9 odst. 4 pism. a) ad) vyhlasky
k provedeni zékona o statni pamatkové péci k provedeni nezbytnych vyzkumnych a prizkumnych praci a k
zabezpeceni dal$iho zachovani kulturni pamatky.

Ad podminka €. 2. Nové provadéné omitky nebudou vyrovnavany — budou zatahovany dfevénym hladitkem a
bude respektovana stavajici nerovnost ploch omitek. Omitky budou mit stejnou strukturu a zrnitost jako stavajici.
Zpusob provedeni omitek bude formou vyneseného vzorku o rozmérech 0,6x0,6 m predlozeno spravnim u
organu k odsouhlaseni formou zapisu.

Podminka stanovi, jak maji byt provadény omitky, tak aby jejich provedeni odpovidalo stavajicim omitkam.
PoZaduje také vyneseni vzorku omitky, aby byl odsouhlasen zplsob jejich provedeni. Strukturu a provedeni
omitek nelze jednoznacné popsat a proto je tento postup nezbytny. Podminka je stanovena v souladu s ust. § 9

odst. 4 pism c) vyhlaSky k provedeni zakona o statni pamatkové péci k zajisténi kvality provadécich praci obnovy.

Ad podminka &. 3. Nové desky prkenného zaklopu (podlahy) karu budou mit Sitku stejnou nebo vétsi nez

stavajici.



V pfelozené dokumentaci neni u novych desek stanovena jejich Sifka. Tradi¢né byvala Sitka prken vétsi. Pouziti
uzSich prken, nez jsou stavajici, neni proto vhodné. Podminka je stanovena v souladu s ust. § 9 odst. 4 pism. c)

vyhlasky k provedeni zdkona o statni pamatkové pédi k zajisténi kvality provadécich praci obnovy.

Ad podminka € 4. Provadéci a dilenskou dokumentaci, jez bude obsahovat mimo jiné:

- restauratorsky zamér na opravu zamecnickych prvkd dveri, jez jsou dily uméleckého femesla (knofliky
s podloznim Stitkem),

- provedeni kovové zamecnické zabrany (rozméry, profilace, tvar, povrchova Uprava) navrzené pfed poprsnik
kuru,

- navrh opatfeni k ochrané kamenného néhrobku Jana Zernovského z Zernovi pfilehlych omitek s dochovanou
Casti ptavodni vymalby,

- navrh opatreni k ochrané kamenné dlazby s ohledem na instalaci tézkého leSeni,

- navrh obnovy obloZeni vnéjsich stén srubu lodi kostela Sindelem a deskami,

- ndvrh umisténi pfimotopovych paneltt REDWELL a jejich upevnéni,

- navrh nového provedeni rozvodu NN, EZS a EPS,

- navrh nového osvétleni (typ svétel, umiténi, zplisob upevnéni),

- navrh umisténi zasuvek a jejich typ,

prfedlozi Zadatel pfedme spravnimu organu k posouzenia vyzada si k ni zavazné stanovisko.

Podminka pozaduje prfedlozeni dalSiho stupné dokumentace k posouzeni a vydani zavazného stanoviska.
Podmninka vyslovné odkazuje na ty prace, jeZz nejsou v predlozené dokumentaci blize specifokovany.
Podminka je stanovena v souladu s ust. § 9 odst. 4 pism a) a c) vyhlasky k provedeni zakona o statni pamatkové
péci k zajisténi kvality provadécich praci obnovy a zabezpedeni dalSiho zachovani kulturni pamatky a jeji

ochrany.

Upozornéni: Uzemi, na nédmZ ma byt stavba provadéna je Uzemim s archeologickymi nalezy. Povinnosti
investora je jiz v dobé& pfipravy oznamit stavebni zamér Archeologickému tstavu AV CR a umoznit jemu nebo jiné
opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického vyzkumu, o jehoZz podminkach bude
v dostate¢ném predstihu uzaviena dohoda mezi stavebnikem a opravnénou organizaci (viz §21-22 zakona o

stani pamatkové péci).

Pouceni:

Podle ust. § 149 odst. 1 spravniho fadu neni zavazné stanovisko samostatnym rozhodnutim ve spravnim Fizeni a
nelze se proti nému odvolat. Jeho obsah je zavaznym podkladem pro rozhodnuti pfisluSného stavebniho Gfadu.
Obsah zavazného stanoviska Ize napadnout odvolanim proti rozhodnuti pfislusného stavebniho ufadu.

otisk Ufedniho razitka Mgr. Petr Zajic
referent pamatkové péce

Na védomi:

Méstsky ufad Valadské Mezifici, odbor uzemniho planovani a stavebniho fadu
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