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Vnitini sily v soufadném systému prifezu:
Zatézovaci pfipad s nejvétSim vyuzitim

Zat. pripad 1
Okamzikové zatiZzeni
N = 1,810 kN
My = 13,920 kNm M, = 0,870 kNm
V, = 4,450 kN Vy = 2,430 kN
Vzpér:

Pocita se se vzpérem

Délka useku pro vzpér L, = 3,800 m
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,000
Délka useku pro vzpér L, = 3,800 m
Vzpér kolmo k ose z neni zadan

Vzpérna délka L¢r, = 3,800 m

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatézovaci pripad: Zat. pfipad 1

Norma EN 1995-1-1/Cesko.

Rostlé dievo, zakladni kombinace zatiZzeni

Mimoradna kombinace zatizeni

TFida provozu: 2

Prufez: obdélnik 170x175
Rozmeéry:

Vy$ka prufezu h= 175,0 mm
Sitka prafezu b= 170,0 mm

Material: S10 (C24) - jehli¢naté

Druh dreva: rostlé

Materialové charakteristiky:
Pevnost v ohybu
Pevnost v tahu ve sméru viaken
Pevnost v tlaku ve sméru vidken
Pevnost ve smyku
Pevnost v tlaku kolmo na vidkna
Pevnost v tahu kolmo na vilakna
Modul pruznosti
5% kvantil modulu pruznosti
Modul pruznosti ve smyku
Charakteristicka hodnota hustoty

Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétSeni pevnosti dfeva v

tahu a ohybu.

Klopeni:
S klopenim se nepogita

Vnitini sily: N = 1,810 kN; My = 13,920 kNm; M, = 0,870 kNm; V; = 4,450 kN; Vy = 2,430 kN

Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: Ng = 352,423 kN; My,R =17,621 KNm; Mz r = 24,454 KNm
0,005 + 0,790 + 0,036 = 0,831 < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 44,976 kN

0,113 < 1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 77,4

Prufez vyhovuje

S ym = 1,300
:ym = 1,000
fnk 24,0 MPa
fiok 14,0 MPa
fook 21,0 MPa
fux : 4,0 MPa
fc,90,k : 2,5 MPa
ft,QO,k 0,4 MPa
Eomean : 11000 MPa
E0.05 7400 MPa
Grmean 690 MPa
oK 350,0 kg/m3
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