B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA - ZDS

nazev stavby : ,MUZEUM REGIONU VALASSKO, PRISPEVKOVA ORGANIZACE-

ODSTRANENI HAVARIJNIHO STAVU KOSTELA NEJSVETEJSI
TROJICE VE VALASSKEMM MEZIRiCi

misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni Uzemi, parcelni ¢isla pozemk)

KRAJ . Zlinsky
OKRES : Vsetin
MISTO STAVBY :  Valasské Mezifici, kostel Nejsvétéjsi Trojice
KATASTRALN{ UZEMI : Vala$ské MeziFici
PARCELA :  176—zastavéna plocha a nadvofi
177 - ostatni plocha - zelen
SOUSEDNI VAZBY :  sousedni parcely nejsou dotéeny
STUPEN OCHRANY :  Evidovano v Ustfednim seznamu nemovitych kulturnich

pamatek CR pod rejstiikovym &islem 16011/8-326
B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika tzemi

Stavba je stavajici na stavajicim pozemku — nefesi se. Objekt kostela par. C. 176 je sou&asti
arealu byvalého hrbitova parc.¢. 177 v k.u. Valasské Mezifi¢i - mésto, umisténi je stavajici,
nemeéni se, jedna se o udrzovaci prace na budové a zasakovacim systému na destové vody
kolem kostela. V objektu kostela je v sou¢asné dobé lapidarium, poradaji se zde vystavy a

koncerty.

b) vycet a zavéry provedenych priizkumu a rozboru (geologicky prizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky priizkum apod.)
V rdmci projekcni pFipravy byly provedeny tyto prazkumy:

Mykologicky prizkum : Byl proveden mykologicky prizkum napadeni dievénych prvku
objektu

Podrobny prizkum : stavebné technicky pridzkum a prizkum vlhkosti a zasakovani
srazkovych vod

Dopravni napojeni : nefesise - zGOstava stdvajici pési pristup z chodniku na ulici
Sokolské

Napojeni na inZenyrské sité :  stavajici napojeni nn je realizovano z pfipojné skfinky mimo
aredl a nebude do ného zasahovano

Archeologicky prizkum . Byvaly hrbitov je mistem s ¢etnymi antropogennimi zdsahy-
po dobu vykopovych praci na vyméné zasakovaciho podkladu drenaznich prileh( bude
nutny staly archeologicky dohled

Dale byly provedeny prizkumy tras vefejnych siti nn, T mobile a CETIN v arealu pamatky.
V prilehlé mistni komunikaci — ulice Sokolskd parc. ¢. 194/17 jsou vedeny stavajici verejné



sité — kanalizace splaskova a destovd, méstsky vodovod, sdélovaci vedeni, plynovod, rozvody
elektro - kabely NN.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Stavba je stavajici s existujicimi sitémi — neresi se

Ochrana zemédélského pldniho fondu:
Stavba je stavajici, zasakovaci prlleh kolem objektu je stavajici - nefesi se

d) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavba je stdvajici mimo dosah zdplavovych vod — nefesi se

e) uzemné technické podminky - napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Stavba je stdvajici a je napojena pouze na sit technické infrastruktury elektro NN. Stdvajici
zasakovaci drenazni ryha (prlleh) po obvodu stavby je zanesen kalmataci jemnych jilovych a
prachovych ¢astic, vegetacnich zbytkd a kofinky naletovych travin. Jeho zasakovaci schopnost
se znacné sniZila a po vydatnéjsim desti normova doba prazdnéni T ,r nevyhovuje hodnoté 3,5
hod.

Dopravni napojeni je pouze z ul. Sokolské na parcelu ¢. 177 a odtud do objektu kostela na
parc. €. 176. Tento pfistup je jen pro pési, pfrijezd pro vozidla neni zfizen.

f) vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
S tavba je stavajici, nejsou zndmy Zadné podminujici ¢i souvisejici investice.

B.2 Popis navrhované zmény vlivu uzivani stavby na tzemi

a) stavajici a navrhovany ucel uzivani stavby

Stdvaijici stav.

1.NP - Pfizemi

Kostel mél plivodné 5 vstupl (do zdéné bocni kaple zdéného presbytare, z jihu, severu a
zapadu do roubené drevéné kostelni lodi a paty do zdéné sakristie), z nichZ 4 jsou dnes
zaslepeny. Dnes ma kostel vstup ma vstup pres kryty ochoz do byvalé bocni kaple, odtud je
vstup do presbytare, ktery je otevien pres vitézny oblouk do kostelni lodi. Vedle presbytare je
zboku byvald sakristie. V byvalé sakristii je hlavni rozvadé¢ NN a Ustfedna SLB. Za vstupem
pres bocni kapli je panel SLB.

Kolem drevéné roubené Casti kostela je drevény ochoz se zabradlim s péti vstupy — vZdy u
dveti do kostela. Krytina ochozu je Sindelova, ochoz je celodievéna konstrukce.

Stény kostela jsou v €asti s bocni kapli presbytarem a sakristii zdéné z kamenného a smiSeného
zdiva se zdénym vitéznym obloukem, ktery je otevien do byvalé kostelni lodi z celodievéné
roubené konstrukce. Zevnitf je roubend sténa opatfena omitkou vtl. 1,5 — 2,5 cm na
rakosovani, zvenci je dfevéni sténa opatiena drevénym deskovym obkladem s listovanim spar.
Podlaha kostela i venkovniho ochozu je z bfidlicové dlazby. Strop je dfevény tradmovy
jednoduchy se zaklopem z desek tvoficich podlahu pldy.

Kar



Kar stoji na dvou drevénych sloupcich a difevéném tramovém stropu zespod podbijeném
drevénymi deskami. Pfistupny je direvénym schodnicovym schodistém. Zabradli i podlaha jsou
drevéné. Otvorem ve stropé s dievénym poklopem je z kliru pfistup do krovu.

Kar je ptistupny verejnosti.

V drovni klru — tedy nad stfiSkou ochozu je oblozeni dfevénych roubenych stén zvenci ze
Sindele.

Pada a krov nejsou verejnosti pristupné, je zde pudni prostor s dievénym zaklopem stropu
jako podlahou. Krov je vaznicovd soustava, je tesarsky opracovany.

Stfecha je valbova. Krytina je ze Stipaného Sindele.

Truhlarské vyrobky jsou rizného stafi. Dvere jsou v objektu funkcni pouze dnesni vstupni do
bocni kaple ve zdéné ¢asti, ostatni dvefe - predni, Celni, bo¢ni a zadni jsou dochovany ale
zaslepeny zevnitf panely nebo zataraseny zavorou. Okna jsou dvoukfidlova, cCastecné
oteviravd, jednoducha do drevéného tesarsky provedeného ramu. Tabulky jsou ¢lenény
priclemi, sklo je vlozeno do sklenaiského tmele. Kovani je dochované z pivodnich oken —
panty, obrtliky a hacky.

Podlahy jsou z kamenné dlazby - v ptizemi je bfidlicova kamenna dlazba, i palubky - na klru.

Technické zafizeni a technicky stav budovy
Do objektu je pfivedena pripojka NN. V objektu je rozvod elektroinstalace NN z hlinikovych
vodic¢l. Dale je zde bezdratovy rozvod SLB — EZS.

Navrh

Provedené prizkumy ukazaly na nutnost obnoveni propustnosti stavajiciho drendzniho télesa
k odvodu srazkovych vod od paty objektu. Stdvajici zasakovaci drendzni ryha (pruleh) po
obvodu stavby je zanesen kalmataci jemnych jilovych a prachovych ¢astic, vegetacnich zbytkl
a kofinky naletovych travin. Jeho zasakovaci schopnost se znaéné snizila a po vydatnéjsim desti
normova doba prazdnéni T or nevyhovuje hodnoté 3,5 hod. Navrhovany vypocteny retencni
objem vsakovaciho zafizeni (ndvrhovy objem) je 8,2 m3 pfi plose stfechy s nepropustnou
vrstvou 411m? .

Bude provedeno odtéZeni stavajicich vrstev znecisténého Stérku drenazi s odvozem
k recyklaci. Bude tedy proveden cca 500 mm hluboky vykop pro drenaini zasakovaci prilehy
a ryhy po obvodu objektu kostela. Pralehy budou provedeny v nezbytné minimalni Sifce 1800
mm, nebudou vzhledem k malé hloubce paZeny. Stabilizace podlozi a hrany prllehu bude
mélkymi dratokosi (gabion) vyplnénymi kamenivem a tfiosou geomftizi Tensar TRl Ax. Proti
kalmataci bude celé téleso pralehu chrdnéno obalenim geotextilii 300g/m?. Pfed vykopem pro
drenazni pralehy bude provedeno vytyéeni podzemnich siti (EL NN). Predpokladana trida
zeminy 4. Pfi vykopovych pracich bude pfitomen trvaly archeologicky dohled.

Vlastni zasakovaci drendzni ryhy vné prilehu budou provedeny do hloubky cca 500 - 600 mm
(dle spadu terénu), dno pralehu bude ve spadu od objektu min. 5%.

Povrchova Uprava prulehu bude ze severni a vychodni strany zatradvnénim, z jizni a zapadni
strany a od severu v misté vstupt do ochozu bude proveden povrch z propustného
zpevnéného mineralniho kameniva v tl. 100 mm.



Pro zatravnéni prilehu mizZe byt vyuZito deponovanych drnd sejmutych pred skryvkou ornice,
avsak navrh pocita s ozelenénim ohumusovanymi travnimi rohoZzemi nebo mulCovacimi
slaménymi rohoZemi s PP sitovinou opatfenymi vrstvou ornice poskytujicimi okamZitou
ochranu pred pldni erozi, chranicimi osivo a napomahajicimi k obnoveni vegetace. Rohoze
budou uloZeny na filtraéni geotextilii a budou biologicky odbouratelné do 1 roku od vysevu.
Oseti travnim semenem odolnym proti erozi, suchu a pohybu osob s pfisadou jetele.

Bude provedeno odstranéni naletovych ovocnych strom( (tfesen) a akatu v bezprostiedni
blizkosti zasakovaciho zafizeni a Uprava tvaru koruny vzrostlych kef(i radikalnim rezem.
Parezy ponechané na severni strané po vykaceni starych vzrostlych listnatych stromu
obristajici znovu mladymi vyhony budou redukovany a odstranény frézovanim, nebot jejich
duté ¢asti jsou akutnim loZiskem nakazy saprofytickymi dfevokaznymi houbami a hmyzem.

Vstupy pro navstévniky budou obnoveny do dievéné roubené lodé od jihu a od zapadu, vstup
od severu zUlstane zaslepen. Vstup do bocni kaple ve zdéné Casti zlistane stdvajici a bude uréen
pro ucinkujici. Vstup do sakristie ze severniho ochozu zlistane zaslepen.

Roubené stény

Pro obnovu funkce naruseného roubeni je nezbytné predevSim odstranit v kaidém
napadeném tramu roubeni a napadené dfevo aZ na zdravou krustu. Ponévadz se misty ve
spodni ¢asti stavby - jednd o intenzivni hnizdové napadeni hmyzem a napadeni dievokaznymi
houbami, za normalnich okolnosti by bylo nezbytné cely prvek vyménit. Zde vsak je navrzeno
na sanaci zbytku prvku ve tvaru drevéného ,korytka“ metody dotvarovani prvku vlepenim
zdravého kusu dfeva, injektaz insekticidem a bandaZovani fungicidnim a insekticidnim
prostfedkem typu F B,P , Ip, 1,2,3 SP s pfidavkem aktivniho stfibra.

Vlastni statické rfeSeni sanace roubeni vychazi z nutnosti pouzit dfevo jako jediny fyzikalnimi
vlastnostmi shodny materidl. Je navrZeno reseni spocivajici v zatluceni vzajemné vstficnych
mezi tramy. Koliky budou vloZeny hloubéji — do stfedu mezi tramy, z vnéjsi strany tedy bude
mozné zakryti mechem (na rozdil od klin(i) a zdsah nebude viditelny. Umisténi vlepovanych
kolikd vyZaduje vloZeni mezi zdravé (pevné) dievo a predvrtani ¢i vydlabani otvor(i do tramu;
koliky musi byt navzajem umistény v rozestupech 1,5 m od sebe. Nejprve je vSak tfeba staticky
zabezpedit tuhost sanovanych stén vzeprenim zevniti i zevné. Kolikovani a klinovani nelze
provadét na stavbé soucasné — vzdy pouze na jednom misté jedné stény.

Pfi odstrafiovani viceméné truhlarskym dlabanim dlatem napadenych casti u svislé stény
soucasné s odsavanim napadené hmoty a pozerkd primyslovym vysavacem je nutné dbat na
minimalni naruseni zdravého zbytku dieva, a provadét skrapéni 10% roztokem pfipravku typu
FB,P, Ip, 1,2,3 SP.

Jak bylo feceno vuvodu po dokonceni odstranéni havarie bude nutné osetfit veskeré
drevéné, stropni a sténové konstrukce podlazi dvoj aZz trojndsobnym  nastfikem
kombinovaného fungicidniho a insekticidniho ptipravku typu F B,P, Ip, 1,2,3 SP . Doporucena
koncentrace pfipravku v sou¢tu vSech opakovanych posttikd je 30 g /m2.

Postriky fungicidem se provadi technologicky po dokonalém vysati veskerého prachu a
odstranéni veskerych omitek, rabicového pletiva, vapennych natérl a licek.

Nasledujici postfik se provede vzdy aZ po zaschnuti predchoziho tak, aby nedochazelo ke
stékani chemického prostredku a tim k rozpousténi a omyvani predchozi nanesené vrstvy.

Po provedeni opravy roubenych stén bude opraveny vnitfni omitka na novém rakosovani a zvenci
bude obnoven dievény obklad na laté.



Krov a strop

Ve krovu budou doplnény chybéjici spojovaci prvky (dubové koliky) a chybéjici vzpéry a zavétrovani
ondrejskymi kFizi. Krov bude fungicidné a insekticidné osetten prostfedkem typu F B,P, lp, 1,2,3 SP .
Doporucena koncentrace pfipravku v souctu vSech opakovanych postfikl je 30 g /m2.

Stfecha

Bude provedena vyména Sindelové krytiny za novou z ru¢né Stipaného jedlového Sindele.
s napusténim vroucim Inénym olejem s pfidavkem fungicidu a insekticidu v uzavienych
kotlich po dobu 24 h. Na zavér bude stfecha opatfena tradi¢nim sjednocujicim natérem

s obsahem fungicidu a insekticidu.

Podlahy

Bude provedena oprava podlah z kamenné dlazby rozebranim a opétovnym poloZzenim
oCisténé a doplnéné dlazby s vymeénou podkladnich vrstev za nové, garantované unosné dle
stdvajicich predpisu.

Natéry

Oprava bude zavrSena provedenim nového natéru Sindelové stifechy a obklad(i roubeni stén
a ochozu kostela materialy obvyklymi na vSech dfevénych stavbach s fungicidni a insekticidni
pfisadou.

Vytapéni
Vytdpéni bude feseno infraCervenymi pfimotopnymi nasténnymi panely typu REDWELL

Osvétleni v mistnostech a elektroinstalace

V mistech stdvajiciho osvétleni (nad dvefmi), v podlaze podél stén a na vitézném oblouku
bude umisténo nové osvétleni, které bude umozZnovat nasvétleni presbytare citlivé ke
sbirkovym predmétim s moznosti smérovani v pripadé potreby. V rdmci rekonstrukce budou
nainstalovany i nové rozvody — zasuvky vzdy v podlaze v krytych krabicich s vikem.

Projekt dale fesi provedeni novych vnitinich elektroinstalaci, nové rozvody slaboproudé EZS
a EPS. Veskeré vnitini rozvody stavajicich instalaci budou demontovany. Pripojka NN je
vyhovujici a bude tedy ponechana v pivodnim stavu

Destova kanalizace se nefesi, deStové vody zasakuji do terénu kolem objektu a odtud do
drenazniho zasakovaciho prlilehu po obvodu stavby .

Clenéni stavby na objekty
Stavba ma jediny stavebni objekt.

b) zasady ochrany uzemi pred negativnimi ucinky vyvolanymi zménou vlivu uzivani stavby
Stavebni prace na opravach mohou byt a budou zdrojem hluku a prasnosti, coz lze hodnotit
jako urcity negativni vliv ve vztahu k obyvatelstvu. Béhem realizace stavby lze ocekdvat
kratkodobé navyseni emisi z ndkladni dopravy a tudiz i do¢asnou zménu v imisni situaci podél
prijezdovych komunikaci.

Zdravotni stav obyvatelstva by mohla realizace zaméru teoreticky ovlivnit jednak hlukovou
zatézi, jednak skodlivinami uvolfiovanymi do ovzdusi v disledku dopravy i ze stacionarnich
zdrojd. RovnéZ imisni zatiZzeni lokality se po uvedeni do provozu oproti dneSnimu stavu
nezmeéni.



Za podminky dodrZeni vSech stdvajicich legislativnich norem a doporuceni, kterd jsou uvedena
na konci této kapitoly, se neuvazuje, Ze mlZe dojit k ovlivnéni zdravotniho stavu obyvatelstva
v disledku provedeni oprav a provozu posuzované stavby, ktery je stdvajici. Nejvyznamnéji
faktory pohody budou naruseny v casové omezeném obdobi oprav v dusledku prijezdu
automobill na zafizeni stavenisté a vlastnimi stavebnimi a zemnimi pracemi.

Ochrana okoli stavby pred negativnimi ucinky provadéni stavby

Opatreni ve fazi pripravy:

Bude zpracovdn harmonogram vystavby tak, aby v maximalni moiné mire eliminoval
nepfiznivé dopady na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi.

Bude provedeno zatfidéni vznikajicich odpadi z jednotlivych SO a to predevsim s dlirazem na
kategorii Nebezpecny / Ostatni.

Opatreni ve fazi realizace:
Vlastni prace na opravé budou organizacné zabezpeceny zplsobem, ktery maximalné
omezi moznost naruseni faktord pohody obyvatel.

Stavba nebude realizovdna ve dny pracovniho klidu, ve stdtem uzndvanych svatcich, a
v nocnich hodinach. Veskeré stavebni prace spojené s navozem stavebniho a technologického
materidlu budou uskutec¢riovany v obytné zastavbé v denni dobé.

V dobé vystavby bude jeji spravnou organizaci minimalizovan pohyb mechanisma a tézké
techniky v blizkosti obytné zastavby a hlu¢na zafizeni (napt. bagry a kompresory) budou
stinéna mobilnimi akustickymi zasténami.

Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajiSténi radné udrzby a sjizdnosti vSech jim
vyuZivanych pristupovych cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich rekonstrukénich praci.
Vlastni zemni prace budou provadény po etapach vidy v rozsahu nezbytné nutném; dodavatel
stavby bude v pfipadé nutnosti eliminovat sekundarni prasnost pravidelnym kropenim
prostoru stavenisté, deponii zemin a stavebnich komunikaci

Na zafizeni stavenisté budou minimalizovany zdsoby sypkych stavebnich materidld a ostatnich
potencialnich zdrojl prasnosti; vlastni zemni prace budou provadény vidy v rozsahu nezbytné
nutném; dodavatel stavby bude v pfipadé nutnosti eliminovat sekundarni prasnost
pravidelnym kropenim prostoru. stavenisté, deponii zemin a stavebnich komunikaci vlastni
vystavba bude organizacné zabezpecena zplisobem, ktery maximalné omezi moznost
naruseni faktor(i pohody, a to zejména v noc¢nich hodindch a ve dnech pracovniho klidu.
MozZnému znecisténi pld je treba predejit ulozenim latek Skodlivych pidam a vodam
v k tomuto Ucelu vyhrazenych prostorach. Tato podminka se vztahuje predevsim k otdzkam
spojenym s nakladdanim s odpady, PHM, apod.

V prabéhu vystavby bude zabezpeceno odvodnéni stavenisté tak, aby odpadni voda
vypousténa do kanalizace nebyla nadmérné znecisténa nerozpustnymi l[atkami a nedochazelo
tak k zanaseni kanalizacni sité.

Budou respektovana pfislusnd ochranna pasma siti.

Vegetacni plochy a dreviny, které budou v rdmci realizace zaméru v tésném kontaktu se
stavbou budou po nezbytné nutnou dobu chranény pred poskozenim a to v souladu s CSN DIN
18920 (839061) VegetacCni Upravy — ochrana stromi, porostl a ploch pti stavebnich
¢innostech.



Po dobu vykopovych praci bude provadén opravnénou instituci archeologicky dohled.
V pfipadé archeologického ndlezu je treba ozndmit tuto skutecnost pfislusSnému
Pamatkového ustavu a zajistit zachranny archeologicky vyzkum.

Béhem stavby budou dodrzovany podminky na ochranu Zivotniho prostfedi a jeho
jednotlivych sloZek, bezpecnosti prace, pozarniho zabezpeceni a ochrany zdravi a zdravych
Fivotnich podminek pfi vystavbé, dle platnych pravnich predpis(, smérnic a schvalenych CSN.
Se vznikajicimi odpady bude nakladano v souladu s legislativnimi pfedpisy. Odpady budou
predavany k vyuziti ¢i znesSkodnéni pouze opravnénym osobdm provozujicim zafizeni k Upravé,
odstranéni ¢i vyuziti pfislusného druhu odpadu.

Vznikajici odpady budou zatfidovany v souladu s , Katalogem odpadt (vyhl. ¢. 381/2001 Sb.,
kterou se stanovi kategorie odpadl).

Vyuziti odpadl v zafizenich, kterd nejsou uréena k nakladani s odpady, bude v souladu se
zvlastnimi pravnimi predpisy souvisejicich s jejich provozem a pfedpisy na ochranu Zivotniho
prostiedi. Odpady musi splfiovat stejna kriteria jako vstupni suroviny.

Po dobu vystavby bude vedena evidence odpadu.

Opatreni ve fazi provozu:
V ramci konecnych terénnich Uprav budou rekultivovany vsechny plochy zasazené
stavebnimi pracemi na opravach.

Objekt je stavajici - Se vznikajicimi odpady bude nakladano v souladu s legislativnimi predpisy
jako doposud. Jedna se o komunalni odpad — charakter domovniho odpadu a splaskové a
destové vody. Odpady jsou a naddle budou predavany k vyuZiti ¢i znesSkodnéni pouze
opravnénym osobam provozujicim zafizeni k Upravé, odstranéni ¢i vyuziti pfisluSného druhu
odpadu.

c) posouzeni technickych podminek pozarni ochrany v dotéeném tizemi z hlediska uzivani
stavby.

Objekt je stavajici a zamyslenymi opravami se pozarni zatizeni neméni. Stavajici odstupové
vzddlenosti jsou vyhovujici — v pozdrné nebezpeéném prostoru objektu nelezi zadny dalsi
objekt ani PU a ani cizi pozemek.

Zatizeni pro protipoZdrni zdsah

Zatizeni pro protipozarni zdsah jsou v objektu a jsou stavajici. K objektu je stavajici ptijezd o
Sitce jizdniho pruhu min. 3 m - umoZiujici pfijezd pozarnich vozidel bezprostiedné pred
vstup na pozemek hrbitova alespon do vzdalenosti 20 od vchodU do objektu.

V ulici Sokolské jsou stavajici vnéjsi odbérna mista — uliéni hydranty.
B.3 Nové naroky na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Vodovodni pfipojka
Do objektu neni zaveden vodovod.

Kanalizani pripojka
Od objektu neni zfizena kanalizace.




Destova kanalizace.
Destové vody jsou plné zasakovany na vlastnim pozemku.

Pfipojka plynu — neni, nefesi se
Pripojka NN — stavajici — nefesi se
Slaboproud — bezdratovy prenos dat od slaboproudych zafizeni je stavajici, nefesi se

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Vykonova kapacita i délka stavajici pripojky NN zlstava beze zmény — pripojka NN je funkéni
a je stavajici.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho reseni

Ptijezd obsluznych vozidel je feSen stavajici prijezdovou komunikaci na parcele 194/17

z ulice Sokolské — parcela ¢. 194/17, ktera je obousmérna méstska komunikace

Pfisun stavebniho materidlu a odvoz zeminy a suti bude umoznén dopravnikovym pasem
z p.¢. 181 - komunikace kolmé na ulici Sokolskou vedouci k péSimu mostu pres feku .

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni je stavajici — nefesi se.

c) doprava v klidu

Vypocet dopravy v klidu byl proveden dle poZadavki na reSeni dopravy v klidu
definovanych na zakladé normy CSN 73 6110 (2006)+Z1 (2010) — Projektovani mistnich
komunikaci.

Byl stanoven tento pocet parkovacich mist pro zaméstnance a navstévniky:

1 misto pro ZTP

3 mist béznych

Celkem 4 parkovacich mist

Ve vzdalenosti do 100 m je verejné neplacené parkovisté na parc. ¢. 182 a 185.

B.5 Upravy terénu a fedeni vegetace v souvislosti se zménou vlivu uzivani stavby na Gzemi
Udaje o vyvolanych protihlukovych opatfenich - terénni valy, protihlukové stény apod.
Stavba je stavajici véetné okolniho zruseného hrbitova a pfipojek. Plochy v aredlu hrbitova
jsou zahradnicky kultivovany a osazeny stromy a kefi. Nebudou budovany protihlukové
stény.

Naletové dreviny — 3 akaty v tésné blizkosti severni fasady stavby, tfeSen a broskvon na
vychodni ¢asti stavby o priiméru kmene do 25 cm ve vysce 1 m nad zemi budou vykaceny,
pafezy o priiméru pres 1,5 m zbylé po pokaceni strom( budou odstranény beze zbytku,
nebot jsou zdrojem infekce saprofytickymi houbami.

B.6 Popis zmény vlivu uZivani stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida
Ovzdusi


http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-Legislativa/Prehled-platnych-pravnich-predpisu/Dalsi-predpisy/Norma-CSN-73-6110-Projektovani-mistnich-komunika
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-Legislativa/Prehled-platnych-pravnich-predpisu/Dalsi-predpisy/Norma-CSN-73-6110-Projektovani-mistnich-komunika

V dobé oprav dojde k ¢aste€nému navyseni emisi vlivem pojezdu stavebni techniky a
stavebnich praci. Toto navyseni vSak bude pouze docasné a plné reverzibilni. Navic emise
zejména tuhych znecistujicich latek do ovzdusi Ize pomérné Gc¢inné eliminovat dodavatelskou
kazni a dodrzenim opatfeni jako je pravidelné zkrapéni stavebnich ploch a pfijezdovych
komunikaci, pravidelné uklizeni pfijezdovych komunikaci, pravidelné Cisténi stavebnich
mechanismu, zaplachtovani nakladnich automobill prevazejicich sypky material apod.

V pribéhu provozu posuzovaného zaméru se zdroje emisi jako doprava a vytapéni

objektu neméni. Pro posouzeni zaméru nebyla provedena rozptylova studie.

Automobilova doprava je zdrojem vice druh(l emisi — a to zejména tuhych znecistujicich latek
(PM), oxidu dusicitého (NO2), benzenu, benzo(a)pyrenu a dalSich organickych a anorganickych
latek. Dalsi zdroje znecistovani ovzdusi se nefesi — stavba je stavajici.

Hluk

Pro posouzeni vlivu zaméru na hlukovou situaci nebyla zpracovana hlukova studie.
Pfedmétem zaméru je oprava kostela a zasakovani destovych vod.

Vzhledem k charakteru dopravy v klidu (4 parkovaci mista) neni predpokladdano navyseni
hlukové zatéze v lokalité ani prekracovani hlukovych limitd v ramci provozu objektu.

Je vSak potifeba konstatovat, Ze k mirnému navyseni hlukové zatéze dojde diky provozu
stavebni techniky v ramci realizace. V dobé realizace stavby mohou byt zdrojem hluku na
stavenisti pouzivané mechanismy a doprava. Ekvivalentni hladiny akustického tlaku u zemnich
stroju (rypadla, nakladace) obvykle dosahuji ve vzdalenosti 5 m hodnot az do 90 dB (A), u
tézkych nakladnich vozidel se tyto hladiny pohybuji v priiméru okolo hodnoty 80 dB (A).
Hygienicky limit pro provadéni stavebnich praci je v tomto pfipadé 65 dB (A). Hladiny hluku
budou zaviset mj. i na kvalité a udrzbé strojového parku a budou dany energetickym souétem
vSech spolupusobicich zdrojd, tj. budou zavislé na poctu zdroji hluku a jejich ¢asovém
nasazeni v prabéhu dne. Vyraznéjsi hlukové zatizeni Ize o¢ekdvat v dobé provadéni zemnich
praci, pfi realizaci stavebnich objektd (vykopy, nakladka, vykladka, pojezdy).

Tento zdroj hluku bude doc¢asny. Stavebni prace budou provadény pouze ve dne (od 06:00 do
18:00 hodin) a mimo dny pracovniho klidu.

Odpady

Problematika odpadového hospodaistvi bude rfeSena v souladu s platnou legislativou —
zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a provadécimi vyhlaskami k tomuto zakonu. Souhrnné
pro celou praci na opravach bude evidovano mnoizstvi potencialnich odpadi a bude také
navrzen zpUsob jejich zneskodnéni.

Vznikajici odpady ze stavajiciho objektu jsou stavajici a opravami a udrzbou se neméni.
Odstranéni a manipulaci odpad( zajistuje provozovatel u odbornych firem smluvné.

Ochrana pudy

Objekt je stavajici, pozemky uréené k realizaci zaméru nejsou pfedmétem ochrany ZPF.
Nejsou zde pozemky urcéené k plnéni funkce lesa. Stavba rovnéz nelezi v ochranném pasmu
lesa.

Ochrana vod



Uzemi uréené k realizovani zdméru nezasahuje do chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAV). Stavba se rovnéz nenachdazi v ochranném pasmu vodnich zdrojd, je rovnéz mimo
ochranna pasma pfirodnich lécivych zdroju.

Lokalita nezasahuje do stanoveného zaplavového Uzemi pro Q100, a nenachdzi se v aktivni
z6né zaplavového uzemi (podle http://heis.vuv.cz, 4.2013).

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych strom, ochrana rostlin a
Zivocichti apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Lokalita stavebniho zaméru predstavuje byvaly hibitov a ¢ast travnaté plochy a stromovych
porostl s kefi— na parcele ¢.177. V lokalité, ktera je v intravildnu neni dle dostupnych dat
znam trvaly vyskyt zvlasté chranénych druhu Zivocichl nebo rostlin. Také neni z plochy zndm
vyskyt rostlin dle Cerveného seznamu rostlin (Prochazka et al. 2001).

Na byvalém hrbitové je plocha intenzivné kosena. Na ploSe zelené se nachazi nékolik
naletovych drevin a kfovin. V souvislosti s realizaci oprav kostela a zasakovaciho télesa pro
destové vody nedojde k dotéeni vzrostlé vegetace. Dojde k redukci naletovych drevin a
odstranéni starych tlejicich parezu.

Stavba nezasahuje do zadného velkoploSného ¢i maloplo$ného zvlasté chranéného Uzemi.
Rovnéz nejsou dotéeny vyznamné krajinné prvky. Zdjmova lokalita nezasahuje ani do Zadného
prvku ¢i segmentu USES. Také neni dotéen 7adny pamatny strom.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Nebude dotéeno uzemi sité NATURA 2000

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Stavba je chranénou nemovitou kulturni pamatkou. Na zakladé provedeného vyhodnoceni je
zfejmé, Ze se stavby hodnoceni vlivu EIA netyka a neni nutné stanovisko EIA.

Zavérem lze konstatovat, Ze troven a koncepce navrZeného resSeni odpovida drovni, kterd je
obvykld u obdobnych staveb realizovanych v rdmci CR i v rdmci EU. Na zdkladé komplexniho
zhodnoceni vsech dostupnych udaju vztahujicich se k posuzovanému zdméru a vsech
souvisejicich skutecnosti je mozZzno zdmér v navrzené lokalité doporucit k realizaci.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist.

Aredl kostela se hrbitovem nezasahuje pfimo do chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
ani do zaplavového uzemi Q100.

Aredl kostela se nenachazi v chranéném loziskovém Uzemi, na Uzemi vyhradniho loziska, v
dobyvacim prostoru ani poddolované oblasti. V SirSim okoli zajmové lokality se nenachazeji
zadné aktivni ani pasivni sesuvy.

Objekt je nemovitou kulturni pamatkou a je soucasti méstské pamatkové zony, jejiz ochrana
vyplyva ze zdkona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci (ve znéni pozdéjsich predpist).

B.7 Popis zmény vlivu uzivani stavby na bezbariérové uzivani stavby

Objekt kostela je stavajici a je nemovitou kulturni pamatkou. Zfizeni bezbariérového
pfistupu k vlastnimu kostelu neni pfedmétem této etapy dokumentace. Vlastni opravy
kostela a odvlhceni jsou navrzené v souladu s Vyhl. 398/ 2009 Sb.



V Choliné dne 30.9.2017

Ing.arch. Tatana Tzoumasova



