ProjekceGrygera kostel Sv. Trojice ValMez
proj kruchta
A
Projekt
Akce . kostel Sv. Trojice ValMez
Cast : kruchta
Popis . vazny tram vpravo
Odbératel : Muzeum ValaSska
Datum : 15.8.2017
Cislo zakazky : 180.17
Norma
Norma EN 1995-1-1/Cesko.
Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni D ym = 1,300
Lepené lamelové dievo, zakladni kombinace zatizeni : vy = 1,250
LVL, zakladni kombinace zatizeni D ym = 1,200
Preklizka, zakladni kombinace zatizeni ym = 1,200
OSB desky, zakladni kombinace zatiZeni ym = 1,200
Triskoveé desky, zakladni kombinace zatizeni ym = 1,300
Vlaknité desky, zakladni kombinace zatizeni D ym = 1,300
Mimofadna kombinace zatiZeni :ym = 1,000
1 Dilec 1
1.1 Vstupni data
Délka dilce: 3,800 m
Tf¥ida provozu: 2
Priifez
Nazev: obdélnik 170x175
Material
Nazev: S10 (C24) - jehlicnaté
Druh dfeva: rostlé
Pfi vypocCtu je zohlednén soucinitel ki, pro zvétSeni pevnosti dieva v tahu a ohybu.
Zatizeni - vnitini sily
Celkovy pocet zatéZzovacich pripadu: 1
Zat. pripad 1:
N[kN] V3[kN] Mo[kNm] V,[kN] M3[kNm]
Max. hodnota 3,790 18,000 20,880 3,650 0,000
Min. hodnota 0,190 -15,930 0,000 0,160 -1,510
Vzpér

Vzpér pri vyboceni kolmo k ose z:

Usek Pocatek Konec Délka Sou¢. vzp. délky Vzpérna délka
¢. [m] [m] pro vzpér [m] Ler,z [m]
1 0,000 3,800 3,800 1,000 3,800

Vzpér pri vyboceni kolmo k ose y:

Usek Pocatek Konec Délka Soué. vzp. délky Vzpérna délka
¢. [m] [m] pro vzpér [m] Ler,y [m]
1 0,000 3,800 3,800 nezadano nezadano
Klopeni

S klopenim se nepodita
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1.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhodujici zatézovaci pripad: Zat. pfipad 1
Vnitni sily: N = 2,720 kN; My = 20,880 kNm; M, = 1,300 kNm; V, = 6,670 kN; Vy = 3,650 kN

Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: Ng = 352,423 kN; My‘R =17,621 kNm; M, g = 24,454 kNm

0,008 + 1,185 + 0,053 = 1,246 > 1 Nevyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: VR = 44,976 kN

0,169 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 77,4

Priifez nevyhovuje
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