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Pred zapocCetim praci je nutno zpracovat podrobny restauratorsky zamér
Ozn. Popis rozmér umisté | mnozstvi | material |Povrchova uprava
ni
Kr 1 Kamenické ocisténi a restauratorska oprava kamenného Sitka 1200
osténi okénka sakristie s probijenou mfizi v osténi — Vyska 1800 1.NP 1ks piskovec | Restauratorské osetfeni,
reprofilace podokenni fimsy, algicidni oSetfeni, zpevnéni, Hloubka 210 ¢isténi, hydrofobizace,

odsoleni
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Pred za
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ocetim praci je nutno zpracovat podrobny restauratorsky zamér

Restauratorské oSetreni,

Kr 2 Kamenické ocisténi a restauratorska oprava kamenného Sitka 1200
osténi okénka sakristie s probijenou mfizi v osténi — VysSka 1800 1.NP 1ks Piskovec | cisténi, hydrofobizace,
Hloubka 210 reprofilace, algicidni oSetfeni

reprofilace podokenni fimsy, algicidni oSetfeni, zpevnéni,
odsoleni
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Kr 3

Kamenické ocisténi a restauratorska oprava kamenného
osténi pllkruhového okénka bocni kaple s proviékanou mfizi
v osténi —prlzkum, algicidni oSetfeni, zpevnéni, odsoleni,
vapenna li¢ka

1500x1200x210

1.NP

Piskovec

Restauratorské osetfeni,
¢isténi, hydrofobizace,
vapenna li¢ka
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Pred za

v e

re

ocetim praci je nutno zpracovat podrobny restauratorsky zameér

Kr

Kamenické ocisténi a restauratorska oprava kamenného
portalu vstupnich dvefi a dvefi do sakristie — o€isténi,
pretmeleni spar, reprofilace, algicidni oSetfeni, zpevnéni,
odsoleni
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1500x2400x210
1200x2200x210

1.NP
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Piskovec

Restauratorské osetfeni,
¢isténi, hydrofobizace,
vapenna li¢ka




