ProjekceGrygera kostel Sv. Trojice ValMez

o ProjekceGrygera kruchta

A

Kriticky fez dilce "Dilec 1" - prirez 1

Norma EN 1995-1-1/Cesko.
Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni : yy = 1,300
Mimoradna kombinace zatizeni :ym = 1,000
TFida provozu: 2
soustfedéné zatizeni 3kN/m2 Prifez: obdélnik 200x35
Rozmeéry:

Vyska prafezu h= 35,0 mm
Sifka prifezu b= 200,0 mm

™ Material: S10 (C24) - jehli¢naté
Druh dreva: rostlé

Materialové charakteristiky:
o Pevnost v ohybu fmk : 24,0 MPa
3 Y 2 Pevnost v tahu ve sméru viaken f; gk 14,0 MPa
M Pevnost v tlaku ve sméru vldken fg ok ;21,0 MPa
L 200.0 L Pevnost ve smyku fuk : 4,0 MPa
A * A Pevnost v tlaku kolmo na vidkna fo ook - 2,5 MPa
Pevnost v tahu kolmo na viakna figox 0,4 MPa
Modul pruznosti Eogmean : 11000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Eo.05 : 7400 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean : 690 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty p, : 350,0 kg/m3

Pfi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétSeni pevnosti dfeva v
tahu a ohybu.

Vnitini sily v soufadném systému prifezu:
Zatézovaci pfipad s nejvétSim vyuzitim

Zat. pripad 1
Okamzikové zatizeni
N = 0,000 kN
My = 0,825 kNm M, = 0,000 kNm
V, = 0,000 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér: Klopeni:
Pocita se se vzpérem S klopenim se nepogita

Délka useku pro vzpér L, = 1,100 m
Vzpér kolmo k ose z neni zadan
Délka useku pro vzpér Ly, = 1,100 m
Vzpér kolmo k ose z neni zadan

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatézovaci pripad: Zat. pfipad 1
Vnitfni sily: N = 0,000 kN; My = 0,825 kNm; M = 0,000 kNm; V, = 0,000 kN; Vy = 0,000 kN

Posudek ohybu:
Unosnosti: My,R =1,078 kNm

0,765 + 0,000 = 0,765 < 1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 108,9

Prufez vyhovuje

VYHOVUJE
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Typewriter
soustředěné zatížení 3kN/m2
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