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Kritický řez dílce "Dílec 1" - průřez 1
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Vnitřní síly v souřadném systému průřezu:
 Zatěžovací případ s největším využitím
 Zat. případ 1
 Okamžikové zatížení
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Vzpěr:
 Počítá se se vzpěrem
 Délka úseku pro vzpěr Lz = 3,800 m
 Součinitel vzpěrné délky kz = 1,000          Vzpěrná délka Lcr,z = 3,800 m
 Délka úseku pro vzpěr Ly = 3,800 m
  Vzpěr kolmo k ose z není zadán
 

Výsledky posouzení
Rozhodující zatěžovací případ: Zat. případ 1
Vnitřní síly: N = 1,810 kN; My = 13,920 kNm; Mz = 0,870 kNm; Vz = 4,450 kN; Vy = 2,430 kN
 
Posudek kombinace tahu a ohybu:
 Únosnosti: NR = 352,423 kN; My,R = 17,621 kNm; Mz,R = 24,454 kNm
     0,005 + 0,790 + 0,036 = 0,831 < 1 Vyhovuje
 
Posudek smyku od posouvajících sil:
 Únosnost: VR = 44,976 kN
     0,113 < 1 Vyhovuje
 

Štíhlost dílce: 77,4

Průřez vyhovuje
 

Norma EN 1995-1-1/Česko.

    Rostlé dřevo, základní kombinace zatížení
    Mimořádná kombinace zatížení
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Třída provozu: 2

Průřez:  obdélník 170x175
Rozměry:

Výška průřezu
Šířka průřezu
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Materiál:  S10 (C24) - jehličnaté
Druh dřeva: rostlé
Materiálové charakteristiky:

Pevnost v ohybu
Pevnost v tahu ve směru vláken
Pevnost v tlaku ve směru vláken
Pevnost ve smyku
Pevnost v tlaku kolmo na vlákna
Pevnost v tahu kolmo na vlákna
Modul pružnosti
5% kvantil modulu pružnosti
Modul pružnosti ve smyku
Charakteristická hodnota hustoty
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Při výpočtu je zohledněn součinitel kh pro zvětšení pevnosti dřeva v
tahu a ohybu.
 

Klopení:
S klopením se nepočítá
 

VYHOVUJE
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