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PODLAHOVE INSTALACE

ram podlahové krabice
KOPOBOX 57

podlahova krabice
KUP 57
KUP 80

da

ivelacni SN

KOPOBOX 57 - sestava

Kompletni sestava podlahové krabice slozenda z KOPOBOX 57 a KUP 57 nebo
KUP 80 je uréena pro montaz moduldrnich pfistroju 45 x 45 mm. Upeviiovaci patky
(uréené pro montadz do zdvojené podlahy) se pfi instalaci ramu KOPOBOX 57 do
krabice KUP nepouziji.

Pokyny k montazi KOPOBOX 57:

Podlahova krabice KUP 57 je uréena pro vysku betonové vrstvy od 57 mm do
75 mm, podlahova krabice KUP 80 je uréena pro vysku betonové vrstvy od 80 mm
do 95 mm. Krabici je nutné pfipevnit k podkladovému materialu. Pozadovanou vysku
krabice Ize nastavit pomoci Sroubl zvySovaci vlozky a to v rozmezi od 57 mm do
75 mm (KUP 57) nebo od 80 mm do 95 mm (KUP 80).

V pfipadé betonové vrstvy vyssi nez 75 mm (KUP 57) nebo 95 mm (KUP 80) je
nutné pouzit sadu nivelaéni SN (4 ks) ukotvenou k podkladovému materialu.
Nivelaéni sada umozriuje zvysit vySku krabice az o 35 mm.

Krabice univerzalni jsou uzpusobeny pro instalaci el. trubek a podlahového kanalu
PUK 38X150 S1. Otvory je mozné vytvofit pomoci postupového vrtaku. Jednotlivé
vstupy véetné zvySovaci vlozky je nutné utésnit tmelem proti vniknuti betonu.

V priibéhu betonaze je nutné pouzit kryci desku (soucast baleni KUP) proti zaliti kra-
bice betonovou smeési. Po vytvrzeni betonové smési a odstranéni kryci desky se
podlahova krabice KUP osadi ramem podlahové krabice KOPOBOX 57. Do ramu se
nainstaluji drzaky pfistroji a provede se elektroinstalace modularnich pfistroja.
KOPOBOX 57 je uréen predevsim pro instalaci kabelG s pfimymi vidlicemi. PouZiti
kabeld s lomenymi vidlicemi je mozné s omezenim. PouZiti adaptérd urenych
k napéjeni pfistroju je omezeno jejich konkrétni velikosti.

Viko podlahového ramu je uréené pro podlahovou krytinu s max. vySkou 7 mm.
S ohledem na stupen kryti (IP 30) neni krabice ur¢ena ke strojovému mokrému
vytirani. Doporu¢enymi podlahovymi krytinami jsou koberce nebo plovouci podlahy.
Do systému je mozné instalovat modulami pfistroje QUADRO viz katalog Elektroinstalacni
ulozny materiél, pfipadné pfistroje shodné konstrukce napf. firem ABB, PEHA,
Legrand, OBO Bettermann...

Systém je uréeny pro rozvody s napétim do 500 V.

Podlahové krabice KOPOBOX jsou konstruovany pro max. zatizeni 1500 N.

pfistrojova podlozka
PP 80/45
pristrojova podlozka
PP 80/3

podlahova krabice
KUP 80

A\ ¥

KOPOBOX 80 - sestava

Kompletni sestava podlahové krabice slozena z KOPOBOX 80 a KUP 80 je ur¢ena
pro instalaci klasickych i modularnich pfistroju. Vybér typu instalovanych pfistroju je
dan typem pfistrojové podlozky. Upevriovaci patky (uréené pro montaz do zdvojené
podlahy) se pfi instalaci ramu KOPOBOX 80 do krabice KUP 80 nepouziji.

Pokyny k montazi KOPOBOX 80:

Podlahova krabice KUP 80 je uréena pro vysku betonové vrstvy od 80 mm do
95 mm. Krabici je nutné pfipevnit k podkladovému materialu. PoZadovanou vysku
krabice Ize nastavit pomoci Sroubu zvy$ovaci vlozky a to v rozmezi od 80 mm do
95 mm.

V pfipadé betonové vrstvy vy$§§i nez 95 mm je nutné pouzit sadu nivelacni SN (4 ks)
ukotvenou k podkladovému materialu. Sada nivelaéni umoziiuje zvysit vySku krabice
az o 35 mm.

KUP 80 je uzplsobena pro instalaci el. trubek a podlahového kanalu PUK 38X150 S1.
Otvory je mozné vytvofit pomoci postupového vrtaku. Jednotlivé vstupy véetné
zvySovaci vlozky je nutné utésnit tmelem proti vniknuti betonu.

V pribéhu betonaZe je nutné pouZit kryci desku (soucast baleni KUP 80) proti zaliti
krabice betonovou smési. Po vytvrzeni betonové smési a odstranéni kryci desky se
podlahova krabice KUP 80 osadi rdmem podlahové krabice KOPOBOX 80.
Nasledné se do ramu vlozi pfistrojové krabice KPP 80. S ohledem na druh instalo-
vanych pfistroju se krabice osadi pfislusnym typem pfistrojové podlozky PP 80.
Modularni pfistroje:

- instalace do KPP 80 + PP 80/45,

- instalace pfimo na PP 80/45, pfi sou¢asném pouziti pricky PKUP.
Klasické pfistroje:

- instalace do KPP 80 + PP 80/3, na neosazené montazni otvory pouzijte zaslepky

ZPP.

KOPOBOX 80 je uréen pfevazné pro pouziti s kabely s lomenymi vidlicemi. PouZiti
kabelt s pfimymi vidlicemi ¢i adaptérd je mozné s omezenim.

Viko podlahového réamu je uréené pro podlahovou krytinu s max. vySkou 7 mm.
S ohledem na stupen kryti (IP 30) neni krabice uréena ke strojovému mokrému
vytirani. Doporu¢enymi podlahovymi krytinami jsou koberce nebo plovouci podlahy.

Do systému je mozné instalovat modulamni pfistroje QUADRO viz katalog Elektroinstalacni
ulozny materidl, pfipadné pfistroje shodné konstrukce napf. firem ABB, PEHA,
Legrand, OBO Bettermann...

Systém je uréeny pro rozvody s napétim do 500 V.
Podlahové krabice KOPOBOX jsou konstruovany pro max. zatizeni 1500 N.




KOPOBOX 57 - sestava

KOPOBOX 57 je ur¢en pro montéz modularnich pfistroji 45 x 45. Instalace kla-
sickych pfistroju neni do tohoto ramu mozna. Umozriuje vak instalaci do podlah
jiz od hloubky 56 mm. PFistrojova podlozka pro modularni pfistroje je jiz soucasti
ramu KOPOBOX 57 a neni nutné ji objednavat zvlast.

Pfed montazi je vhodné vyjmout viko a pfistrojové podlozky z vlastniho ramu.
Tato Uprava umozni snadnéj$i montaz ramu do podlahy.

Papirova Sablona v baleni ramu slouzi pro oznaceni a nasledné vyfiznuti otvoru
v podlaze. Vnitini perforovana Sablona umoznuje vyfiznuti podlahové krytiny do
vika rému. VloZeny ram se zajisti otd¢enim Sroubu patek, az patky pevné seviou
ram k podlaze. Po vloZeni pfistrojové podloZky se provede elektroinstalace mod-
ularnich pfistroju.

Viko se osadi podlahovou krytinou s max. vy§kou 7 mm. S ohledem na stupefi
kryti (IP 30) neni krabice ur¢ena ke strojovému mokrému vytirani. Doporuc¢enymi
podlahovymi krytinami jsou koberce nebo plovouci podiahy.

KOPOBOX 57 je ur¢en pfedev§im pro instalaci kabeld s pfimymi vidlicemi.
Pouziti kabelt s lomenymi vidlicemi je mozné s omezenim. Pouziti adaptért
uréenych k napajeni pfistrojii je omezeno jejich konkrétni velikosti.

Do systému je mozné instalovat modularni pfistroje QUADRO viz katalog
Elektroinstalaéni UloZzny material, pfipadné pfistroje shodné konstrukce napf.
firem ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann...

Systém je uréeny pro rozvody s napétim 500 V.
Podlahové krabice KOPOBOX jsou konstruovany pro max. zatizeni 1500 N.
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KOPOBOX 80 - sestava

KOPOBOX 80 umozriuje instalaci jak klasickych, tak i modularnich pfistroju (volba se
provadi vybérem vhodné pfistrojové podlozky), rdam je vSak mozné vyuZit jiz od hloubky
podlahy 78 mm. K ramu KOPOBOX 80 je nutné objednat pfistrojové podlozky dle zvole-
ného typu pfistroju.

Pfed montazi je vhodné vyjmout viko z vlastniho ramu. Tato Uprava umozni jak snadnégjsi
montaz ramu do podlahy, tak i provedeni nasledné elektroinstalace.

Papirova 8ablona v baleni rdmu slouzi pro oznaceni a nasledné vyfiznuti otvoru
v podlaze. Vnitfni perforovana $ablona umozfiuje vyfiznuti podlahové krytiny do vika
ramu. VloZeny ram se zajisti ota€enim Sroubl patek, az patky pevné seviou ram k pod-
laze. Krabice KPP 80 s pfislusnymi vylomenymi prachodkami se vlozi do ramu, kabely
se pomoci tfrmenl (souéast baleni) zajisti proti mechanickému namahani.
Krabice KPP 80 se osadi dle druhu zvolenych pfistroji pfistrojovymi podlozkami a provede
se zapojeni pfistroju.
Viko se osadi podlahovou krytinou s max. vy$kou 7 mm. S ohledem na stupeni kryti
(IP 30) neni krabice uréena ke strojovému mokrému vytirani. Doporu¢enymi podlahovymi
krytinami jsou koberce nebo plovouci podlahy.
Modularni pfistroje:

- instalace do KPP 80 + PP 80/45,

- instalace pfimo na PP 80/45, pfi sou¢asném pouziti ptricky PKUP.
Klasické pfistroje:

- instalace do KPP 80 + PP 80/3, na neosazené montazni otvory pouzijte

zaslepky ZPP.

KOPOBOX 80 je urcen prevazné pro pouziti s kabely s lomenymi vidlicemi. Pouziti kabell
s pfimymi vidlicemi ¢i adaptéri je mozné s omezenim.

Do systému je mozné instalovat modularni pfistroje QUADRO viz katalog
Elektroinstalacni UloZny material, pfipadné pfistroje shodné konstrukce napf. firem ABB,
PEHA, Legrand, OBO Bettermann...

Systém je uréeny pro rozvody s napétim 500 V.
Podlahové krabice KOPOBOX jsou konstruovany pro max. zatizeni 1500 N.




PODLAHOVE INSTALACE

ram podlahové krabice

&islo polozky L N 8] E
KOPOBOX 57 Seda RAL7012 PA  IP30 0,59 °

Urceny k instalaci do univerzalni podlahové krabice KUP 57 nebo -
KUP 80. o
Umoztiuje montaz modularnich pfistroji QUADRO 45 x 45 mm

(max. 6 ks) viz katalog Elektroinstalacni ulozny material, pripadné

pristroje shodné konstrukce napf. firem ABB, PEHA, Legrand, a

OBO Bettermann... 1 f "
Vyztuzeni vika plechem zajiStuje jeho vysokou mechanickou

pevnost pfi zachovani moznosti vloZeni finalni podlahové krytiny.

Viko obsahuje 2 vyklopné klapky umoziujici vyvedeni kabeld | = -.
z krabice. i -
Soucasti baleni jsou Srouby pro pfipevnéni ramu do podlahové
krabice KUP.

KOPOBOX se standardné dodava v tmavé Sedé barvé.

PFi objednavce nad 500 ks je mozné dodat jinou barvu dle
vzorniku RAL (neplati pro vlastni nosi€e pfistrojl).

Ram podlahové krabice je konstruovan pro max. zatizeni 1500 N.

&t

ram podlahové krabice

&islo polozky o3 Vi B8 %
KOPOBOX 80 Seda RAL 7012 PA IP30 0,52 [}

Urceny k instalaci do univerzalni podlahové krabice KUP 80.
Pouziti pfistrojovych krabic KPP 80 (max. 2 ks) s pfistrojovymi pod-
lozkami PP 80/3 umozriuje montaz klasickych pfistroja (max. 6 ks),
s podlozkami PP 80/45 umoznuje montaz modularnich pfistrojd
QUADRO viz katalog Elektroinstalacni Glozny materiél (max. 8 ks),
pripadné pfistroje shodné konstrukce napf. firem ABB, PEHA,
Legrand, OBO Bettermann...

Vyztuzeni vika plechem zajistuje jeho vysokou mechanickou
pevnost pfi zachovani moZnosti vioZeni finalni podlahové krytiny.

Viko obsahuje 2 vyklopné klapky umoZiiujici vyvedeni kabell 2
z krabice. ©
Soucasti baleni jsou Srouby pro pfipevnéni rdmu do podlahové
krabice KUP 80.
KOPOBOX se standardné dodava v tmavé Sedé barvé.
Pfi objednavce nad 500 ks je mozné dodat jinou barvu dle vzorniku RAL.
Ram podlahové krabice je konstruovan pro max. zatizeni 1500 N.

barva klasifikace ®  standard PA  polyamid

n material hmotnost kg/ks



PODLAHOVE INSTALACE

krabice protahovaci podlahova

~S

&islo polozky 3 Y 8] +
PP 80/K-5 Seda RAL 7012 PA IP30 1,6 [ ]

Ur€ena k instalaci do univerzalni podlahové krabice KUP.

Slouzi jako slepé viko pro protazeni kabelt.

Po instalaci krabic se na nosny plech poloZi finalni podlahova krytina.

Krabice neni uréena pro instalaci pfistrojl, v pfipadé nutnosti instalace pfistroju je mozné krabici vyménit za
KOPOBOX a do ného provést instalaci pfistroja.

Krabice protahovaci podlahova je konstruovana pro max. zatizeni 1500 N.

krabice univerzalni podlahova

&islo polozky ol V] $
KUP 57 ¢erna RAL 9011 PA 0,6 [}
KUP 80 ¢erna RAL 9011 PA 0,7 [ ]

Slouzi k montézi do betonové podlahy. Po vytvrdnuti betonové
smési se osazuje ramem podlahové krabice KOPOBOX 57 (KUP
57, KUP 80) nebo KOPOBOX 80 (KUP 80).

Soucasti baleni je kryci deska zabrafujici zaliti krabice pfi
betonovani.

Minimalni vyska betonové vrstvy pro KUP 57 je 57 mm, max.
vrstva je 75 mm, pro KUP 80 to je od 80 mm do 95 mm.
Pozadovana vyska krabice se nastavi zvySovanim vnitini viozky
pomoci $roubd. Pro vétsi vysku betonové vrstvy nez 75 mm nebo
95 mm je nutné pouzit sadu nivelaéni SN (1 set).

Krabice je uzpUsobena pro instalaci el. trubek a podlahového
kanalu PUK, je opatfena pfedznacenymi prostupy: 4x @25; 4x
@40; 12x @32 a 4x 150x38 mm.

barva klasifikace e  standard PA  polyamid

n material hmotnost kg/ks



PODLAHOVE INSTALACE

krabice pristrojova podlahova

&islo polozky 3 S %
KPP 80 Seda RAL 7012 PA 0,12 [ ]

Univerzalni pfistrojova krabice je uréena pro montaz do krabice
KOPOBOX 80 (max. 2 ks).

Soucasti baleni jsou 4 kusy tfrmen( pro mechanické ukotveni
kabelu, 8 ks Sroubt pro upevnéni kabeld, Srouby pro upevnéni
pristroji a pro pfipevnéni krabice do ramu KOPOBOX.
Hloubka krabice je nastavitelnd zménou pozice dna.

=
pristrojova podlozka
&islo polozky A B ol Sy E
PP 80/0 89 250 SedaRAL7012 PA 0,07 °
PP 80/3 89 250 3edaRAL7012 PA 0,05 °
PP 80/45 89 250 $edaRAL7012 PA 0,05 °

Pristrojova podlozka se instaluje do ramu podlahové krabice

KOPOBOX 80. Montaz je doporu¢ena spolu s pfistrojovou krabici

KPP 80.

PP 80/3 - slouzi k montazi az 3 ks klasickych pfistroju

PP 80/45 - slouzi k montazi az 4 ks modularnich pfistroji QUADRO viz

katalog Elektroinstalacni ulozny material, pfipadné pfistroje shodné

konstrukce napf. firem ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann...

Doporucujeme odstranit pfepazku pfi instalaci vicenasobnych pfistroju.

PP80/0 - slouzi k zaslepeni neosazeného prostoru v ramu podlahové /X

krabice KOPOBOX 80.

barva hmotnost kg/ks ®  standard PA  polyamid

n material



PODLAHOVE INSTALACE

zaslepka
&islo polozky £x 4 E
ZPP Seda RAL 7012 PA 0,005 [ J

Ur€ena k zaslepeni neosazenych otvord na pfistrojové podlozce
PP 80/3.

pfrepazka

Gislo polozky
PKUP Seda RAL 7012 PA 0,015 [ ]

Prepazka je uréena k rozdéleni vnitfniho prostoru krabice
KOPOBOX 80 v pfipadé, Ze nejsou pouzity pfistrojové kra-
bice KPP 80 a instalace je provedena pfimo do pfistrojovych
podlozek PP 80/45. 248

sada nivelacni

Gislo polozky
SN ¢erna RAL 9011 PE 0,015

Slouzi k nastaveni pfesné vysky univerzalnich krabic KUP 57
a KUP 80 pfi betonovani podlah.

K zajisténi krabic proti vyplaveni betonem jsou uréeny pfiloZzené
matice M6.

PFi objednani 1 ks sady nivelaéni obdrzite set obsahujici 4 ks.

n barva hmotnost kg/ks e  standard PA  polyamid
n material PE  polyethylen



PODLAHOVE INSTALACE

¢islo polozky
PUK 38X150 S1

0,7

Podlahovy kanal je uréeny k propojeni jednotlivych krabic KUP 57, KUP 80.

vnitfni vyuZitelny prifez kanald
o datové CYKY = CYKY CYKY CYKY
Podiahovy kanal || mm2 vyuziti 50% kabely 3x1,5  5x1,5  3x25 5x25
(prafez mm?)
@55 @7 @86 @101 @95 @112
PUK 38X150 S1 5700 2850 94 58 39 28 32 23

Tabulka udava pocet kabell pro cely prafez kanalu. Pro jednotlivé komory je tfeba pocet vydeélit 2.

Hodnoty udavaji pocet kabell pfi 50% zaplnéni zlabu. Orientaéni priméry kabell vychazeji z kabeld CYKY
vyrobce PRAKAB PRAZSKA KABELOVNA, a.s.

Hodnoty jsou ziskané matematickym vypoctem. V krajnich hodnotach (maly Zlab x velky kabel, nebo obracené)
je nutné zvazit kombinace typu Zlabu a priméru kabell a volit je s ohledem na technické podminky.

¢islo polozky
SPUK 0,7 [ ]

Slouzi k prekryti spoje podlahovych kanalt a tim k zabranéni zateceni betonu do kanalu.
K podlaze se pfipevriuje pomoci §roubt nebo nastfelovacich hiebu.

Cislo polozky prirez A
PLUK 1,5 250 [ J
PLUK 1 1,5 550 [

Propojovaci lanko slouzi k zajisténi vodivého pospojeni podlahovych kanald.
Lanko PLUK 1 se poutzije v pfipadé prabézného vedeni podlahovych kanald do krabice KUP.

tloustka plechu (mm) @ standard - zinkovani Sendzimir
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