TRUHLARSKE VYROBKY odstranéni havarijniho stavu kostela Nejsvétéjsi Trojice ve Valasském Mezifici

Pred zapocetim praci nutno ovérit rozméry otvorti ve stavbé, na kovani dvefi nutno zpracovat restauratorsky zamér

Oprava zarubné
Material —masiv
bor

ozn. schematické vyobrazeni popis | umisténi a podet kusti rozmeér Povrchova uprava
1.NP |2.NP Celk

Dfevéné dvoukfidlové vstupni 1 1 Lazura Inény olej se
ramové, prkénkové, otevirave, 1400x2200 véelim voskem,
Ocisténi, obnoveni natéru, truhlarska dobarvit umbrou +
repase, doplnit okopny plech Cerny, 1x lodni lak
doplnit klapac¢ku z borovice polomatny

Td1l
Kovani: kovarsky atyp — Barva — mofeni
restauratorsky zamér na korak
Material —masiv
bor
Dievéné jednokridlové vstupni 1 1 Lazura Inény olej se
ramové, prkénkové, otevirave, 900x1900 v¢elim voskem,
Ocisténi, obnoveni natéru, truhlarska dobarvit umbrou +
repase, 1x lodni lak
Kovani: kovarsky atyp — polomatny

Td2 restauratorsky zamér

Barva — moreni
na konak




TRUHLARSKE VYROBKY odstranéni havarijniho stavu kostela Nejsvétéjsi Trojice ve Valasském Mezifici

Pred zapocetim praci nutno ovérit rozméry otvorti ve stavbé, na kovani dvefi nutno zpracovat restauratorsky zamér

Oprava zarubné
Material —-masiv
bor

ozn. schematické vyobrazeni popis umisténi a pocet kusl rozmeér Povrchova uprava
1.NP

Dievéné jednokfidlové vstupni 1 Lazura Inény olej se
ramové, prkénkové, otevirave, 900x1900 v&elim voskem,
Ocisténi, obnoveni natéru, truhlarska dobarvit umbrou +
repase, 1x lodni lak
Kovani: kovarsky atyp — polomatny

Td3 restauratorsky zamér
Oprava zarubné Barva — mofeni
Material —masiv na konak
bor
Dfevéné jednokfidlové vstupni 1 Lazura Inény olej se
ramove, prkénkové, otevirave, 900x1900 véelim voskem,
Ocisténi, obnoveni natéru, truhlarska dobarvit umbrou +
repase, 1x lodni lak
Kovani: kovarsky atyp — polomatny

Td4 restauratorsky zamér

Barva — moreni
na kornak




TRUHLARSKE VYROBKY odstranéni havarijniho stavu kostela Nejsvétéjsi Trojice ve Valasském Mezifici

Pred zapocetim praci nutno ovérit rozméry otvort ve stavbé, na kovani dvefi nutno zpracovat restauratorsky zamér

restauratorsky zameér

Material —masiv
bor

ozn. schematické vyobrazeni popis umisténi a pocet kusl rozmeér Povrchova uprava
1.NP

Drevéné jednokfidlové vstupni 1 1 Lazura Inény olej se
ramové, prkénkové, otevirave, 900x1900 véelim voskem,
Ocisténi, obnoveni natéru, truhlarska dobarvit umbrou +
repase, 1x lodni lak
Kovani: kovarsky atyp — polomatny

Td5 restauratorsky zameér

Barva — mofeni

Material —-masiv na konak
bor
Dfevéné vnitini vstupni do sakristie 1 1 Lazura Inény olej se
dvoukfidlové, ramové, prkénkove, 1200x2000 véelim voskem,
oteviravé, dobarvit umbrou +
Ocisténi, obnoveni natéru, truhlarska 1x lodni lak
repase, polomatny

Td6 Kovani: kovarsky atyp —

Barva — moreni
na kornak




TRUHLARSKE VYROBKY odstranéni havarijniho stavu kostela Nejsvétéjsi Trojice ve Valasském Mezifici

Pred zapocetim praci nutno ovérit rozméry otvort ve stavbé, na kovani dvefi nutno zpracovat restauratorsky zamér

funkci, kovarsky repasovat
Parapet — masiv

ozn. schematické vyobrazeni popis | umisténi a podet kusti rozmér Povrchova uprava
1.NP |2.NP Celk

Drevéné okno , dvoukfidlové
oteviravé, v€etné parapetu, opravit Tmel, zakl. natér,
povrchovou Upravu 1 1 1000x1250 2x natér lazura + 1x
Pravzdusnost podle EN 12207: 2 lodni lak polomatny
Pretmelit tabulky barva — dub moreny
Zaskleni: jednoduché sklo na konak
Kovani: stavajici atyp — obnovit

Tol funkci, kovarsky repasovat
Parapet — masiv
Drevéné okno, dvoukfidlové
oteviravé, v€etné parapetu, opravit Tmel, zakl. natér,
povrchovou Upravu 2 2 1000x1250 2x natér lazura + 1x
Privzdusnost podle EN 12207: 2 lodni lak polomatny
Pfretmelit tabulky barva — dub moreny
Zaskleni: jednoduché sklo na korak

To2 Kovani: stavajici atyp — obnovit




TRUHLARSKE VYROBKY odstranéni havarijniho stavu kostela Nejsvétéjsi Trojice ve Valasském Mezifici

Pred zapocetim praci nutno ovérit rozméry otvort ve stavbé, na kovani dvefi nutno zpracovat restauratorsky zamér

Pravzdusnost podle EN 12207: 2
Pfretmelit tabulky

Zaskleni: jednoduché sklo
Kovani: stavajici atyp — obnovit
funkci, kovarsky repasovat

Lm——

ozn. schematické vyobrazeni popis | umisténi a podet kusti rozmér Povrchova uprava
1.NP |2.NP Celk

Drevéné okno , Ctyrkfidlové oteviravé,
S poutcem - opravit povrchovou Tmel, zakl. natér,
Upravu 2 2 1000x3250 2x natér lazura + 1x
Pravzdusnost podle EN 12207: 2 lodni lak polomatny

To3 Pretmelit tabulky barva — dub moreny
Zaskleni: jednoduché sklo na konak
Kovani: stavajici atyp — obnovit

' funkci, kovarsky repasovat
To 4 Drevéné okno pllkruhové,
_| dvoukridlove oteviravé - opravit Tmel, zakl. natér,

povrchovou Upravu 1 1 1100x1050 2x natér lazura + 1x

lodni lak polomatny
barva — dub mofeny
na konak




TRUHLARSKE VYROBKY odstranéni havarijniho stavu kostela Nejsvétéjsi Trojice ve Valasském Mezifici

Pred zapocetim praci nutno ovérit rozméry otvort ve stavbé, na kovani dvefi nutno zpracovat restauratorsky zamér

ozn. schematické vyobrazeni popis | umisténi a podet kusti rozmeér Povrchova uprava
1.NP |2.NP Celk
Drevéné okno , étyfkFidlové otevirave,
S poutcem - opravit povrchovou Tmel, zakl. natér,
Upravu 2 2 1000x3250 2x natér lazura + 1x
Pravzdusnost podle EN 12207: 2 lodni lak polomatny
To5 Pretmelit tabulky barva — dub mofeny
Zaskleni: jednoduché sklo na korak
Kovani: stavajici atyp — obnovit
funkci, kovarsky repasovat
Dfevéné okno segmentové
s pevnym nadsvétlikem, dvoukFidlové Tmel, zakl. natér,
oteviravé, v€etné rdmu s mfiZzi, 4 4 1100x1450 2x natér lazura + 1x
opravit povrchovou Upravu lodni lak polomatny
To 6 Priivzdusnost podle EN 12207: 2 barva — dub mofeny
Pfretmelit tabulky na korak
Zaskleni: jednoduché sklo
Kovani: stavajici atyp — obnovit
funkci, kovarsky repasovat
ozn. schematické vyobrazeni popis | umisténi a podet kust rozmér Povrchova Uprava




TRUHLARSKE VYROBKY odstranéni havarijniho stavu kostela Nejsvétéjsi Trojice ve Valasském Mezifici

Pred zapocetim praci nutno ovérit rozméry otvort ve stavbé, na kovani dvefi nutno zpracovat restauratorsky zamér

véetné vnitfni mfize, opravit
povrchovou Upravu
Pravzdusnost podle EN 12207: 2
Pfretmelit tabulky

Zaskleni: jednoduché sklo
Kovani: stavajici atyp — obnovit
funkci, kovarsky repasovat

1.NP |2.NP Celk

Drevéné okno , dvoukfidlové

segmentové otevirave, Tmel, zakl. natér,

s nadsvétlikem pevnym s poutcem 1 1 900x1350 2x natér lazura + 1x

v&etné vnitfni mfiZe, opravit lodni lak polomatny
To7 povrchovou upravu barva — dub moreny

Pravzdusnost podle EN 12207: 2 na konak

Pretmelit tabulky

Zaskleni: jednoduché sklo

Kovani: stavajici atyp — obnovit

funkci, kovarsky repasovat
To 8 Dfevéné okno , dvoukfidlové

segmentové otevirave, Tmel, zakl. natér,

s nadsvétlikem pevnym s poutcem 1 1 900x1350 2x natér lazura + 1x

lodni lak polomatny
barva — dub mofeny
na konak




