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MESTSKY URAD VALASSKE MEZIRICI

ODBOR SKOLSTVIi, KULTURY A SPORTU
Soudni 1221 e 757 38 Valasské MeziricCi

?pis. znacka: Sz MéUVM 099550/2017 Muzeum regionu Valaésko, p.o.
Cislo jednaci: MeUVM 113999/2017 Horni nameésti 2
Vyfizuje / linka:  Mgr. Zajic / 571 674 654 755 01 Vsetin
Datum vyhotoveni: 14.12.2017 Zastupuje:
Ing.arch. T. Tzoumasova
Cholina 161

783 22 Cholina

Rozhodnuti

Méstsky urad Valasské Mezifici, odbor Skolstvi, kultury a sportu, (dale jen: ,spravni organ®) jako pfislusny spravni
organ podle ust. § 29 odst. 2 pism. b) zakona ¢€. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich

predpisu, (dale jen: ,zakon o statni pamatkové péci‘) a jako mistné pfislusny spravni organ dle ust. § 11 odst. 1
pism. b) zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen: ,spravni fad), vydava
podle ust. § 14 odst. 1, 2 a § 44a zakona o statni pamatkové péci a podle ust. § 9 odst. 4 vyhlasky ministerstva
kultury CR ¢&. 66/1988 Sb., kterou se provadi zékon o statni pamatkové péci (dale jen: ,vyhlaska k provedeni
zakona o statni pamatkové péci“) k zadosti Muzea regionu Valassko, p.o., se sidlem Horni namésti 2, 755 01
Vsetin,00098574, (dale jen: ,Zadatel) o vydani zavazného stanoviska podané dne 18.10.2017 ve véci

stavby* toto

zavazné stanovisko:

vypracovala Ing. arch. Tatana Tzoumasova, a Ing. Karel Grygera, profese: Ing. Petr Danék - EL NN, Jan Kupec-
Slaboproud v je v souladu s ust. § 14 odst. 3 zakona o statni pamatkové péci z hlediska zajmu statni pamatkové

péce pripustny za téchto podminek:

1. Na odstrafiovanych vnitfnich omitkach a v mistech navrzeného umisténi el. zafizeni bude pfed provadénim
praci proveden restauratorsky prazkum pro zjisténi historickych vymaleb. Navrh rozsahu odstranovani veSkerych
omitek a navrh umisténi el. zafizeni (infrazaficu, svételnych zdrojl, zasuvek a idel apod.) v€etné tras el. rozvod
bude na zakladé vysledka restauratorského prizkumu vyznacen na sténach kostela a predloZen spolu se

zpravou o vysledcich provedeného vyzkumu pfedem k odsouhlaseni spravnimu organu formou zapisu. Po
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konstatovani spravniho organu, Ze navrzené umisténi el. zafizeni a vedeni tras el. rozvodl nenarusi vzhled

historické omitky a vzhled interiéru objektu, Ize provedeni tras a umisténi el. zafizeni realizovat.

2. Naklenbé v byvalé kapli sv. Kfize nebudou umistény svétlené zdroje.

3. Vika ramu podlahovych krabic se zasuvkami budou opatfeny vlozenym materialem totoznym s dlazbou
v kostele.

4. Typy svitidel, svételnych zdroju, tladitek, spinacl, zasuvek, podlahovych krabic se zasuvkami, infrazaficu a
¢idel v€etné zplsobu jejich upevnéni budou pfed realizaci predloZzeny formou vzorkd spravnimu organu k
posouzeni a pisemnému odsouhlaseni formou zapisu. Po konstatovani spravniho organu, ze vzorek odpovida

vzhledovym pozadavkim, Ize jednotlivé komponenty instalovat.

5. Nové provadéné omitky nebudou vyrovnavany — budou zatahovany dfevénym hladitkem a bude respektovana
stavajici nerovnost ploch omitek. Omitky budou mit stejnou strukturu a zrnitost jako stavajici omitky. Zpasob
provedeni omitek bude ve formé& vyneseného vzorku o rozmérech 0,6 x 0,6 m pfedlozen spravnimu organu

k odsouhlaseni formou zapisu.

6. Nové desky prkenného zaklopu (podlahy) kdru budou mit $itku stejnou nebo vétsi nez stavajici desky.

7. Dilenskou dokumentaci:

- provedeni kovové zamecnické zabrany (rozméry, profilace, tvar, povrchova uUprava) navrzené pfed poprsnik
kdru,

- navrhu opatieni k ochran& kamenného nahrobku Jana Zernovského z Zernovi a piilehlych omitek s dochovanou
¢asti plivodni vymalby,

- navrhu obnovy oblozeni vnéjSich stén srubu lodi kostela Sindelem a deskami,

predlozi Zadatel pfedem spravnimu organu k posouzeni a vyzada si k ni zavazné stanovisko.

8. Restauratorsky zamér na obnovu kamenného portalu vstupnich dvefi do bocni kaple (stavajici vstup),
kamenného portalu vstupnich dvefi do sakristie (zaslepené), kamenného osténi oken sakristie, presbytare a
boéni kaple pfedlozi Zadatel pfedem spravnimu organu k posouzeni a vyzada si k nému zavazné stanovisko

spravniho organu.

9. Restauratorsky zamér na obnovu tfi kovanych kfizd a zamecnickych prvka dvefi (knofliky s podloznim Stitkem,
zamky a kliky s podloznimi Stitky a pod.), pfedlozi zadatel pfedem spravnimu organu k posouzeni a vyzada si

k nému zavazné stanovisko spravniho organu.
10. Instalace novych jimacl a novych svodu ochrany pfed bleskem (hromosvodu) nebude realizovana.
11. Pro vyménu poskozenych desek kamenné dlazby budou pouzity desky stejného materialu, barevnosti a v

povrchové Upravy jako stavajici. Radkové kladeni dlazby bude provadéno ve stejném sméru jako u stavajiciho
kladeni dlazby — pfi¢né k podélné ose kostela.



Oduvodnéni:

Dne 18.10.2017 byla spravnimu organu doru€ena Zadost Zadatele o vydani zavazného stanoviska k zadavaci
projektové dokumentaci nazvané ,Muzeum regionu Valassko, pfispévkova organizace - Odstranéni havarijniho
Tzoumasova, Cholina 161 a Ing. Karel Grygera, Lesni 69/4, Opava — Podvihov, profese: Ing. Petr Danék EL NN,
Jan Kupec — Slaboproud.

Dokumentace obsahuje:

A PRUVODNI ZPRAVA — ZDS (5 stran)

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA - ZDS (11 stran)

C — SITUACE (C1 Situacni vykres SirSich vztahd, C2 Celkovy situacni vykres, C3 Koordinaéni situace, C4
Katastralni situacni vykres)

D DOKUMENTACE OBJEKTU (Architektonicko stavebni fe$eni, ELEKTRO, SLB, STATIKA)

DOKLADY

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY, Kamenické prace ZDS (3 strany), Technicka zprava (22 stran), Truhlarské
vyrobky ( 2 str.), Zamecnické prace.

Podle pfedloZzené dokumentace je cilem oprav odstranéni havarijniho stavu stfeSniho plasté, - obnova systému
pro odvadéni a zasakovani srdzkovych vod po obvodu kostela, - sanace napadeni dfevénych prvkd roubeni
kostela, - obnoveni uzavienych vstupl do lodi kostela od jihu a od zapadu, vstup ze severu ma zlstat zaslepen.
Vstup do boéni kaple ve zdéné Casti zlstava stavajici a je uréen jako vstup pro ucinkujici. Vstup do sakristie
z ochozu ze zapadni strany zUstane zaslepen.

Pro sanaci byla zvolena metoda injektazi a bandazovanim k zamezeni dalSiho Sifeni napadeni bez nutnosti
kompletné vymérnovat poSkozené prvky. Misto vymény je navrzeno dotvarovani ¢asti prvk( vlepovanim
dfevénych plomb a protéz ze dieva ovérené kvality. Kazdy jednotlivy pfipad ma byt po odkryti posouzen.

V mistech zasahu do roubeni v kostelni lodi pfi opravé poSkozeni roubeni, protézovani a vyméné celého
spodniho tramu maji byt na sténach interiéru obnoveny vapenné omitky a vapenné licky. Spodni tramy byly
CasteCné opraveny v 70. letech 20. stoleti a jsou dubové, zbytek roubeni je pravdépodobné z jedlového dfeva.
Nahrada napadené ¢asti prvku celodfevénou protézou ma respektovat charakter pavodniho prvku (hustota
letokruht, zakulaceni, kfivost, opracovani apod.). Prvky roubeni, které byly prikazné ménény jiz v poslednich
letech pfi nutné udrzbé a jsou opét napadeny dievokaznymi Ciniteli, nebudou protézovany, ale vyménény celé.
Jako material na protézy a vymény ma byt vybrano dfevo odpovidajiciho druhu, kvality a pevnosti s husté
rostlymi letokruhy a bez vad dfeva, optimalné ze zimni tézby.

Projekt feSi opravy jednotlivych €asti:

Zdéna cast (presbytar)

Zdénou cast tvofi presbytal, sakristie a kaple sv. Kfize. Ve zdivu presbytafe i obou pfistaveb jsou v misté
oslabeni okennimi otvory patrny svislé trhliny do 5 mm, které jsou na vné&jSim lici vice rozeviené nez na lici
vnitfnim. Trhliny sice nemaji havarijni charakter, ale jejich vétsi ¢etnost nad okny svéd¢&i o zvySeném tlaku na
zdivo stfechou a klenbou v pfipadé kaple.

Omitky jsou nad podlahou a terénem degradovany zemni vlhkosti na vySku 30-50 cm. Zapadni zdi pfistaveb
provihavaji srazkovymi vodami, které stékaji ze stfechy sakristie a kaple (nejsou zachyceny destovymi zlaby) a
odrazeji se od stfechy ochozu.

Navrh opravy:



Stavajici vihké omitky maji byt odstranény. Na venkovni i vnitfni povrchy nad podlahou maji byt pouzity suSici
mikroporézni omitky 3. generace. Na roubenych i zdénych sténach a na klenbach ma byt provedeno li¢eni

povrchu vapennou lickou.

Drevéna cast (lod)

Zapadni &ast kostela tj. hlavni lod je cela feSena dfevénou nosnou konstrukci, ktera trpi srazkovou i zemni
vlhkosti, v nepfistupnych ¢astech vede ke vzniku havarijniho stavu. Obvodové roubené stény jsou uvnitf zakryté
omitkou na rakosu, z vnéjsSku je svisly dfevény obklad v ochozu a Sindelovy kryt nad ochozem. Pro obnovu
funkce naruSeného roubeni je nezbytné prfedevSim odstranit napadené dfevo az na zdravou krustu. Ponévadz
se misty ve spodni ¢asti stavby jedna o intenzivni hnizdové napadeni hmyzem a dfevokaznymi houbami, bylo by
za normalnich okolnosti nezbytné cely prvek vymeénit. V patfe na kdru je patrno sepnuti zapadniho praceli
ocelovou pasovinou. Vlastni nosna konstrukce kiiru neumozriuje pfistup vétsiho poctu lidi. Cela ¢elni sténa kdru
je nestabilni a vyvraci se. Trhliny v misté dvefi svédCi o sesedani spodniho tramového roubeni v zakladu
kostela, které je zplUsobeno Spatnym stavem spodnich tramG a podlozi (vihkost, dfevomorka, nedostatecné
odvedeni destovych vod).

Navrh opravy:

Vnitfni omitky stén na roubeni v lodi kostela maji byt ¢astecné odstranény z divodu nutnosti rozebrani roubeni
kvali sanaci spodnich tramG. Ty maji byt na vnitfnim lici mechanicky ocistény od prachu, dale docistény a
odmastény omytim vodou s detergentem a neutralizovany. Podlahy v okoli uvedenych praci maji byt ochranény
pred stavebni suti a prachem s vihkosti.

Po provedeni opravy napadenych prvk( roubenych stén maji byt provedeny na sténach roubeni nové
vapenohlinité omitky a dopInény finalni povrchovou Upravou vapennym natérem. K zabezpeceni pfidrznosti
omitky na roubeni je navrzeno rakosovani, nevyluuje se nalez klinkovani a Sikmého latkovani. Technologie
nosi¢e omitkovych vrstev bude pfizplsobena nalezu. Fyzikalné mechanické vlastnosti omitek a vlastnosti
stavajiciho podkladu spojeného s vlhkosti budou sladény. Zvolené maltové smési budou provéfeny na
reprezentativnich vzorcich. Viastni statické feSeni sanace roubeni vychazi z nutnosti pouzit dfevo jako jediny
shodny material s odpovidajicimi fyzikalnimi vlastnostmi. Je navrzeno feSeni spocivajici v zatlu¢eni vzajemné
vstficnych dubovych klink( nebo kolik mezi tramy. Koliky budou vioZeny hloubgji — do stfedu mezi tramy, z
vnejsi strany tedy bude mozné utésnéni spary zvendi stavajicim materialem a zevnitf obnoveni vapenné omitky
na rakosovani. Zasah nebude viditelny. Umisténi vlepovanych koliki vyZaduje vloZzeni mezi zdravé (pevné)
dfevo a predvrtani &i vydlabani otvord do tramd. Spary mezi roubenymi tramy a predpokladanymi listémi

(sténkami) maji byt opatfeny vymazavkou — jilovym restauratorskym tmelem.

Drevény ochoz

Ochoz je situovan kolem hlavni lodi, je celodfevéné konstrukce v€etné pultové stfechy, ktera je kryta Sindelem.
Drevéné prvky jsou znacné devastované srazkovou vihkosti. DlaZzba v ochozu je rozvolnéna. Vyrazné poklesy na
vnéjsi strané jsou zpusobovany podmacenim.

Navrh opravy:

Je navrzena vyména Sindelové krytiny za nové ru¢né Stipané jedlové Sindely s dvojitym krytim v ploSe a trojitym
krytim u fimsy a stény. Tramovkou napadené krokve jsou navrzeny k vyméné. Na horni ¢asti roubené stény ma
byt proveden nabéh ve formé& namétku na ochranu obkladu ze Sindele proti ostfiku.

U zabradli ochozu je navrzena k vyméné ¢ast spodniho tramku napadena dfevomorkou domaci. Zdravotni stav

v8ech spodnich tramka bude dale provéfen odvrtanim, mirné napadené prvky budou oSetfeny tlakovou injektazi.

Strop



Strop nad presbytafem i hlavni lodi je dfevény tramovy. Tramy nesou ze spodni strany stopy hrebikd po
odkrytém podhledu. V sakristii je proveden novy tramovy strop. Kaple sv. Kfize je zakryta zdénou kFizovou
klenbou, ktera nevykazuje zadné statické poruchy.

Navrh opravy:

Strop a jeho dfevéna konstrukce ma byt oSetfena fungicidnim a insekticidnim prostfedkem.

Schodisté na kur

Stavajici dfevéné schodisté ma byt sanovano po skonceni praci proti dfevokaznym ciniteldm fungicidnim
natérem a insekticidnim prostfedkem. Po vyrovnani podlahy (sniZzeni, aby $ly otevirat dvefe) u zapadniho
vstupu, ma byt schodisté podlozeno hoblovanou truhlafsky opracovanou fosnou, tvofici jalovy stuperi.

Oprava truhlaiskych vyrobk

Tyké se ochrany vSech truhlafskych prvkli po dobu stavby a také ocisténi, pfetmeleni a vyspraveni oken, aby
mohla plnit vétraci funkci. Jedna se o promazani a novou povrchovou Upravu kovani — kovarska ¢ern s grafitem
po ruénim mechanickém odrezeni, pfetmeleni skel a povrchovou Upravu ramu a kfidel oken — napousténi horkou
fermezi s rozpusténym véelim voskem. Ténovani se provede dle vzork( na stavbé umbrou.

U dvefi se jedna o promazani a omyti dvernich kfidel a povrchovou Upravu kovani kovarskou ¢erni s grafitem po
ruénim mechanickém odrezeni. Maji byt promazény zamky a doplnéno kovéani zarubné. V8echny dvefe jsou
zachovalé a zlstavaji ve stavbé. Po ocisténi maji byt napustény horkou fermezi s véelim voskem. Ténovani

umbrou dle vzorkd provedenych na stavbé.

Konstrukce zamecénické

Jedna se o okenni a meziokenni mfize, doplfiky stfechy — kfize na sanktusnikové vézi¢ce a na valbach, hieby,
trny a svorniky pro fixaci tesafskych spojl, ankry a tahla. Kotevni prvky maji byt o€istény mechanicky ocelovym
kartacem a pokud nemaji antikorozni natér, tak nové natfeny antikoroznim natérem a grafitovou kovarskou
barvou. Obdobné je to u novych spojovacich prostfedkd, které maji byt kovarsky vyrobeny jako repliky
dochovanych svornik(, hfebl a kolikd a u nového tahla nad vitéznym obloukem v krovu. Vlepované kotvy
pozednic a krokvi jsou navrzeny z nerezové oceli a nebudou povrchové upravovany.

Pred drevény poprsnik kdru je navrzena ve vzdalenosti cca 180 — 200 mm kovova zamecnicka zabrana proti
moznému prepadnuti navstévnika pres zabradli karu.

Ke tfem kfizim na stfeSe, historickym dvefnim zamkdm, klikdm a jejich Stitkiim bude vypracovan restauratorsky

zamér (mozny nalez zlaceni nebo cinovani) a pfedlozen k posouzeni a vydani vyjadfeni pamatkové péce.

Konstrukce kamenné
Jedna se o kamenny portal vstupnich dvefi do bo¢ni kaple (stavajici vstup), kamenny portal vstupnich dvefi do
sakristie (zaslepené), kamenna osténi oken sakristie, presbytare a bo¢ni kaple. K témto kamennym prvkim bude

vypracovan restauratorsky zamér a pfedloZzen k posouzeni a vydani vyjadfeni pamatkové péce.

LeSeni

LeSeni ma byt postaveno kolem stavby — téZké pracovni pro opravy roubeni, ochozu a stfechy. Uvnitf stavby a
krovu ma byt leSeni lehké pro provedeni omitek a sanacnich praci na dfevénych prvcich. Po dobu prace na
tesarskych vyménach v krovu musi byt zajiSténa stabilizace stropu podchycenim zespod.

Krov
Nad hlavni lodi je hambalkovy krov vyztuzeny stojkami a rozS$ifeny namétky. Krokve i stojky jsou navazany na
prvky trdmoveého stropu. Tyto konstrukce jsou na okrajich znaéné rozvolnéné. Podélné ztuzeni ve stfeSni roviné

je zajiSténo pouze Sikmymi foSnami. VétsSina namétkd a cast krokvi je z nekvalitniho nehranéného feziva se
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zbytky kary, pod kterou se zdrZuje dfevokazny hmyz. Nad presbytafem je feSen vaznicovy krov s plnymi
vazbami. PodéIné ztuZeni vaznicemi je dopin&no vynaseci konstrukci sanktusniku. Cast pfiéného ztuZeni nad
presbytafem je vyfezana. Krokve a vzpéry jsou z velké ¢&asti z nekvalitniho dfeva s klirou, pod kterou se
nachazeji loziska dfevokazného hmyzu. Nékteré Casti krovu byly pfi opravach objektu v 70tych letech minulého
stoleti nahrazeny novymi tramy. Krov nad pfistavbami je Spatné pfistupny.

Navrh opravy:

V krovu maji byt doplnény chybéjici spojovaci prvky (dubové koliky) a chybéjici vzpéry, zavétrovani ondrejskymi

kfizi. Krov ma byt oSetfen fungicidnim a insekticidnim prostfedkem.

Stfecha

Cela stfecha kostela je kryta Sindelem na latich. V hfebeni je oteviena mezera, ktera je v souasné dobé
zakryvana plachtami. Plachty nemaji pozadovany kryci Ucinek a do pldy kostela se dostavaji srazkové vody. V
Sindelové krytiné jsou patrny lokalni poruchy a zvlasté se projevuje velka degradace materialu na jizni strané
stfechy. KfiZze na hiebeni kostela a véZe sanktusniku budou posouzeny restauratorem az po postaveni leSeni
v prubéhu praci a bude vypracovan restauratorsky zamér.

Navrh opravy:

Ma byt provedena vyména Sindelové krytiny novymi, ruéné Stipanymi jedlovymi Sindeli s dvojitym krytim v ploSe
a trojitym krytim s okapovym nosikem u Fimsy. Sindel je navrzen z vrcholového jedlového dfeva, které ma vétsi
pevnost, trvanlivost a odolnost nebo ze dfeva pfedsuseného napusténého vroucim Inénym olejem s pfidavkem
fungicidu a insekticidu (vafeno v uzavrenych kotlich po dobu 24 h). Na zavér ma byt stfecha opatfena tradicnim
sjednocujicim natérem s obsahem fungicidu a insekticidu 50g/m? uginné latky. Rozméry Sindele: délka 45-50
cm/Sitka 9-17 cm / tloustka 20-23 mm.

Oprava ma byt zavrSena provedenim nového natéru Sindelové stfechy, obkladl roubeni stén a ochozu kostela
materidly na bazi Inéného oleje s fungicidni a insekticidni pfisadou obvyklymi na vSech dfevénych stavbach.
Bude pouzito nového fungicidniho a insekticidniho natéru Sindelové stfechy a kostry vcetné oplasténi
bezbarvymi materialy podrobné uvedenymi vySe v textu s fungicidni a insekticidni pfisadou. Stény kostela zevnitf
a zdéné &asti maji byt vybileny vapennou li¢kou.

Kotevni prvky nalezené ve stavbé maji byt peclivé deponovany a ruéné mechanicky kartaem ocistény. Pokud jiz
nemaiji vlastni antikorozni Upravu, musi byt opatfeny antikoroznim natérem na bazi sufiku a natérem grafitovou
kovarskou barvou. Obdobny postup i u novych spojovacich prostredku.

K impregnaci dfevénych konstrukci proti dfevokaznym houbam je navrzen pfipravek s u€innou latkou oktaboritan
disodny, tetrahydrat s chloridem stfibrnym, ktery je bezbarvy, nezplsobuje zmény povrchu dfeva, je stabilni,
neovliviiuje bobtnani a rozvlaéhovani dfeva a uchovava reverzibilitu. Vizualné ani fyzicky neposkozuje vlastni
historicky material obnovovanych dfevénych konstrukci (. nebudou pouzity pfipravky napfiklad s obsahem

ucinnych latek kyseliny borité, tetraboritanu sodného, siranu médnatého, siranu zine¢natého atp.).

Elektroinstalace

Stavajici elektricka pfipojka je vedena hlinikovym kabelem z pfipojkové skFiné v ulici TyrSova do hlavni domovni
skfing, ktera je osazena na severni fasadé presbytafe pod ochozem u vstupu do sakristie. Pfipojka nevyhovuje
materialové, jisténim ani umisténim elektroméru v hlavnim rozvadédi v sakristii.

Vnitini elektroinstalace ze 70tych let minulého stoleti je provedena z hliniku, ktery je pro prostfedi se snadno
zapalnymi latkami naprosto nevyhovujici z hlediska bezpecnosti. Dvouzilové rozvody nemaiji potfebny stuper
ochrany a vykazuji velké pfechodové odpory.

Navrh opravy:

Provedeni novych vnitfnich elektroinstalaci, nové rozvody slaboproudé EZS a EPS. VeSkeré vnitini rozvody

stavajicich instalaci budou demontovany. Pfipojka NN je vyhovuijici a bude tedy ponechana v ptuvodnim stavu.



V mistech stavajiciho osvétleni nade dvefmi, v podlaze podél stén a na vitézném oblouku ma byt umisténo nove
osvétleni, které bude umoznovat nasvétleni presbytare. V ramci opravy budou nainstalovany nové rozvody NN
z médénych vodicu.

V sakristi m& byt nahrazen rozvadé¢ novym (RH REM). V lodi a presbytafi maji byt v podlaze umistény
podlahové krabice se zasuvkami. V presbytafi jsou navrzeny 4 zasuvky a v lodi 4 zasuvky ve vySce 2,5 m, dalSi
dvé zasuvky jsou navrzeny v sakristii (vySka 1,5m). (vSe vykres €. D.1.4.2)

Navrzena jsou dvé stropni svétla v pfedsini, v sakristii po stranach dvé trojice smérovych svétel, na vitézném
oblouku z obou stran ve vySce 5 m umistit nova svitidla na sténé, 2 nouzova svitidla v lodi, 2 nasténnd svitidla

na klru, 5 zasuvek na karu. (vykres ¢. D.1.4.3)

Podlaha — kamenna dlazba

Podlahy z kamennych desek v kostele a v ochozu maji byt kompletné vyspraveny. Bude rozebrana stavajici
bfidlicova dlazba s ocCiSténim a ulozenim pro opétovné pouziti, pfi¢emz se predpoklada nahrada 20% dlazdic
novymi dlazdicemi. Kladeni bude fadkové do pevné malty s armovanim pfisadou polypropylenového vlakna jako
mikrovyztuzi v tl. min. 60 mm. Bude provedeno sniZeni urovné podlahy u opétovné otevieného vstupu od
zapadu pod klGrem, kde je dnes Uroveri kamenné dlazby nad Urovni prahu a brani otevirani dveiniho kfidla.
Kamenna dlazba bude uloZzena mimo interiér kostela pro opétovné pouziti a po ocCisténi bude opét polozena do
malty na podklad z nékolikavrstvého hutnéného Stérkopisku bude vyztuZen 2x tfiosou geomfizi zavalcovanou do
souvrstvi Stérku. Frakce 16-64 / 1150 mm, 16-32/tl .100 mm, 8-32/t.100 mm. Malta bude od vrstvy Stérkodrti
odseparovana geotextilii tl. min. 2 mm (min. 300g/m2) (v misté podlahovych zasuvek a svétel bude do Stérkodrti
vloZena na maltu betonova tvarovka tzv. ztraceny zaklad). VeSkeré nalezy substrukci, hrobt a nahrobki budou
ponechany v hutnéném zasypu, kolem nalezt se bude hutnit ruéné. Pfedpoklada se nutna vyména cca 20%
dlazdic. Spary budou pfiznany v Sifce cca 8-10 mm a zality romanskou maltou.

Podlaha - kar
Podlaha kdru bude demontovana, stropni tramy provéreny z hlediska mozného napadeni dfevokaznymi Ciniteli a
bude proveden novy zaklop s nosnou funkci — z jednostranné hoblovanych pfedsusenych foSen tl. 45 mm na

polodrazku s napusténym horkou fermezi s véelim voskem.

Komunikace a zpevnéné plochy

Na zapadni, severni a vychodni strané objektu je navrzen okapovy chodnik, ktery tvofi hlinitopisCitd vsakovaci
vrstva drenazni ryhy. Na jizni strané je chodnik doplnén o dlazdéni z demontovanych kamennych dlazdic do
Stérkopiskového loZze. Dale ma byt dosazeno protispadu a snizeni terénu u paty stény na vychodnim praceli
v travnatém terénu ve vzdalenosti 4 — 5m od kostela povrchovy odvodiiovaci Zlab s travnatym povrchem.
Gabionovy ko$ zajistujici zaklad ochozu a stabilitu vsakovaci ryhy ma byt ochranén geotextilii a ma byt s vypini
z lomového kamene. Podsypy v tl. 200 - 400mm ze Stérkodrté frakce 8-32mm s hutnénim po vrstvach. Podél
jizni fasady ma uprava okapového chodniku respektovat stavajici provedeni z kamenné dlazby do nového

piskového loze.

Vytapéni
Vytapéni objektu neni v sou¢asné dobé feSeno. Predlozeny projekt pocita s umisténim 8 ks infrazafrict ECOSUN
700 IN-2, IP65 v lodi a presbytari. (vSe vykres €. D.1.4.2). Dale je navrzeno umistit pfimotop v sakristii. (vykres €.
D.1.4.3).

Hromosvod
Stavajici hromosvodna soustava nevyhovuje novym normam. Svody nemaji dostate¢né odstupy od hoflavych

material(. Je navrzeno provedeni nové bleskosvodné soustavy (vykres ¢. D.1.4). Jimace maji byt napojeny na
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dva kovové kfize na stfeSe. DalSi jima€ ma byt na hrotu sanktusniku a dal$i dva mezi nim a €elnim kfizem na

hfebeni stfechy. Svody jsou navrzeny v poctu 12 ks.

Poplachovy zabezpec€ovaci a tisfiovy systém
V technické zpravé elektroinstalace je popsana montaz zafizeni PZTS v bezdratovém provedeni. Ustfedna ma
byt umisténa v sakristii. Dvefe a okna maji byt zabezpeCeny magnetickym bezdr. kontakty. Dale maji byt

umistény pozarni €idla v lodi, presbytafi i podkrovi.

Zlinského kraje s pravem zadatele hospodafit s timto majetkem. Pozemek parc. €. 177 je v majetku mésta
Valagské Mezifigi. Zadatel doloZil jeho souhlas s provedenim stavby. Zadost podala Ing. arch. T. Tzoumasova,

na zakladé plné moci udélené Zadatelem dne 13.07.2017.

Kostel Nejsvét&jsi Trojice ve Valasském Mezifigi je nemovitou kulturni pamatkou, rejst. . USKP 16011/8-326.
Kostel se nachazi na Uzemi zapsané v USKP CR pod rejst. & 16011/8-326. Pivodné htbitovni kostel stoji na
vyvySené terase nad levym bfehem Roznovské BeCvy zapadné od méstského jadra. Jedna se o jednolodni
stavbu s polygonalnim zavérem, bo&nimi pfistavbami a krytym ochozem kolem lodi. Kostel je postaven na
kamennych z&kladech. Nejstarsi presbytar je vyzdén z lomového kamene a ma dfevény tramovy strop, ktery mél
puvodné rakosova omitany podhled. Jizni pfistavba, tj. kaple sv. KfiZe, je zdéna ze smiSeného zdiva vrstveného
z kamennych a cihelnych past o vySce cca 50cm. Kaple je zaklenuta kfizovou klenbou. Protéjsi pfistavba, tj.
sakristie na severni strané kostela, je zdéna z cihel a ma novodoby dfevény trdmovy strop. V8echny zdéné &asti
kostela jsou omitnuty z exteriéru i interiéru. Na severni strané v presbytafi je dochovana ¢ast pdvodni vymalby
kostela. Dobu vystavby kostela odvodit podle dendrochronologického datovani krovu starS§iho zdéného
presbytafe k roku 1572. Krov nad mladSi dfevénou lodi je dendrochronologicky datovan rokem 1678. Zdéna
sakristie byla dle udaje na vstupnim portalu pfistavéna v roce 1754.

Prvni informace o pokryti stfechy kostela Sindelem pochazi z roku 1764. K vyméné krytiny potom doslo v letech
1831 a 1859. Ve vézZicce se nachazely dva malé zvony. Podlaha byla kryta kameny. Kdr je pfipominan az k roku
1842. Vétsi opravy probéhly v 90. letech 19. stoleti, kdy doslo k novému pokryti stfechy Sindelem, vyztuzeni
dfevénych stén a postaveni nového dfevéného ochozu kolem lodi. Na pocatku 20. stoleti mél byt kostel zbouran
a na jeho misto byla navrhovana stavba nového farniho kostela. Tato skute¢nost signalizuje zfejmé Spatny stav
konstrukci kostela. V letech 1927 — 1928 doslo k dil¢im opravam pod dozorem brnénského pracovisté Statniho
pamatkového ufadu.

V roce 1971 preSel kostel z vlastnictvi Valasského muzea v pfirodé se sidlem v Roznové pod Radhostém do
majetku Vlastivédného Ustavu ve Vsetiné (dnesni Muzeum regionu Vala$sko). Bylo odstranéno sakralni zafizeni
— oltare, kazatelna, lavice, varhany a kostel byl upravovan pro muzejni ucely jako lapidarium. V ramci téchto
Uprav proveden archeologicky prizkum a byla nahrazena puvodni kamenna dlazba kladena na koso novou
bfidlicovou dlazbou z desek kladenych v pfi€nych pasech na nepravidelnou vazbu. Dale byly odstranény
rakosové podhledy drevénych tramovych stropu lodi a presbytafe. Strop v sakristii byl proveden z nového
materialu. V krovu byly vyménény nékteré dozilé prvky. Tyto Upravy probihaly az do konce minulého stoleti, kdy
je varchivni dokumentaci zroku 1996 zmifiovana vyména ¢&tyf kusl tramU srubové konstrukce véetné
venkovniho dfevéného oblozeni a vroce 1997 oprava stfechy. Areal nékdejSiho hibitova kolem kostela je
zatravnén a rostou na ném vzrostlé stromy.

Pro zpracovani projektové dokumentace nechal Zadatel firmou Profix, s.r.o. Bystfice pod Hostynem vypracovat
Mezifi¢i“, archivni &islo A17001, datum 03/2017. K ni spravni organ k zadosti zadatele vydal dne 10. 05.2017
zavazné stanovisko &.j. MEUVM 49665/2017, v némZ konstatoval, Ze zamér je pfipustné dle studie pfipravovat

za téchto podminek:



1.Pro opravy vnitinich omitek budou navrzeny vapenné omitky. Vapenné sanacni omitky Ize navrhnout pouze
v pfipadé, Ze bude navrzen druh, jenz Ize odstranit z podkladniho zdiva i spar bez odtrhavani pivodniho lice
zdiva.

2. Veskeré navrhované prace budou feseny tak, aby do kamenného nahrobku Jana Zernovského z Zernovi a
omitek s dochovanou ¢&asti plvodni vymalby na severni strané presbytare nebylo zasahovano. Bude navrzeno
opatfeni k jeji ochrané pfed poSkozenim po dobu provadéni praci.

3. Omitky nad stfechou ochozu nebudou navrzeny sanacni, ale pouze vapenné.

4. Bude navrZen rozsah odstrafiovani omitek tak, aby byly odstranény pouze nesoudrzné omitky.

5. Bude navrzena technologie provadéni drazek helikalni vyztuze tak, aby bylo minimalizovano poskozeni zdiva
a omitek.

6. Napojeni nové omitky musi zrnitosti, strukturou a charakterem (rovinnosti) navazovat na stavajici omitky bez
viditelnych prechodt.

7. Bude navrzen konkrétni rozsah opravy a vymény dfevénych prvkd srubové konstrukce lodi, dfevéného ochozu
kolem lodi kostela, tramového stropu v presbytafi a v lodi a krovu tak, aby byly vymény minimalizovany a tykaly
se pouze zcela poskozenych prvkd. V pfipadé ¢aste¢né poskozenych prvka bude navrzena ¢aste¢na vymeéna
s protézovanim. Nové prvky a ¢asti prvk( budou navrzeny ze stejného druhu dfeva jako plvodni prvky, stejnych
rozmérd, stejného zplsobu opracovani a napojeni jako plvodni prvky. V pfipadé ¢aste¢nych vymén prvkd bude
jejich protézovani feSeno tesafskymi spoji obdobnymi, jaké byly pouzity na pGvodni dfevéné konstrukci (kolikové
spoje apod.). Pro provadéni a opravy veSkerych dfevénych konstrukci budou navrzeny tradi¢ni technologie a
postupy bez pouziti modernich prostredku, napf. lepidel do spoju.

8. Zpusob kladeni nového difevéného obkladu lodi bude navrzen stejny jako stavajici véetné barevnosti.

9. U zesileni stropu kiru bude demontovany podhled zpétné osazen. V pfipadé nezbytnosti jeho ¢astec¢né nebo
Uplné vymeény bude navrZen rozsah a zpUsob provedeni (rozméry, barevnost) respektujici stavajici stav.

10. Navrzené nové dfevéné sloupky podepirajici kir budou feSeny ve stejné profilaci jako stavajici sloupky ze
stejného materialu se stejnym zplsobem opracovani a povrchové Upravy a bez vyuziti Sikmych paska.

11. V ramci opravy kamenné dlazby bude pro opravu poskozenych desek navrzena technologie, ktera nezméni
jejich vzhled, pro vyménu poSkozenych desek budou navrZzeny desky se stejného materialu, barevnosti a v
povrchové Upravy jako stavajici.

12. Kanalky pod dlazbou u obvodovych zdi budou navrzeny tak, aby pfi jejich instalaci doslo k minimalnimu
z&sahu do podkladovych vrstev.

13.Navrh vylezu na pldu ve stfeSe kaple bude feSen tak, aby vylez byl umistén mimo prvky krovu (krokve a
pod.). Vylez bude na vnéjSi strané pokryt Sindelem stejného provedeni jako krytina na stfeSe, jenz bude ve
stejné vyskové urovni jako stfesni krytina.

14. Navrh vylezu na pldu ve stropé sakristie bude feSen tak, aby byl vylez umistén mimo stropni tramy. Vylez
bude na vnéjsi strané vzhledem a povrchovou Upravou pfizplsoben stropu a bude umistén v jedné roviné
s timto stropem.

15. Sindelova stfedni krytina nebude barevné upravovana. Bude pouZit tipany $indel. Kladeni $indele v hiebenu
stfechy a v narozich bude obdobné jako stavajici.

16. Navrzeny pocet el. zasuvek v presbytafi (14 ks) bude omezen na maximalné 2 kusy, jez budou umistény tak,
aby se pohledové neuplatfiovaly, pfipadné dal$i zasuvky budou navrzeny k umisténi do podlahy.

17. Prichodky elektr. rozvodi pres stropni konstrukce budou navrzeny mimo krovovou konstrukci a nosné
tramy. Prachodky budou navrzeny tak, aby se pohledové neuplatfiovaly v interiéru kostela.

18. Ke kazdému dalSimu stupni dokumentace si Zadatel vyzada pfedem zavazné stanovisko spravniho organu.

PfredloZzena dokumentace rozpracovava v dalSim stupni projektovou dokumentaci nazvanou ,Odstranéni

havarijniho stavu kostela Nejsvétéjsi Trojice ve Valasském Mezifici“, stupenn DSP, DPS, zak ¢. 180.17, datum:
09/2017, zpracovatel: Ing. arch. Tatana Tzoumasova a Ing. Karel Grygera. K této dokumentaci vydal spravni
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organ k Zadosti Zadatele zavazné stanovisko &.j. M&UVM 093933/2017 ze dne 27.09.2017 v jehoZ vyroku uvadi,
ze zamér provedeni stavebnich praci je pfipustny za téchto podminek:

1. Na odstrafiovanych vnitfnich omitkach a v mistech navrzeného umisténi el. zafizeni bude pred jejich
provadénim praci proveden restauratorsky prizkum pro zjisténi historickych vymaleb. Navrh rozsahu
odstranovani veSkerych omitek a navrh umisténi el. zafizeni bude na zakladé vysledkl restauratorského
prazkumu vyznacen na sténach kostela a prfedloZzen spolu se zpravou o vysledcich provedeného vyzkumu
pfedem k odsouhlaseni spravnimu organu formou zapisu.

2. Nové provadéné omitky nebudou vyrovnavany — budou zatahovany dfevénym hladitkem a bude
respektovana stavajici nerovnost ploch omitek. Omitky budou mit stejnou strukturu a zrnitost jako stavajici.
Zpusob provedeni omitek bude formou vyneseného vzorku o rozmérech 0,6 x 0,6m predloZen spravnimu organu
k odsouhlaseni formou zapisu.

3. Nové desky prkenného zaklopu (podlahy) kdru budou mit Sifku stejnou jako nebo vétsi nez stavajici.

4. Provadéci a dilenskou dokumentaci, jez bude obsahovat mimo jiné:

- restauratorsky zamér na opravu zamecnickych prvk( dvefi, jez jsou dily uméleckého femesla (knofliky
s podloznim §titkem, zamky a kliky s podloznimi Stitky apod.),

- provedeni kovové zamecnické zabrany (rozméry, profilace, tvar, povrchova Uprava) navrzené pred poprsnik
karu,

- navrh opatfeni k ochrané kamenného nahrobku Jana Zernovského z Zernovi a pfilehlych omitek s dochovanou
¢asti plivodni vymalby,

- navrh opatfeni k ochrané& kamenné dlazby s ohledem na instalaci t&Zkého leSeni,

- navrh obnovy obloZeni vnéjSich stén srubu lodi kostela Sindelem a deskami,

- navrh umisténi pfimotopnych panell REDWELL a jejich upevnéni,

- navrh nového provedeni rozvod NN, EZS a EPS,

- navrh nového osvétleni (typ svétel, umiténi, zplsob upevnéni),

- navrh umisténi zasuvek a jejich typ,

predlozi zadatel pfedem spravnimu organu k posouzeni a vyzada si k ni zavazné stanovisko.

Spravni organ si vyzadal dne 18.10.2017 v souladu s ust. § 14 odst. 6 zakona o statni pamatkové péci pisemné
(dale jen: ,odborna organizace statni pamatkové péce”) Odborna organizace statni pamatkové péce ve svém
vyjadfeni ze dne 25.09.2017, &.j. NPU-373/72483/2017, konstatuje:

LPri posuzovani predloZzené Zadosti k sanaci havarijniho stavu kostela — zadavaci dokumentace stavby lze
konstatovat, Ze z pohledu pamatkové péce je mozna. Navrhované opravy, postupy a technologie respektuji
historicky objekt a nebudou mit negativni dopad na pamatkové hodnoty a kvality kostela. Projektova
dokumentace byla v pribéhu zpracovavani konzultovana se zastupci pamatkové péce a jeji pfipominky byly do
dokumentace zapracovany.

Podminky stanovené v pfedchozim vyjadreni pamatkové péce tykajici se restauratorského pruzkumu vnitinich
omitek na roubené casti kostela, restauratorského zaméru na upravu zamka dvefri, knoflika véetné $titkt a klik
na historickych dvefich, které jsou umélecko-femesinou praci a k Gpravé kamennych portali a osténi jsou
fesSeny konstatovanim, Ze bude k jejich opravam a upravam predloZen restauratorsky zamér, na jehoz zakladé
bude vydano vyjadieni pamatkové péce. Navrhované stavebni uUpravy dle pfedlozené Zadosti a zadavaci

dokumentace Ize realizovat.“
Spravni organ jako dukazy a podklady ve spravnim fizeni vedle vySe uvedeného odborného vyjadreni odborné

organizace statni pamatkové péce pouzit také tyto podklady:
Evidenéni list nemovité kulturni pamatky, pof. €. 326, zpracoval: KSPPOP Ostrava, 1964.
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ze dne 24. 10. 1994.

Jani§, Vacha, Vrla: K po¢atkim stavby kostela sv. Trojice ve ValaSském Mezific¢i. Aechaeologia historica
38/2013/2, s. 355-368.

Stavebné technicky prizkum, Profix Bystfice pod Hostynem, leden 2017.

2017.

Rozhodnuti spravniho organu &.j. MEUVM 49665/2017 ze dne 10.05.2017.

Zavazné stanovisko spravniho organu &.j. MEUVM 093933/2017 ze dne 27.09.2017.

Na zakladé ziskany dikazu a poznatku dospél spravni organ k zaveéru, ze realizace predlozeného zaméru neni
v rozporu se zajmy statni pamatkové péce. Naopak pfispéje k zachovani kulturni pamétky a jejich historickych

pamatkové hodnotnych konstrukci. Spravni organ stanovil k realizaci zaméru podminky.

Ad podminka €. 1. Na odstrariovanych vnitfnich omitkach a v mistech navrzeného umisténi el. zafizeni bude
pfed provadénim praci proveden restauratorsky prizkum pro zjiSténi historickych vymaleb. Navrh rozsahu
odstrariovani veSkerych omitek a néavrh umisténi el. zafizeni (infrazaricd, svételnych zdroji, zasuvek a cidel
apod.) véetné tras el. rozvodi bude na zakladé vysledk( restauratorského prizkumu vyznalen na sténach
kostela a pfedloZen spolu se zpravou o vysledcich provedeného vyzkumu pfedem k odsouhlaseni spravnimu
organu formou zapisu. Po konstatovani spravniho organu, Ze navrZené umisténi el. zafizeni a vedeni tras el.
rozvodt nenaru$i vzhled historické omitky a vzhled interiéru objektu, Ize provedeni tras a umisténi el. zarfizeni
realizovat.

Podminka je stanovena o hledem k tomu, ze neni znamo stafi omitek a neni znamo, zda tyto omitky nenesou
pozistatky maleb. Stav je proto Zadouci ovéfit restauratorskym prdzkumem omitkovych souvrstvi. Dale je
stanoveno, aby byl rozsah odstrafiovani omitek pfedem vyznacen a odsouhlasen formou zapisu. Rozsah
odstranovani omitek neni v dokumentaci uveden. Za stavajici situace nelze rozsah urcit, protoze ten bude dan
rozsahem nezbytnych sanaénich praci. PFi urCovani rozsahu také bude nutné pfihlizet ke zjiSténim
restauratorského priizkumu. Vzhledem k vySe uvedenému se jevi jako nejvhodnéjsi stanoveni rozsahu na misté
a odsouhlaseni formou zapisu. Podminka je stanovena v souladu s ust. § 9 odst. 4 pism. a) ad) vyhlasky
k provedeni zakona o statni pamatkové péci k provedeni nezbytnych vyzkumnych a prizkumnych praci a k
zabezpeceni daldiho zachovani kulturni pamatky. Podminka byla uvedena jiz v pfedeslém zavazném stanovisku
&.j. MBUVM 093933/2017 ze dne 27.09.2017. Vzhledem k tomu, Ze v ramci dal$iho stupné dokumentace nebyl

prazkum omitek proveden, opakuje spravni organ tuto podminku jako odsud nenapinénou.

Ad podminka €. 2. Na klenbé v byvalé kapli sv. KfiZze nebudou umistény svétlené zdroje.

V prelozené dokumentaci je navrzeno (vykres ¢. D.1.4.3) umisténi dvou svételnych zdroji na klenbé v prostoru
kaple sv. Kfiz, jez se nachazi na epistolni strané kostela. Jedn4 se o jedinou klenbu v objektu. Klenba ma zfejmé
dochovany puavodni omitky. Napojeni svételnych zdroju by vyzadovalo zasah do omitek. Umisténi svétel na
klenbé by pusobilo v ramci prostory rusivé. Osvétleni kaple Ize realizovat jinym vhodnéjSim zplsobem, napf.
umisténim svétlenych zdroji na sténach, u paty klenby apod. Podminka je stanovena v souladu s ust. § 9 odst. 4
pism. a) vyhlasky k provedeni zakona o statni pamatkové péci k zabezpecCeni dalSiho zachovani kulturni
pamatky a jeji ochrany.

Ad podminka 3. Vika ramu podlahovych krabic se zasuvkami budou opatfeny vloZenym materialem totoZznym
s dlazbou v kostele.

V kostele je navrzeno umistén celkem 19 ks podlahovych krabic se zasuvkami. Ty maji byt umistény po obvodu
podél vnéjsich stén. Podle pfilozeného technického listu PODLAHOVE INSTALCE. Maji byt vika krabic
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uzpusobena pro vioZeni podlahové krytiny. Krabice jiz vzhledem ke svému poétu budou mit vyrazny dopad na
vzhled interiéru kostela a to nikoliv pozitivni. Minimalizovat tento dopad je nezbytné vyuzitim moznosti viozeni
dlazby do vika. Podminka stanovi tuto povinnost. Podminka je stanovena v souladu s ust. § 9 odst. 4 pism. c)
vyhlasky k zabezpec&eni dalSiho zachovani kulturni pamatky a jeji ochrany a k zajisténi kvality provadécich praci

obnovy.

Ad podminka € 4. Typy svitidel, svételnych zdroju, tlacitek, spinact, zasuvek, podlahovych krabic se zasuvkami,
infrazaficu a cidel véetné zplsobu jejich upevnéni bude pred realizaci pfedlozen formou vzorku spravnimu
organu k posouzeni a pisemnému odsouhlaseni formou zapisu. Po konstatovani spravniho organu, Ze vzorek
odpovida vzhledovym poZadavkim, Ize jednotlivé komponenty instalovat.

Projektova dokumentace obsahuje nékterych komponentl jejich konkrétni typ, u jinych neni blize specifikovan.
Vzhled téchto prvk bude mit vyrazny dopad na vzhled interiéru kostela. K posouzeni vzhledu jednotlivych prvku
je nezbytné predlozit je formou vzorku. Posuzovat je zapotfebi tvarové provedeni, materialové provedeni i
barevnost. Dulezité také bude, jakym zplsobem maji byt prvky instalovany. Neakceptovatelnost instalace
nékterych prvki muze byt také konstatovana také vzhledem k nemoznosti jejich napojeni. Podminka je
stanovena v souladu s ust. § 9 odst. 4 pism. a) a c) vyhlasky k provedeni zakona o statni pamatkové péci k

zabezpecleni dalSiho zachovani kulturni pamatky a jeji ochrany a k zajisténi kvality provadécich praci obnovy.

Ad podminka &. 5. Nové provadéné omitky nebudou vyrovnavany — budou zatahovany dfevénym hladitkem a
bude respektovana stavajici nerovnost ploch omitek. Omitky budou mit stejnou strukturu a zrnitost jako stavajici.
Zpusob provedeni omitek bude formou vyneseného vzorku o rozmérech 0,6x0,6 m pfedlozeno spravnim u
organu k odsouhlaseni formou zapisu.

Podminka stanovi, jak maji byt provadény omitky, tak aby jejich provedeni odpovidalo stavajicim omitkam.
Pozaduje také vyneseni vzorku omitky, aby byl odsouhlasen zplsob jejich provedeni. Strukturu a provedeni
omitek nelze jednoznacné popsat a proto je tento postup nezbytny. Podminka je stanovena v souladu s ust. § 9
odst. 4 pism. c) vyhlasky k provedeni zakona o statni pamatkové péci k zajisténi kvality provadécich praci
obnovy.

Ad podminka €. 6. Nové desky prkenného zaklopu (podlahy) kuru budou mit Sitku stejnou nebo vétsi nez
stavajici.

V pfelozené dokumentaci neni u novych desek stanovena jejich Sitka. Tradicné byvala Sitka prken vétsi. Pouziti
uzSich prken, nez jsou stavajici, neni proto vhodné. Podminka je stanovena v souladu s ust. § 9 odst. 4 pism. c)

vyhlasky k provedeni zakona o statni pamatkoveé péci k zajisténi kvality provadécich praci obnovy.

Ad podminka ¢ 7. Dilenskou dokumentaci

- provedeni kovové zamecnické zabrany (rozméry, profilace, tvar, povrchova uUprava) navrzené pred poprsnik
karu,

- ndvrhu opatfeni k ochrané kamenného néhrobku Jana Zernovského z Zernovi a piilehlych omitek s
dochovanou ¢&asti ptivodni vymalby,

- navrhu obnovy obloZeni vnéjsich stén srubu lodi kostela Sindelem a deskami,

pfedlozi Zadatel pfedme spravnimu organu k posouzenia vyZada si k ni zdvazné stanovisko.

Podminka vychazi z pavodni podminky &. 4 zavazného stanoviska &.j. MEUVM 093933/2017. Rozsah tkond, jeZ
maji byt rozpracovany, byl redukovan jednak proto, Ze nékteré prace jiz byly feSeny, jiné se staly pfedmétem
samostatné podminky. Zustaly tak prace, které predlozena dokumentace nefeSi, tedy navrh zabezpeceni
nahrobku a renesan¢niho omitek, zplusob provedeni zabrany a obnova obkladu stén. Dokumentace neuvadi, jak
ma byt obklad stén feSen. Je uvedeno, Ze ma byt oSetfen. Neni vS8ak uvaZzovana jeho byt jen ¢aste¢na vyména.

S tou je zapotfebi pocitat vzhledem k tomu, Ze pro provadéni tesarskych praci bude nutné obklad demontovat.

12



U Sindelového obkladu je navic spodni fada Sindeld jiz natolik poSkozena, Ze jeji vyména je nadmiru Zadouci. Je
treba také konstatovat, Zze Sindel na sténach je vyrazné delSi nez Sindele stfesni krytiny. Lze pfedpokladat délku
65-70 cm.

Ad podminka € 8. Restauratorsky zamér na obnovu kamenného portalu vstupnich dveri do bocni kaple (stavajici
vstup), kamenného portalu vstupnich dvefi do sakristie (zaslepené), kamenného osténi oken sakristie,
presbytare a bocni kaple predloZi Zadatel pfedem spravnimu orgénu k posouzeni a vyzadéa si k nému zavazné
stanovisko spravniho organu.

V dokumentaci je uvedeno (Kamenické prace), ze kamenna osténi oken a dvefi maji byt restauratorsky oSetfena
— ocisténa, hydrofobizovana, reprofilovana a algicidné oSetfena. Kamenna osténi jsou dilem uméleckého
femesla ve smyslu ust. § 14 odst. 8 zakona o statni pamatkové péci a jejich obnovu smi provadét pouze osoba
s povolenim Ministerstva kultury. Pro restaurovani je nezbytné zpracovat restauratorsky zamér v souladu s ust. §

10 odst. 2 vyhlasky k provedeni zakona o statni pamatkové péci.

Ad podminka €. 9. Restauratorsky zamér na obnovu tfi kovanych kfizi a zamecnickych prvka dvefi (knofliky
s podiloznim Stitkem, zamky a kliky s podloZnimi Stitky apod.), pfedlozi Zadatel pfedem spravnimu organu
k posouzeni a vyZada si k nému zavazné stanovisko spravniho organu.

V dokumentaci je uvedeno (Zamecnické prace), Ze pro tfi kovové kfize na stfeSe kostela, ma byt zpracovan
restauratorsky zamér. Tyto kfize jsou dilem uméleckého femesla ve smyslu ust. § 14 odst. 8 zakona o statni
pamatkove péci a jejich obnovu smi provadét pouze osoba s povolenim Ministerstva kultury. Dale je v seznamu
zamecnickych vyrobkl uvedena mfiz pfed vstupem do kaple sv. kfize. Tato mfiz je ovSem novodoba.
V DOKUMENTCI JE DALE (truhlafské vyrobky) uvedeno, Ze u dvefi ma vyt zpracovan zamér na restaurovani
kovani. Jedna se opét o prvky jez jsou dilem umeéleckého femesla. Pro restaurovani je nezbytné zpracovat

restauratorsky zamér v souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhlasky k provedeni zakona o statni pamatkové péci.

Ad podminka €. 10. Instalace novych jimaéli a novych svodu ochrany pred bleskem (hromosvodu) nebude
realizovana.

V dokumentaci je navrzena ochrana pfed bleskem s doplnénim novych jimacu na stfeSe objektu a s doplnénim
novych svodd. Tato Uprava je navrzena v souladu s novymi normami. Spravni organ pozaduje, aby nebyly na
stfeSe objektu instalovany nové jimacée a aby nebyly ke stavajicim ¢tyfem svodim pfidavany dal$i svody.
Stavajici hromosvod postaci pouze opravit s vyménou poskozenych €asti. Navrzeny hromosvod by podstatnou
mérou zasahl do vzhledu objektu a zménil by podstatné jeho vnéjsi vzhled. Sou€asny hromosvod vybudovany

podle dfive platnych norem je nadale funkéni a jeho zachovani neni v rozporu s pravnimi predpisy.

Ad podminka & 11. Pro vyménu poSkozenych desek kamenné dlazby budou pouZity desky se stejného
materiélu, barevnosti a v povrchové Upravy jako stavajici. Radkové kladeni dlazby bude provadéno ve stejném
sméru jako u stavajciho kladeni dlazby — pficné k podiéné ose kostela.

Spravni organ upresriuje v této podmince specifikaci provadéni praci na obnové dlazby. Uvedené pozadavky Ize
povazovat za samoziejmé, nejsou-li ovdem vyslovné tyto Udaje v dokumentaci urleny, nelze jinak nez
podminkou zajistit, aby byly dodrZeny. Projekt poCata s vyménou cca 20% dlazby. Nova dlazba musi byt
stejného vzhledu jako stavajici, aby byl zachovan jednotny vzhled dlazby. V dokumentci je uvedneo, Zze nova
podkladkla ma byt fadkova. Timtom zplsobem je dlazba kladena i nyni. Neni vSak uveden smér kladeni.
Spravni organ proto stanovil, Ze kladeni méa byt pfi¢né, jako je tomu v sou€asnosti. Je tfeba zde konstatovat, Ze
soucasni dlazba neni plvodni. Jedna se o ¢ernou bfidlici, ktera je pro zdejSi region netypicka. Pfedesla dlazba
byla podle fotodokumentace nejspiSe piskovcova.

13



Upozornéni: Uzemi, na némz ma byt stavba provadéna je uzemim s archeologickymi nalezy. Povinnosti
investora je jiz v dobé& pfipravy oznamit stavebni zamér Archeologickému Ustavu AV CR a umoznit jemu nebo jiné
opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického vyzkumu, o jehoz podminkach bude
v dostate¢ném predstihu uzaviena dohoda mezi stavebnikem a opravnénou organizaci (viz §21-22 zakona o

stani pamatkové péci).

Pouceni:

Proti tomuto rozhodnuti mohou podat Ucastnici fizeni odvolani ve Ihaté 15 dnd ode dne jeho doruceni ke
Krajskému ufadu Zlinského kraje s uvedenim rozsahu, v jakém je rozhodnuti napadano, v ¢em je spatfovan
rozpor s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu pfedchazelo. Odvolani se podava u
jeden stejnopis zlstal spravnimu organu a aby kazdy Gc¢astnik fizeni dostal jeden stejnopis. Nepoda-li u¢astnik
potfebny pocet stejnopisd, vyhotovi je spravni organ na naklady uc€astnika. Odvolani jen proti odGvodnéni

rozhodnuti je nepfipustné.

otisk ufedniho razitka Mgr. Petr Zajic
referent pamatkové péce

Na védomi: Narodni pamatkovy ustav, uzemni odborné pracovisté v Kromé&FiZi
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