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1. Cil opravy

Objekt kostela par. €. 176 je soucasti arealu byvalého hrbitova parc.¢. 177 v k.U. Valasské
obnovu zasakovaciho systému na destové vody kolem kostela. V objektu kostela je
v soucasné dobé lapidarium, poradaji se zde vystavy, koncerty, pfilezitostné svatby.

Kostel mél pdvodné 5 vstupl (do zdéné bocni kaple zdéného presbytare, z jihu, severu a
zapadu do roubené drevéné kostelni lodi a paty do zdéné sakristie), z nichz 4 jsou dnes
zaslepeny. V soucasnosti ma kostel vstup pres kryty ochoz do byvalé boéni kaple, odtud je
vstup do presbytare, ktery je otevren pres vitézny oblouk do kostelni lodi. Vedle presbytare je
zboku byvala sakristie. V byvalé sakristii je umistén hlavni rozvadé¢ NN a Ustfedna SLB. Za
vstupem pres bocni kapli je panel SLB.

Kolem dfevéné roubené ¢asti kostela je dfevény ochoz se zabradlim, s péti vstupy — vidy u
dvefi do kostela. Krytina ochozu je Sindelovd, ochoz je celodrevéna konstrukce.

Stény kostela jsou v casti s bocni kapli presbytdfem a sakristii zdéné, z kamenného a
smiSeného zdiva se zdénym vitéznym obloukem, ktery je otevien do byvalé kostelni lodi z
celodrevéné roubené konstrukce. Zevnitt je roubena sténa opatfena omitkou v tloustce 1,5 —
2,5 cm na rakosovani, zvenci je drevéni sténa opatfena drfevénym deskovym obkladem s
listovanim spar.



Podlaha kostela i venkovniho ochozu je z bfidlicové dlazby. Strop je drfevény, tramovy,
jednoduchy se zdklopem z desek tvoficich podlahu pUdy.

Kar stoji na dvou drevénych sloupcich a dfevéném tramovém stropu zespod podbijeném
drevénymi deskami. Pfistupny je dfevénym schodnicovym schodistém. Zabradli i podlaha jsou
drevéné. Otvorem ve stropé s difevénym poklopem je z kliru pfistup do krovu.

Kar je pristupny verejnosti. Maximalni kapacita je 14 osob.

V urovni 2. NP - kliru — tedy nad stfiSkou ochozu je oblozeni dfevénych roubenych stén zvendi,
Sindelem.

Toto podlazi neni verejnosti pristupné, je zde pldni prostor s dfevénym zaklopem stropu jako
podlahou. Krov je vaznicova soustava, je tesarsky opracovany.

Stfecha je valbova. Krytina je ze Stipaného Sindele.

Truhlarské vyrobky jsou rGizného stafi. Dvere jsou v objektu funkcni pouze dnesni, vstupni do
bocni kaple ve zdéné casti, ostatni dvere - predni, Celni, bo¢ni a zadni jsou dochovany, ale
zaslepeny zevnitf panely nebo zataraseny zdvorou. Okna jsou dvoukfidlova, castecné
oteviravd, jednoducha do drevéného tesarsky provedeného ramu. Tabulky jsou clenény
priclemi, sklo je vloZzeno do sklenafského tmele. Kovani je dochované z plvodnich oken —
panty, obrtliky a hacky.

Stavba je napojena na sit technické infrastruktury, a touze na elektro NN.

Dopravni dostupnost je pouze z ulice Sokolské, na parc. ¢. 177 a odtud do objektu kostela na
parc. €. 176. Tento pfistup je jen pro pési, prijezd pro vozidla neni zfizen.

Cilem opravy je odstranéni havarijniho stavu stfesniho plasté, obnova systému pro odvadéni
a zasakovani srazkovych vod. K tomu navic musi byt provedena sanace napadeni dfevénych
prvkd roubeni kostela difevokaznymi Ciniteli s minimdalnimi zasahy do historické konstrukce a
tvaru. K napadeni doslo v dusledku zvyseného prisunu vihkosti do podzakladi a zatékani
stfechou.

Vstupy pro navstévniky budou obnoveny do dievéné roubené lodé od jihu a od zdpadu, vstup
od severu zlstane zaslepen. Vstup do bocni kaple ve zdéné Casti zlistane stavajici a bude uréen
jako misto pro ucinkujici. Vstup do sakristie severniho ochozu z(istane zaslepen.

Postup sanace vychazi z béZzného sanac¢niho postupu schvaleného Vyzkumnym a vyvojovym
ustavem drevaiskym v Praze, avSak s ohledem na historickou hodnotu a charakter tesarskych
prvkd napadenych hmyzem. Proto byla zvolena i metoda sanaci injektazi a bandazovanim k
zamezeni dalSiho Sifeni napadeni bez nutnosti kompletné vyménovat poskozené prvky. Misto
vymeény je navrzeno dotvarovani ¢asti prvkd vlepovanim dievénych plomb a protéz ze dreva
ovérené kvality. Kazdy jednotlivy ptipad je tfeba po odkryti posoudit.

Provedené tesarské vymeény musi odpovidat poZzadavku na vymény prvkd spojené s obnovou
jejich funkce ve stavbé a pozadavkdim platné CSN na tesafské spoje a CSN P ENV 1995-1 — 1
(73 1701) - Navrhovani dfevénych konstrukci a CSN 73 0035 - Zatizenf stavebnich konstrukci.



Je pocitano s dopInénim uvolnénych tesarskych spoja a stycnikl kolikovymi a zamecnickymi
fixaCnimi prvky. To je pfi rozkryti plasté roubeni z desek a Sindele a rozkryti stfechy
nejjednodussi. Kazdy jednotlivy prvek je tedy nutné posuzovat individudlné a navrhnout feseni
fixace nebo nahrady na miru.

Dale je tfeba v mistech zasahu do roubeni, v kostelni lodi, obnovit vapenné omitky a vapenné
licky, které budou posSkozeny pfi opravé roubeni, a pfi protézovani nebo dokonce vynucené
vyméné celého spodniho trdmu roubeni lodi. Tyto spodni trdmy byly ¢asteéné opraveny pfi
poslednich opravach v 70. létech. Jsou dubové, zatimco zbytek roubeni je pravdépodobné
z jedlového dreva.

Nahrada napadené Casti prvku celodfevénou protézou musi respektovat charakter pdvodniho
prvku (hustota letokruh(i, zakulaceni, kfivost, opracovani atd.) Prvky roubeni, které byly
prikazné ménény jiz v poslednich letech pfi nutné udrzbé a opétovné napadené dievokaznymi
Ciniteli nebudou protézovany, ale vyménény celé. Jako material na protézy ¢i vymény celych
prvkd bude vybrano drevo odpovidajiciho druhu, kvality a pevnosti s husté rostlymi letokruhy
a bez vad drfeva optimalné ze zimni tézby.

Po upravé terénu bude ze stran proti svahu obnovena plvodni - dnes kalmataci zcela ucpana
- drenaz s mélkym spadovanym dnem. Drendz bude plnit soucasné funkci zasakovaciho
pralehu.

Naletové stromy, zasahujici ze severni strany az nad stfechu ochozu, budou odstranény
(akaty, tresen, broskvon), vzdalenéjsi vzrostlé lipy, jasany budou arboristicky osetreny.
Koruny stromU budou zbaveny uschlych vétvi, které ohroZuji stfrechu kostela padem a
soucasné budou profrezany, prosvétleny tak, aby byla umoznéna dobra cirkulace vzduchu
kolem kostela zejména ze severni a severozapadni strany, kam nepfichazi slunce. Po
vykaceni stromU budou parezy beze zbytku odstranény odfrézovanim. Jsou Zivnou plidou pro
saprofytické difevokazné houby, mechy a lisejniky.

2. Podrobny navrh praci na opravach a odstranéni havarie.

Pfed zapocetim praci je tfeba odvézt z objektu pfenosné kamenné a dfevéné exponaty a
deponovat je v prostorach Muzea.

= Roubené stény

Pro obnovu funkce naruseného roubeni je nezbytné predevsim odstranit napadené drevo az
na zdravou krustu. PonévadZ se misty ve spodni ¢asti stavby jedna o intenzivni hnizdové
napadeni hmyzem a dfevokaznymi houbami, bylo by za normalnich okolnosti nezbytné cely
prvek vyménit. Zde vSak je navrieno na sanaci zbytku prvku ve tvaru drevéného ,korytka“
metody dotvarovani prvku vlepenim zdravého kusu dreva, s naslednou injektazi insekticidem
a bandazovanim fungicidnim a insekticidnim prostfedkem typu FB, P, lp, 1,2,3 SP s pfidavkem
aktivniho sttibra.



Vlastni statické feseni sanace roubeni vychazi z nutnosti pouzit dfevo jako jediny shodny
materidl s odpovidajicimi fyzikdlnimi vlastnostmi. Je navrzeno reSeni spocivajici v zatluceni
vzajemné vstficnych dubovych klink(i nebo kolik mezi trdmy. Koliky budou vloZzeny hloubéji
— do stfedu mezi tramy, z vnéjsi strany tedy bude mozné utésnéni spary zvendi stavajicim
materidlem a zevnitf obnoveni vdpenné omitky na rdkosovani. Zasah nebude viditelny.
Umisténi vlepovanych kolik(i vyZaduje vloZeni mezi zdravé (pevné) dievo a predvrtani i
vydlabani otvord do tramu; koliky musi byt navzajem umistény v rozestupech max. 1,5 m od
sebe. Nejprve je vsak trfeba staticky zabezpecit tuhost sanovanych stén vzeprenim zevnitr i
zevné. Kolikovani a klinovani nelze provadét na stavbé soucasné — vidy pouze na jednom misté
jedné stény.

PFi odstrafiovani napadenych ¢asti viceméné truhlarskym dlabanim dlatem u svislé stény
soucasné s odsavanim napadené hmoty a pozerk( primyslovym vysavacem. Je nutné dbat na
minimalni naruseni zdravého zbytku dieva, a provadét skrapéni 10% roztokem pfipravku typu
FB,P, Ip, 1,2,3 SP.

Jak bylo feceno v Uvodu, po dokonceni statického zabezpeceni, bude nutné osettit veskeré
drfevéné, stropni a sténové konstrukce podlazi dvoj az trojnasobnym ndsttikem
kombinovaného fungicidniho a insekticidniho pfipravku typu F B,P, Ip, 1,2,3 SP. Doporucend
koncentrace pfipravku v sou¢tu véech opakovanych postfikl je zevnitf 35 g /m?, zvenéi 50
g/m?

Postfiky fungicidem se technologicky provadi po dokonalém vysati veSkerého prachu a
odstranéni omitek, draténého pletiva a rakosovani pletiva, vapennych natéra a licek.
Nasledujici postfik se provede vzdy aZz po zaschnuti predchoziho tak, aby nedochazelo ke
stékani chemického prostfedku a tim k rozpousténi a omyvani predchozi nanesené vrstvy.

Po provedeni opravy roubenych stén bude opravena vnitfni omitka na novém rakosovani a
zvenci bude obnoven dfevény obklad na laté.

=  Krov a strop
V krovu budou doplnény chybéjici spojovaci prvky (dubové koliky) a chybéjici vzpéry,
zavétrovani ondrejskymi kfizi. Krov bude fungicidné a insekticidné osetfen prostfedkem typu
F B,P, Ip, 1,2,3 SP. Doporucena koncentrace pfipravku v souctu viech opakovanych posttiku
je 35 g/m>.

= Dfevény ochoz
Bude provedena vyména Sindelové krytiny novymi ruéné stipanymi jedlovymi Sindeli. Dvojité
kryti v plose, trojité kryti u fimsy a stény.

Pfitom budou trdmovkou vyménény napadené krokve, bude proveden nabéh ve formé
nameétku na ochranu obkladu ze Sindele na horni ¢asti roubené stény proti ostriku.

U zabradli ochozu bude vyménéna ¢ast spodniho tramku napadena dfevomorkou domaci.
Zdravotni stav vSech spodnich trdmkud bude provéren odvrtanim, mirné napadené prvky
budou osetreny tlakovou injektazi.



= Stiecha
Bude provedena vyména Sindelové krytiny novymi, ru¢né Stipanymi jedlovymi Sindeli.
Dvojité kryti v ploSe, trojité kryti s okapovym nosikem u fimsy.

Vyhodou by bylo pouziti vrcholového jedlového dreva, které ma vétsi pevnost, trvanlivost a
odolnost nebo dreva predsuseného napusténého vroucim Inénym olejem s pridavkem
fungicidu a insekticidu v uzavienych kotlich po dobu 24 h. Na zavér bude stfecha opatfena
tradiénim sjednocujicim natérem s obsahem fungicidu a insekticidu 50g/m? G¢inné latky.
Rozméry Sindele: délka 45-50 cm/sSitka 9-17 cm / tloustka 20-23 mm

Aby mél Sindel delsi Zivotnost, je potieba provést povrchovou udrzbu ve formé natéra. Ty je
potfeba pravidelné opakovat. Perioda opakovani se lisi dle pouzitého natéru a vyrobce,
obvykle se ovsem pohybuje néco okolo 8 - 10 let. Primérna Zivotnost takového dievéného
Sindele se odhaduje pfi spravné udrzbé okolo 60. let. Jeden ¢tvereéni metr Sindelové krytiny
vazi podle zplsobu pokladani 30 az 50 kg. V soucasnosti je na kostele pouzito jednoduché
kryti. U dvojitého kryti se Sindele pokladaji tak, Ze nasledujici pfekryva polovinu pfedchoziho,
¢imz ve vSech mistech je alespon dvojita vrstva, ktera Iépe odolava priniku vody.

Klasicky stie$ni Sindel s perodrazkou VLASSKY STYL SMRKOVY

Sindelové stfechy v Cechach délime na dva zakladni druhy pouZitych material( a to podle
oblasti na Cechy a Moravu v kazdé z téchto oblasti se historicky nepsanymi pravidly pouZivaji
dva rizné styly Sindelovych stfech a jejich kladeni.

Styl a materidl

Prvni ze styldl pouzivanych hlavné v Cechach se nazyva vlassky styl. Tento $indel se zhotovuje
z jehli¢natého, pomalu rostouciho dfeva Stipanim. Na takto nastipanych Sindelich se upravi
hrany perem a drazkou, které pfi montazi do sebe zapadaji a vytvareji tésny spoj na svislé
spare sindele. Ru¢nim Stipanim nedochazi k preruseni dievnich vlaken, coz je dllezité pro
nemoznost vzlindni vody do Sindele, pro rychly odtok vody po vldknech ze stfechy a
samoziejmeé také na pevnost Sindele. Pfi uziti znaéné sily a zruénosti se ru¢nim strouhanim
po vlaknech ustipnuty kus dfeva upravi pofizem do pozadovaného tvaru. Podle nasich
zkuSenosti Ize pouze u ruéné stipaného a strouhaného Sindele hovofit o dlouhodobé
trvanlivosti. Po staleti neménna technologie vyroby zarucuje trvanlivost, kterou nelze jinym
zpUsobem vyroby ani ¢aste¢né nahradit. DllezZité je, aby vSechny Sindele mély svij standard
a hustotu dreva, kvalitu a zplsob opracovani, vysledny tvar.

Rozméry Sindele:
délka 45-50 cm / Sitka 9-17 cm / tloustka 20-23 mm

Baleni Sindele:

Rovny Sindel - 4 bézné metry pti kladeni Sindele do per = 1m? pfi dvojité vrstvé kladeni
Zkoseny Sindel - 50 kusu - spotfeba je specificka podle jednotlivych tvard a zatoceni stfechy
které se maji takzvané projet $indelovymi skosky. Sindel musi byt tipany jen z kvalitniho



pomalu rostouciho dreva. Strom rostly pomalu ma letokruhy blize u sebe, ¢im hustéjsi
letokruhy tim kvalitnéjsi Sindel. Pfi dlouhodobém plsobeni vody a slunce dochazi mezi
jednotlivymi letokruhy k erozi difevni hmoty. U $indeld plati tato pfimda iméra: Cim jsou léta
dal od sebe tim hloubéji je nepfizné pocasi nahloddvaji. Ridky dindel ma proto velmi
snizenou trvanlivost. Stromy na vyrobu Sindele musi byt z pomalu rostlych strom(, s daleko
posazenymi presleny, které se pti Stipani nijak netoci a nezastipuji se. Najit vhodny strom
nebyva proto jednoduché a i z osvédéené lesni lokality nejde kazdy strom na Sindel pouzit.
Vybér vhodného hustého a Stépného dfeva je zakladni faktor ovliviujici podobu a kvalitu
Sindele.

Impregnace a ochrana

Povrchova Uprava bude v pfirodni barvé, a to i v pfipadé pouziti natéru Karbolineum.

Sindel doporuéujeme impregnovat tlakovou impregnaci. Cillem moderni ochrany dieva je
maximalni moznd ochrana dieva pfi minimalni zatizeni zivotniho prosttedi. Jistou ochranu,
bez pouziti soli, chromu a presto velmi ucinnou, poskytuje ochranny pfipravek na drevo,
aplikovatelny vakuotlakovou impregnaci Wolmanit CX-10, Bochemitem QB, je moZné pouZit
téz Karbolineum. Po montazi Sindele se doporucuje provést hydrofobizacni oSetfeni
karbolinovym natérem na bazi rozpoustédel a olejovych impregnaci. Dale je mozné pouzit
horkou pfirodni Inénou fermez, kterd pronika velmi hluboko do dreva a zlstava stale pruzna,
nebo napoustéci fermez O 1000 Fermbal coz je klasicka Inéna fermez naredéna kvli lepsi
nasakavosti do dreva. Pfi vakuotlakové impregnaci se dosahuje hlubokého prlniku jiz
zminénych impregnaci do dieva, které ziska zelenohnédé zbarveni. Sindele jsou
impregnovany dle expozi¢ni tfidy 4: dievo v trvalém kontaktu s pidou, nebo trvale
vystavené silnému ptsobeni vihkosti. Sindel po impregnaci ziska zelenohnédé zabarveni,
které se vsak za nékolik malo mésicli z povrchu umyje destém a Sindel dostane svétlou,
nevyraznou, nahnédlou barvu. V tomto obdobi doporucujeme Sindel poprvé natfit. Natér
tedy doporucéujeme poprvé provést po 2 letech od pokladky a dale vidy po 5 letech v letnich
teplém obdobi. Pti spravné montazi a pravidelné udrzbé se Zivotnost krytiny z dfevéného
Sindele blizi 80 rokiim a je plné srovnatelna s Zivotnosti ostatnich krytin.

Montaz Sindele

Sindel se pfibiji pozinkovanymi nebo kadmiovanymi hfeby na stie$ni laté 6 x 4 cm. Tento
rozmér lati je vhodny protoze konstrukce je pevnéjsi s ohledem na snéhové oblasti a Sindel
jde lépe pritloukat nedochazi tak praskani Sindele.

Dvojité kryti
Sindel o délce 50 cm zaklddame pres sebe po 24 cm, $indel je pieloZen pies sebe dvakrat
(dvojité). Tento zplsob se pouziva zejména na obytné stavby, pamdtkové chrdnéné objekty a

vsude tam, kde mozné zateceni mezi svislou sparou Sindell nepfichazi v ivahu. Drevo se
vlivem vlhkosti rozpina a vlivem slunce stahuje. Pti bource, po dlouhodobém suchu, je nutné
pocitat s tim, Ze neZ Sindel nasdkne vlhkost a roztdhnou se pera do drazek muzZe horni vrstva
néjakou kapku propustit. Pravé v tuto chvili je nejvice zapotrebi dvojita vrstva, spodni vrstva
pfi montdazZi na dvojité kryti tyto kapky spolehlivé vyvede ze spodni vrstvy Sindele na stfesni



plochu, kde béznym zptsobem odtecou na okapovou hranu stiechy. Sindel je dodavéan v
tloustkach okolo 22 mm, na stfese dvojité pfibity vytvori tloustku Sindelového plasté stfechy
cca 44 mm.

Bylo dohodnuto pfi opravé pouzit kryti jedlovym Sindelem dvojité, u Fims trojité s okapovym
nosem s ohledem na vyznam a poZadovanou trvanlivost ochrany pamatky.

Vyroba Sindele - Sindelafstvi

Drevo by mélo mit nejlepsi vlastnosti a mélo by se velmi bliZit dfevu houslafskému. PoZaduje
se jedlové drevo. Jde viak o dfevo, které neroste vSude. Léta stromu musi byt rovhomérna,
rovné rostla a nikoliv kroucena pod vlivem povétrnostnich vliva. Stromy vhodné k vyrobé
sindele se vybiraji na stojato a jejich téZba probihd v zimnich mésicich, kdy jsou stromy ve
vegetacnim klidu a obsahuji tedy pouze mizivou ¢dst mizy. Kmen takového vytéZzeného
stromu poté zlstdva v lese, kde dochdzi k jeho dalSimu pozvolnému vysychdni. Kmen zistdva
v kare, kteréd pomdhd regulovat jeho vysychdni, ale také funguje jako obinadlo. Vysychajici
kmen prochdzi naroénym procesem plnym pnuti a uvolriovdni napéti. Pokud byste takovy
strom odkornili, mohlo by dojit velmi snadno k jeho roztrzeni vlivem vnitfniho pnuti a takovy
kmen by ztratil velkou ¢ast své hodnoty.

Vyroba Sindele zacina pokrdcenim vybrané ¢asti kmene na Spalky poZzadované délky. Ty se
nasledné odkorni. Poté nasleduje Stipani, jehoz Ucelem je vytvorit maximum vhodnych
§tépkd, jejichZ struktura maximalné respektuje rovnobéZznost vidken s osou $indele. Sindele
se nefezou, ale Stipaji, protoze Stipané drevo respektuje pfirozenou strukturu difeva a dievo
je tak vice uzaviené a tedy odolné;jsi vici vnéjSim vlivim.

Vse zacina Stipanim spravné vybraného Spalku. Nastipany Sindel se poté povrchové upravi
tak, aby se odstranily zejména vétsi nerovnosti vzniklé napt. pfi Stipani. Poté se vytvaruje brit
a vytvori drazka.

Po nastipdni a vytvarovdni Sindele se nechdva prirozené schnout nékolik mésici, ¢imz se
dosdhne vétsi tvarové stdlosti dreva.

= Natéry
Oprava bude zavrsena provedenim nového natéru Sindelové stfechy a obkladl roubeni stén
a ochozu kostela materialy na bazi Inéného oleje s fungicidni a insekticidni pfisadou
obvyklymi na vSech drevénych stavbach.
Bude pouzito nového fungicidniho a insekticidniho natéru Sindelové stfechy a kostry véetné
oplasténi bezbarvymi materidly podrobné uvedenymi vyse v textu s fungicidni a insekticidni
prisadou. Stény kostela zevnitf a zdéné ¢asti budou vybileny vapennou lickou.

Kotevni prvky nalezené ve stavbé budou peclivé deponovany a ru¢né mechanicky kartacem
oCiStény, pokud jiz nemaji vlastni antikorozni Upravu, musi byt opatfeny antikoroznim
natérem na bazi sufiku a natérem grafitovou kovarskou barvou. Obdobné tomu je u novych
spojovacich prostredka.



K impregnaci drevénych konstrukci proti dfevokaznym houbam bude pouzit pfipravek s
ucinnou latkou oktaboritan disodny tetrahydrat s chloridem stfibrnym, ktery je bezbarvy,
nezplsobuje zmény povrchu dreva, je stabilni, neovliviiuje bobtndni a rozvla¢iovani dieva a
uchovava reverzibilitu. Vizudlné ani fyzicky neposkozuje vlastni historicky material
obnovovanych drevénych konstrukci (tj. nebudou pouZity pfipravky napfiklad s obsahem
ucinnych latek kyseliny borité, tetraboritanu sodného, siranu médnatého, siranu zine¢natého

atp.).
Technologicky popis povrchové Upravy, ochrany a dlouhodobé udrzby dievéné Sindelové
krytiny

Drevény Sindel je nutno v pravidelnych intervalech udrzovat ochrannymi natéry.

Doporuceny interval pravidelnych natér(:

1. natér po pokladce

2. natér 2 roky po pokladce

3. natér 6 let po pokladce

4. natér 14 let po pokladce

5. natér 22 let po pokladce

X. natér vzdy v intervalu cca 8 let

ZpUsob natéru: natérem se rozumi vzdy dvojnasobny natér. Jeden zakladni penetracni, a

vvvvv

jednodenni odstup pro vyschnuti zakladniho natéru.

= Ochrana proti dfevokaznym cinitelim:
Sindele a spodni trdmovy vénec roubeni musi byt impregnovany dle CSN 49 0600 — 1
Ochrana dreva na expozi¢ni tfidu 4 — tj. dfevo v trvalém kontaktu s ptidou, nebo trvale
vystavené silnému pusobeni vihkosti. Pokud bude pouzit pripravek Karbolineum — obsahuje
impregnacni ¢inidla proti dfevokaznym cinitelim. Jakykoliv jiny pouZzity ptipravek musi mit
odpovidat normovému oznaceni Fb, Ip, P, 1,2,3,Snebolv,P,B, W, 4

Mozna natérova média:

Nejlépe je na Sindel pouzit Karbolineum extra - kvalitni hloubkovou lazuru pro exteriéry na
bazi rozpoustédel a olejovych impregnaci s vysokym fungicidnim a insekticidnim ucinkem.
Komplexni ochrana dfeva DETECHA Karbolineum Extra je venkovni i vnitfni impregnacni
pripravek s dekorativnimi vlastnostmi k ochrané dreva. Obsahuje biocidni pfisady, které
velmi ucinné pusobi jako prevence proti vesSkerym biologickym skiidclim dreva véetné fas a
sinic. Kombinace kvalitniho pojiva, olejd a transparentnich pigment( vytvari z tohoto
pfipravku unikatni prostfedek k dlouhodobé a vSestranné ochrané direva v exteriéru. Dfevo
neuzavira. Odolava UV zafeni. Konecny natér je po zaschnuti zcela bez zapachu.



PFi udrzbé v pravidelnych intervalech je tfeba doplnit pred aplikaci natéru technologickou
fazi ocisténi.

= Ocisténi od prachu, necistot, liSejnik, Fas, infekci sporami dfevokaznych hub,
ptaciho trusu

Omyti 2% roztokem s detergentem (nejjednodussi saponat bez pfidavku ochrannych
prostiedkd na pokozku) kvili odmasténi smichanym spolu s pfidavkem dlouhodobé
ucinného fungicidniho, algicidniho a desinfekéniho pfipravek na likvidaci lisejnikd, fas se
soucasnym desinfekénim a fungicidnim Gcinkem. Po mechanickém okartacovani je tfeba
jesté jednou omyt vodou s detergentem a kombinovanym algicidnim a insekticidnim
prostfedkem.

= Ochrana a vnéjsi povrchova uprava dieva roubenych stén.

Stény roubenky, zejména ve své spodni asti, musi byt impregnovany dle CSN 49 0600 -1 pro
expozicni tfidy 4 - drevo v trvalém kontaktu s plidou, nebo trvale vystavené silnému
pUsobeni vihkosti.

K impregnaci difevénych konstrukci proti dfevokaznym houbdm bude pouzit ptipravek, ktery
je bezbarvy, nezplsobuje zmény povrchu dreva, je stabilni, neovliviiuje bobtnani a
rozvlaknovani dieva a uchovava reverzibilitu, tedy vizudlné ani fyzicky neposkozuje vlastni
historicky material obnovovanych drevénych konstrukci (tj. nebudou pouzity pfipravky napr.
s obsahem ucinnych latek kyseliny borité, tetraboritanu sodného, siranu médnatého, siranu
zineCnatého atp.).

= Vytapéni
Vytdpéni bude feSeno infraCervenymi pfimotopnymi nasténnymi panely typu REDWELL

= Osvétleni v mistnostech a elektroinstalace

Projekt dale fesi provedeni novych vnitfnich elektroinstalaci, nové rozvody slaboproudé EZS a
EPS. Veskeré vnitfni rozvody stavajicich instalaci budou demontovany. Pfipojka NN je
vyhovujici a bude tedy ponechana v pavodnim stavu

V mistech stdvajiciho osvétleni (nade dvermi), v podlaze podél stén a na vitézném oblouku
bude umisténo nové osvétleni, které bude umoznovat nasvétleni presbytare citlivé ke
sbirkovym predmétim a s moznosti smérovani v pripadé potreby na jevisté v presbytari.

V ramci opravy budou nainstalovany i nové rozvody NN z médénych vodica — stavajici
elektroinstalace je z hlinikovych vodich. Zasuvky budou v podlaze v krytych krabicich s vikem.

Destova kanalizace se neresi, destové vody zasakuji do terénu kolem objektu a odtud do drenazniho
zasakovaciho prilehu po obvodu stavby.

= Tesarské prace a ochrana dfeva - uvod
ProtoZe je nutné v souladu s CSN chemicky oetfovat dfevo proti biotickym $kGdcim, musi
se dbat na spravné provedeni. Pro pfijem impregnacniho roztoku (vodny roztok) do



povrchu dreva plati obecné zasady vychazejici z fyzikalnich vlastnosti chovani dieva a vody
(aplikacni roztoky obsahuji cca 80 az 95% vody).

PFi natéru, postfiku nebo maceni dfevo nasdkne do svého povrchu jen omezené mnoistvi
aplika¢niho roztoku. Toto mnoistvi je zavislé zejména na vlhkosti o$etfovaného dieva. Cim je
drevo vih¢i, tim hire saje aplikaéni roztok. Ochranu dfeva zajistuji chemikdlie - G¢inné latky
obsazené v aplika¢nim roztoku. Mnozstvi uc¢innych latek urcuje fedéni pripravku (koncentratu)
vodou napt. (1:4 = 20%), (1:9 = 10%), (1:19 = 5%). Kazdy prostfedek ma stanoveno minimalni
mnoZstvi nefedéného pripravku, které zajiStuje deklarovanou ochranu, toto se uvadi v g
pripravku/m?, v nasem pripadé : 35g/m? nebo 50g/m? a pod. Ochrana dfeva je provedena
spravné pokud toto minimalni mnoZstvi do dfeva naimpregnujeme — nizsi hodnoty jiz
deklarovanou ochranu nezajisti.

Pokud se drevo oSetfuje dodatecné in situ, musi se z povrchu dfeva odstranit vSechny
necistoty (v naSem pfipadé zevnitt zbytky vapennych omitek na rdkosovani a rakosovani v
misté poruchy roubenych stén, drevény a Sindelovy obklad stén zvenci), které zabranuji
vizudlni kontrole a prlniku aplika¢niho roztoku do dieva. Dfevo nesmi byt také na povrchu
mokré (napf. po desti). Abychom na 1m? dostali napf. 20g pfipravku pak musi dfevo pojmout
pfi Fedéni (1:9) 200ml aplikaéniho roztoku na 1m? dfeva (1:9 = 10% ptipravku v aplikacnim
roztoku) pak 200ml x 0,1 = 20g ptipravku/m?2.

Pokud se dievo oSetfuje natérem nebo postiikem, pak pfijem impregnaéniho roztoku do
povrchu dfeva je pro jehli¢naté dfevo (25-30% vlhkosti) pfiblizné nasledujici:

Prvni natér - postrik
hruby povrch (z pily) ..cccoevrvvneeenn. 160 az 200 ml/m?
hladky povrch (tesany, hoblovany) ....... 110 az 150 ml/m?

Pfijem aplikaéniho roztoku pro druhy a dalSi natér (postrik) dosahuje hodnoty jen pfiblizné
60% natéru prvniho. Dalsi natéry se provadi vzdy aZz po zaschnuti prfedchoziho natéru (podle
venkovni teploty za 4 az 12 hod) Pti ochrané difeva natérem nebo postfikem se doporucuje
provadét aplikaci 2x vzhledem k tomu, Ze ddvkovani aplikacnich roztok( vétsiny pripravki je
nastaveno na 200 ml/m?. Pfi natéru je nutno dbat, aby se nanasel aplika¢ni roztok plnym
Stétcem, aby doslo k fddnému smoceni povrchu dfeva, nebo intenzivnim, kontrolovanym
postrikem.

V nasem pripadé doporucuji bezbarvy pfipravek s obsahem aktivnich latek na ochranu dreva
proti plisnim a mikroorganismiam, tedy veskeré drevo, staré i nové na sténach, krovu, stropech
a v podlahdch — bude oSetfeno natérem ¢i ndstrikem bezbarvého kombinovaného
fungicidniho a insekticidniho pripravku typu F B,P, Ip, 1,2,3 SP s obsahem aktivnich iontd
stfibra. Doporuéend koncentrace pfipravku v sou¢tu véech opakovanych postfikd je 30 g /m?
(pro pripravek BORO WOOQOD fedéni 1:9 — 15% roztok, pro Bochemit QB rovnéz, avsak je tfeba
pFidat Ansilver k hubeni plisni v koncentraci 2g/m?). Polet postfikl je stanoven na celkem 4:
1 x omyti detergentem po odstranéni natérd + 3 x fungicidni a insekticidni roztok



Metoda injektazi bude pouzita na prvky napadené dievokaznym hmyzem, zejména na prvcich
v krovu, které jsou zjevné napadeny hmyzem. Prvky je tfeba otesat od poSkozené drevni
hmoty (nejvice viak do hloubky 2/3 zbyvajiciho profilu - tedy maximalné o 1/3 plochy profilu
- a provést injektaz kombinovanym fungicidnim a insekticidnim prostfedkem ve dvou fadach
cik - cak - vrty budou od sebe vzdaleny 70 az 100 mm a budou mit pramér 6,5 mm.
Fungicidni a insekticidni prostfedek bude do vrtl vhanény pod tlakem 200 az 600 kPa. Stejné
tak i na téchto prvcich je nutno provést ocisténi, omyti a neutralizaci povrchu. Povrchovy natér
bude kombinovany insekticidnim a fungicidnim prostfedkem - viz sanace viech drevénych
Casti stavby

Celkové mnoizstvi bezbarvého nosného pftipravku typu F, B, P, lp, 1,2,3 SP vpraveného
injektaZzemi se ridi savosti dfeva, pro bézné jehlicnaté rezivo je minimalni mnozstvi je 1 kg/m3
ucinné latky.

Hloubka vrtl je ddna velikosti prirezu prvku — vidy se voli maximalni hloubka 2/3 vysky
prQrezu, vrty priméru 6,5 mm se provadi pouze shora. Nikoliv zboku.

I . . 70—-100 mm
<«—>

70 —-100 mm

U téch prvki, kde doslo k deformaci v dlisledku silného poskozeni hmyzem, je ze statického
hlediska nezbytnd vyména napadeného prvku, pficemz nové vkladany prvek musi byt
napustén pred zabudovanim v lazni fungicidniho a insekticidniho prostredku typu F, B,P, Ip,
1,2,3 SP po 24 hod. Nebo musi byt dfevo tlakové impregnovano.

Kvali zachovani maximdlniho mnoZzstvi autentického dfeva se navrhuje jako ndhrada
destruovanych casti prvkd tzv. protézovani a plombovani. Je vSsak nezbytné kazdy pripad
konzultovat s projektantem a pamatkovym dohledem.

Veskeré ve stavbé zabudovavané nové prvky budou predem napustény 15% roztokem
bezbarvého fungicidniho prostfedku typu F, B,P, lp, 1,2,3 SP v [dzni — macenim 24 hod. Bude
oSetfen i kamenny zaklad a podlaha krovu.

Zcela zasadni je pfi sanaci a nutné vyméné zcela hnizdové napadenych a nevratné
destruovanych prvkd zachovat maximalni mnozstvi historického difevéného materialu. Proto
po provedeni vyklizecich praci bude na kontrolnich dnech stavby za pfitomnosti pracovniku

statni pamatkové péce rozhodnuto o principu a zplsobu sanace kazdého jednotlivého prvku
zvlast. Navrh predpoklada vyménu prvku za novy v misté, kde doslo k totalni destrukci a tam,
kde je mozné prvek zachovat, vlepeni tvarové presné uzplsobené protézy do kaverny v
prvku pricemz lGzko musi byt predem oSetfeno fungicidné a insekticidné injektazi.

Vlepené dievo bude odpovidat plvodnimu fezivu, véetné sméru vldkna.

Na spodni zakladovy trdmovy vénec roubeni bude pouzito difevo z listnacli (dub) a na stény a
krov dfevo jehli¢nan( (jedle).



Vlastni statické reSeni sanace oplasténi vychazi z nutnosti pouzit dfevo jako jediny fyzikalnimi
vlastnostmi shodny material. Spojovaci prvky budou difevéné nebo kovarsky opracované ze
Zeleza s antikorozni povrchovou Upravou.

ey Jedle tfida C24, dub tfida D45 opracované ru¢né otesanim kacené za ubyvani
ezivo
meésice, vlhkost do 20%

Spojovaci Kovarsky opracovand ocel s antikorozni povrchovou Upravou barvou s
prvky grafitem
Stresni . v v - .

] Rucné stipany jedlovy Sindel délky 50 cm
krytina

Jak bylo feceno v Uvodu po dokonceni opravy bude nutné oSetfit veskeré dievéné, stropni a
sténové konstrukce dvoj az trojnasobnym nastfikem bezbarvého kombinovaného
fungicidniho a insekticidniho pfipravku typu F B,P , lp, 1,2,3 SP. Doporucend koncentrace
pFipravku v souétu viech opakovanych postfikd je pro vnitfni prostiedi 35g/m?2.

Vlastni oplasténi deskami s liStovanim a Sindelem bude zvendi oSetfeno prostfedkem pro tfidu
ohroZzeni 4 — drevo vystavené atmosférickym vlivi. Jako dostupny se jevi pfipravek
Carbolineum. PoZadované mnozstvi ucinné latky na venkovnim lici oplasténi je 50g/m?. Barva
palisandr — pfizplisobend stdvajicimu ndatéru. Totéz plati pro zdbradli a tesafskou nosnou
konstrukci ochozu.

Postriky fungicidem se provadi technologicky po dokonalém vysati veSkerého prachu a
odstranéni vapennych natéri a licek.

Nasledujici postrik se provede vidy az po zaschnuti predchoziho tak, aby nedochazelo ke
stékani chemického prostfedku a tim k rozpousténi a omyvani predchozi nanesené vrstvy.

= Metoda sanace prvku bandazovanim
Tato metoda bude pouzita misto kompletniho odstranéni jakéhokoliv dfevokaznymi
houbami naruseného prvku —zejména vsak hlavnich nosnych prvcich sloupového mlyna a
trdmového kfize z podesvi s apostoly.
Metoda zaruéuje dokonalé proniknuti fungicidniho a insekticidniho prostfedku do celého
profilu zbyvajiciho dreva (béZzny sanacni postup zarucuje pronikani ochrannych prostredk
do hloubky 2,5 cm) a tim zniceni pripadné houbové ndkazy. Postup ochrany bandazovanim
byl odsouhlasen VVUD a zaruéuje dokonalé zniéeni nakazy bez nutného premokrovani
historicky cennych dfevénych konstrukci a okolnich stavebnich konstrukci (stény, strop,
apod.). Vlastni zplisob provadéni spociva v postupném cca tfidennim mirném postupném
syceni difevéného prvku v celém profilu fungicidnim roztokem prostfedkem typu F B,P, Ip,
1,2,3 SP a je predmétem know-how autorky navrhu sanace.

= Protézovani a plombovani prvku - Beta metoda
PFi protézovani a plombovani dfevéného prvku se jedna o zasah, ktery z pohledového lice



neni vidét. Povrchova krusta z pdvodniho dfeva po opatrném truhlarsko- tesarském
odstranéni napadené dfevni hmoty za souc¢asného odsavani zbytkd prdmyslovym
vysavacem, zUstava neporusena, a tedy pohledové sanacni zasah neni rusivy. Do , korytka“
vzniklého odstranénim napadené dievni hmoty a sanovaného fungicidné a insekticidné
metodou bandazZovani se vlepi novy dfevény prvek odpovidajici velikosti maximalné tvarové
pfizplsobeny kaverné ve stavajicim prvku. Materidl protézy bude jehli¢nan a listnac (dub)
odpovidat stavajicimu materidlu. Vlepeni bude provedeno dvouslozkovym lepidlem na bazi
epoxydové pryskyfice.

= Likvidace odpadu
Pti vyklizecich pracich i pfi odstranovani napadenych ¢asti konstrukci je nutné pouzivat
ochranné respiraéni pomucky. Doporucujeme pfi vyklizeni zkrdpét sut 15% roztokem
BOROWOOD nebo BOCHEMIT QB s obsahem aktivniho stfibra. Veskery odpad ze dfeva
napadeného dievokaznymi houbami je nezbytné dopravovat do zakrytého sbérného
kontejneru nebo prendset v igelitovych pytlich.
Drevo napadené hmyzem nelze palit, nebot poZerky mohou v ohni vybuchovat, proto bude
likvidovano na skladce zahrnutim.

= Bourdni konstrukci
Budou odstranény ndsypy z valounk( a dlazby a obrubniky okapovych chodnikd véetné
podkladnich vrstev a deponovany pro opétovné pouziti.

Budou osekdany venkovni a vnitfni omitky v rozsahu nezbytné nutném pro omitku a tésnéni
stény po dno drendzni ryhy. Na vlhkych sténach vné i uvnitf budou nahrazeny omitky do
ucinné vysky od 700 mm nad podlahu a zvenci od vysky 1 100 mm az lokalné do vysky po
fimsu vCetné susici manzZety. Skute¢nost bude upfesnéna na stavbé po podrobné prohlidce a
pfeméfeni hodnot vlhkosti po osekani omitek

Omitky budou osekany v nezbytném rozsahu. Je nezbytné sejmuti staré omitky alespon z 50%
plochy. Peclivé vylistime spary do hloubky 3 cm, zbytky starych omitek ocistime draténym
kartacem, prach omyjeme vodou. Romanska mikroporézni omitka i mikroporézni omitka
HYDROMENT velmi dobre pfilnou na pevny mineralni podklad (cihlové zdivo, kamenné nebo
smiSené zdivo, beton) o vlihkosti vy$si nez 4%.

Bude sejmuta vrstva drenazniho zasypu kacirkem a deponovdana pro opétovné pouziti.
Bude rozebrana drendini vrstva za ucelem provedeni nového sStérkového zasypu obvodové
drenaini ryhy a zpevnujicich vénci z gabionovych kosu.

Budou rozebrany kamenné piskovcové a bfidlicové dlazby z okoli kostela, z podlahy ochozu
kolem kostela a z prostor uvnitf kostela, budou deponovany pro opétovné poufziti na plivodni

misto. Rozebrani bude provedeno vcéetné podkladnich vrstev az na rostly terén.

= Zemni prace a odvlhceni



Rozsah praci je adekvatni nezbytnému odstranéni stavajiciho drenazniho zasypu znecisténého
zavlhlou zeminou kolem obvodu kostela a provedenim drendznich ryh a zasakovacich pralehd,
které jsou hloubky 400 -600 mm — dle spadu terénu. Dale budou provedeny vykopy v rostlém
terénu pro drenazni systém z gabionU na paté zasakovaciho prilehu a u zakladu. Hloubka bude
cca 600 mm gabion a podsyp ze $térku s ochrannou geotextilii min. 200g/m?. Pfedpokladana
unosnost zakladové spary 70 kPa.

= Svislé konstrukce a zaklady
Do téchto praci spada vytvoreni drendzi a gabionové drendini paty svahu u zasakovacich
pralehd. K odvlhéeni obvodového zdiva a zaklad( je navrieno provedeni obvodovych drenazi
a zpevnéni a utésnéni zakladového zdiva. Cilem je vytvofit zpevnény povrch, ktery zabrani
degradaci zdkladového zdiva a pronikani vlihkosti pod Urovni roubeni a omitek fasady. Pred
vykopem drendzi bude provedeno vytyceni arealovych podzemnich siti (EL).

Pfi provadéni vykopovych praci musi byt provddén trvaly archeologicky dohled.

Bude proveden drenazni odvod prosakujicich povrchovych srazkovych vod od objektu
pralehem vyplnénym hutnénym stérkopiskovym loZzem do hl. cca 500 mm po obvodu
kostela. DrenaZe budou zaustény do trativodnich jam. Drendzni ryhy a gabionové kose
budou obaleny geoextilii proti zanaseni jemnymi jilovymi ¢asticemi. Vsaklé vody z ryhy
budou odvedeny po spadu a vsakovany ptirozené do propustnych vrstev pod terénem po
svahu.

Pracovni postup:

. odkopani terénu nejméné do ucinné hloubky 450 — 500 mm pod urovni okapového
chodniku

. odistit venkovni lic kamenného zakladu

. na ocistény povrch zakladové konstrukce z kamene provést tésnicim a zpeviujicim
tmelem KEMATRON nebo HYDROKIT ELASTIK souvislou vrstvu v tl. cca 15 mm

. polozit geotextilii, na ni provést hutnéné vrstvy stérkopiskového loze frakce 16-64 mm

a obalit je geotextilii ze vSech stran i shora
. Provést hutnény zasyp Stérkopiskem (Stérkodrti) frakce 16 — 32 mm

Pfi provadéni odkopu pro drendzni a zasakovaci ryhu bude provedeno opravnénou osobou
méreni zemnicich kotev hromosvodu s pfipadnou vyménou (50%).

=  VnitFni a venkovni omitky
Roubenad cast
Vnitfni omitky stén v kostelni lodi na roubeni budou ¢aste¢né pro ucely rozebrani roubeni pro
sanaci spodnich tram{ odstranény. Dfevéné roubené stény budou na vnitfnim lici mechanicky
oCiStény od prachu, dale docistény a odmastény omytim vodou s detergentem a
neutralizovany, pricemz budou chranény podlahy pred stavebni suti a prachem svlhkosti.



Po provedeni opravy napadenych prvkl roubenych stén budou provedeny na sténach roubeni
nové vapenohlinité omitky. Je mozné vyuzit hotovych smési, které respektuji tradi¢ni, plvodni
technologii a jako plnivo v nich slouzZi i pfidavek otrub nebo jiného tradi¢niho organického
materialu. Omitky budou doplnény finalni povrchovou Upravou vapennym ndatérem. K
zabezpeceni pridrznosti omitky na roubeni bude pouzito rdkosovani, nevylucuje se nalez
klinkovani a Sikmého latkovani. Technologie bude pfizplisobena nalezu.

= SloZeni a vlastnosti omitky
Pojivo: vapno hydraulické hasené — 0,11 m3 z dnesni nabidky je tfeba upfednostnit vapna se
snizenou rychlosti tvrdnuti k omezeni vzniku povrchovych trhlinek. Tu je mozné zvysit i
pfidavkem rozemletého vapence — pouzitim tzv. uhli¢itanového vapna.

Nezdvisle na tom, jakd malta se pouZije na omitku, musi se jeji fyzikalné-mechanické vlastnosti
a vlastnosti spojené s vlhkosti peclivé sladit se stavajicim podkladem — difevénym roubenim.
Je nutné, aby si udrZela uréitou miru elasticity pfi deformacich roubené stény at
povétrnostnimi ¢i mechanickymi vlivy. Vhodnost zvolené maltové smési je potfeba provéfit
zaloZzenim dostatecné velkych, reprezentativnich vzorovych ploch.

= Vapenny natér - Vapenna licka
Na roubenych i zdénych sténdch a na klenbach bude provedeno li¢eni povrchu dfevénych
stén a stropu vdpennou (i probarvovanou) lickou.
Vapenné mléko se namicha nejprve fidsi a provede se , pa¢okovani” stétkou a nasledné se
nanasi nékolik vrstev hustSiho vapenného natéru.

Vapenny kal na licku se pfipravuje v aktivatoru ze 100 kg mletého vapna a 150 — 200 | vody
(podle potieby — fidsi je na pacokovani, hustsi na liceni). Hustota je 120 — 140 mm ponoru

normového kuzele. Mozno pfidat podil jilu.

Vapenné mléko se pripravuje z jiz dobre vyhaseného vapna, které se dlikladné zredi vodou.

= Zatmeleni spar
Spary mezi roubenymi tramy a predpokladanymi listami (,sténkami“) budou opatieny
vymazavkou - tmelem. S ohledem na to, Ze presné slozeni vymazavkového jilového tmele
byvalo Ustné predavanym tajemstvim ,mazac(“, a proto se presna receptura da stanovit

Ill

pouze metodou ,pokus —omyl“, doporucuji vyuZiti na trhu existujicich restauratorskych tmel(
jako napf. restauratorského truhlarského vodou rozpustného tmele. Diry, mezery a prohlubné
ve drevé lehce navlhéit vodou a stérkou vyplnit tmelem CLOU Holzpaste v odpovidajicim
odstinu ¢. 16 - bila. Hlubsi prohlubné se tmeli nékolika vrstvami nad sebou. Zhoustly tmel

naredit Cistou vodou. Po zaschnuti Ize tmel brousit, obrabét a natirat.

Z vhodnych restauratorskych hotovych tmelld lze pouZit Tikkurila SPAKKELI bily, CLOU
Holzpaste v odpovidajicim odstinu ¢. 16 - bila nebo Woodchink - srubarsky tmel, ktery byl
vyvinut specidlné pro tmeleni spar srubl a roubenek. Tmel i po zaschnuti zUstava diky svému



sloZeni stale pruzny, vyrovnava pohyb klad ¢i tramu a pracuje spolecné s pohybem dreva. Tato
vlastnost zarucuje tmellm dlouholetou trvanlivost ve sparach bez nutnosti dalsi udrzby.
Rovnéz na trhu existuji hotové tmely z mramorové moucky a sadrové tmely, které jsou vsak
pfipravovany na bdzi akryldtu a vyZaduji pfed pouzitim oSetfeni povrchu akrylatovou
penetraci, coZ neni v Zddném pfipadé vhodné.

= Mikroporézni susici omitky
Dodavatel musi bezpodminec¢né dodrZovat technologicky predpis vyrobce pro provadéni
omitek, v¢etné viech predepsanych pracovnich postupd, Upravy podkladu, technologickych
prestavek a podobné
- na venkovni i vnitfni povrchy budou pouzity susici mikroporézni omitky 3. generace. Jedna
se 0 mikroporézni susici systém HYDROMENT o minimalni tloustce viech vrstev (jadro + Stuk)
27 mm
POZADOVANE VLASTNOSTI SUSICI OMITKY HYDROMENT :
- Obsah vzduchovych péri 35%
- Koeficient odporu difuse p 6,5
- Hodnota difuzniho odporu Sd pfitl. 2cm 0,13 m
- Koeficient nasakavosti w 2,9 kg (m?h 1/2)
- Pevnost v tlaku 12.0 MPa
- Pevnost v tahu za ohybu 4,8 MPa

ROMANSKA OMITKA:
- Obsah vzduchovych péra 35%

- Koeficient odporu difuse u 6,5

- Hodnota difuzniho odporu Sd pfitl. 2cm 0,13 m
- Koeficient nasakavosti w 2,9 kg (m?h 1/2)

- Pevnost v tlaku 12.0 MPa

- Pevnost v tahu za ohybu 4,8 MPa

Systém doplfuje susici manZeta slouzici k odvétrani podlahy bude provedeno s vyuzitim
Skvirového efektu pfi prostupu par provedenim vétraciho sokliku — manzety pres celou vysku
drendZniho podsypu s nanesenim do spary mezi podkladni beton s dlazbou a sténu a
utésnénim této spary po odstranéni difuzni listy tésnicim tmelem Kematron na ocistény
podklad a dale naneseni manzety ze susiciho systému Hydroment v tl. min. 27 mm

Pfiprava podkladu spociva v odstranéni zavlhlé, prosolené omitky, peclivé vycistit spary do
hloubky 2 — 2,5 cm, zbytky starych omitek ocistit draténym kartacem, prach omyt vodou.
Otluc¢enou starou omitku beze zbytku odstranit z blizkosti stavby, aby soli obsazené v ni
nemohly prejit do podloZi stavby a odtud zpétné do zdi vlivem kapilarnich sil; ocisténi zdiva
tlakovym vzduchem a omyti vodou.

Na vrstvu hrubého jadra tl. min. 22 mm se nanasi vrstva jemného Stuku (HYDROMENT FINI) v
tl. 5 mm.



Plochy stén nad difuzni manzetou budou provedeny z romdanské susici omitky, kterou je
mozno nanaset strojné. Povrchova Uprava Stukova romanska omitka jemna.

Omitky se nebudou provadét za nadmérného horka a pfi teplotdch pod +5°C po celou dobu
zrani.

= Schodisté:
Stdvajici dfevéné schodisté na klr bude rovnéz sanovano po skonceni praci proti dfevokaznym
¢initeldm natérem fungicidnim a insekticidnim prostiedkem pro stuperi ohrozeni 3 dle CSN 49
0615 - Ochrana dreva. Technologické postupy impregnace dreva proti biotickym skidcim.
Bude provedeno jeho podlozeni hoblovanou, truhlafsky opracovanou fosnou, tvoftici spodni
jalovy stupen dle skutecné vysky vyrovnané podlahy pred obnovenym vstupem od zapadu —
predpoklad 50 mm.

= Oprava truhlafskych vyrobkd
Tyka se jednak ochrany vsech truhlarskych prvkid po dobu stavby a jednak ocisténi,
pretmeleni a vyspraveni oken, aby mohla plnit vétraci funkci. Jedna se zejména o promazani
a novou povrchovou Upravu kovani kovdrskou cCerni s grafitem po rucnim mechanickém
odrezeni, pfetmeleni skel a povrchovou Upravu oken. Soucasné bude provedena povrchova
Uprava ramu oken. Napousténi horkou fermezi s rozpusténym vcelim voskem. Ténovani se
provede dle vzorkd na stavbé umbrou.

U dvefi se Jedna se zejména o promazani a omyti dvernich kfidel a povrchovou Upravu
kovani kovdrskou Cerni s grafitem po ru¢nim mechanickém odrezeni. VSechny dvere jsou
zachované a z(stdvaji ve stavbé. Poté, co budou ocistény, bude opravena povrchova Uprava
napusténim horkou fermezi se véelim voskem, bude doplnéno kovani zarubné (zavésy),
grafitem promazany zdmky a dveie budou opét zavéseny do stavby.

ObloZeni roubenych stén pod ochozem bude provedeno z desek povrchové upravenych
hoblovanim s olitovanim spar na vodorovné laté na roubeni. Sitka desek bude minimalné
stejnd nebo vétsi nez stavajici.

e Oprava zamecnickych a kovafskych vyrobki

Jednd se o okenni a meziokenni mfize, doplnky stfechy - kfize na sanktusnikové vézi¢ce a na
valbach, hieby, trny a svorniky pro fixaci tesafskych spojli, ankry a téhla.

Kotevni prvky nalezené ve stavbé zejména vezdéné tahlo a svorniky roubené stény a sloupku
budou peclivé ru¢né ocistény mechanicky ocelovym kartac¢em od necistot pripadné od koroze,
pokud jiz nemaji vlastni antikorozni Upravu, musi byt opatfeny antikoroznim natérem a
natérem grafitovou kovarskou barvou. Obdobné tomu je u novych spojovacich prostredka,
které budou kovarsky vyrobeny jako repliky dochovanych svornikiim hiebd a kolik(i a u nového
tahla nad vitéznym obloukem v krovu. Vlepované kotvy pozednice a krokvi budou z nerezové

oceli a nebudou jinak povrchové upravovany.



Okenni mfize jsou provlékané, probijené, vetknuté do kamennych osténi i naklddané zvenci
na Uchyty do roubeni a mtize vnitini na drevénych rdmech. Na stavajicich vstupnich dvefich
do bocni kaple je otevirava kovarsky umélecky provedend mfiz zabezpecujici vstup
uzamykatelnd na visaci bezpecnostni zamky. Dale jsou soucasti stfechy tti kovarsky
provedené kfize — dva na valbdch stfechy a jeden s médénym koénickym limcem a makovici
na vrcholu hrotnice sanktusnikové vézicky.

U okennich mfizi bude provedena kovarska repase spiSe obnovenim natérd. U tfi kiizd a
dvernich zamka a klik bude provedeno umélecko - femesIné restaurovani dle predem
schvaleného restauratorského zaméru jehoz obsahem bude i prizkum povrchové barevnosti
(moZny nalez zlaceni nebo cinovani).

Pred drevény poprsnik kliru bude ve vzdalenosti cca 180 — 200 mm umisténa kovova
zamecnicka zdbrana proti moZnému prepadnuti navstévnik( pres poprsnik z vysky.

= Oprava kamenickych vyrobki
Jedna se o kamenny portal vstupnich dvefi do bocni kaple (stavajici vstup), kamenny portal
vstupnich dvefi do sakristie ( zaslepené), kamenna osténi oken sakristie, presbytare a bocni
kaple.
Kamenné portaly budou restauratorsky odsoleny, povrchové zpevnény a ocistény, bude
provedeno algicidni oSetfeni, kamenna osténi oken v presbytati a boc¢ni kapli budou
ponechdna pod natérem vapennou lickou. Kamenna osténi oken v sakristii budou
restauratorsky ocisténa, odsolena, zpevnéna, pricemz podokenni fimsa bude reprofilovana
plombami. Tyto prace mohou byt zahdjeny az po schvaleni predem po vybudovani leseni a
provedeni podrobného restauratorského prizkumu na zakladé predem predloZzeného
restauratorského zaméru.

= Odvodnéni a odvlhéeni
Za ucelem obnovy ochrany roubeni proti ostfiku destovou vodou a dale obnovy odvodnéni
zakladovych a podlahovych konstrukci z pfilehlé louky budou provedeny po délce vychodni a
jizni stény objektu domu a vychodni a jizni stény stodoly znovu obnoveny funkéni drendzni
prikopy odvadéjici vsaklé srazkové vody do destového trativodu doll po svahu ve spadu min
1%. DrenaZe budou provedeny v pGvodnich trasach. Skladba kameniva bude doplnéna o
filtra¢ni vrstvu z geotextilie jako ochrana proti kalmataci. Tim bude sniZzena dotace konstrukci
pod podlahou ptizemi ptirozenou vlhkosti. Pfed vstupem do kostela bude obnovena dlazba z
pfirodniho kamene ve spadu od kostela min. 3%
Spodni svlak bude utésnén na zakladové konstrukci systémovym tésnicim vodovzdornym a
mrazuvzdornym tmelem pro roubené drevostavby.

Soucasné bude obnovena povrchova zpevnéna plocha prikopu nad opétovné zprovoznénou
drendazovanou plochou z hlinitopiscité prosivky.

= Podlahy
Podlahy z kamennych desek v kostele a v ochozu budou kompletné vyspraveny. Bude



rozebrana stavajici bridlicova dlazba s ocisténim a uloZzenim pro opétovné poutziti, pficemz se
predpoklddd nahrada 20% dlazdic novymi dlazdicemi. Kladeni bude radkové do
vapenopiskového loze, respektive tmele na novou betonovou mazaninu. Je nutné snizeni
urovné podlahy u opétovné otevieného vstupu od zapadu pod klrem, kde je dnes Uroven
kamenné dlazby nad Urovni prahu a brani otevirani dverniho kfidla.

Kamenna dlazba bude uloZzena mimo interiér kostela pro opétovné pouziti a po ocisténi bude
opét poloZzena do piskového loze na podklad z hutnéného Stérkopisku nebo do cementového
loZe a betonové mazaniny (v misté podlahovych zasuvek a svétel).

Pfedpoklada se nutna vymeéna cca 20% dlazdic.

Podlaha kiiru bude demontovana, stropni tramy provéreny z hlediska moZzného napadeni
dfevokaznymi Ciniteli a bude proveden novy zaklop s nosnou funkci — z jednostranné
hoblovanych pfedsusenych fosen tl. 45 mm na polodrazku s napusténym horkou fermezi s
véelim voskem. Zaklop podlahy kliru bude z desek stejné nebo vétsi Sirky nez stavajici.

= Komunikace a zpevnéné plochy
Na zapadni, severni a vychodni strané objektu bude okapovy chodnik tvofen hlinitopiscitou
vsakovaci vrstvou drendzni ryhy. Na jizni strané bude doplnén o dlazdéni z demontovanych
kamennych dlazdic do Stérkopiskového loze. Dale bude pro dosazeni protispadu a snizeni
terénu u paty stény na vychodnim praceli proveden v travnatém terénu ve vzddlenosti cca 4
— 5 m od kostela povrchovy odvodnovaci Zlab s travnatym povrchem. Gabionovy kos zajistujici
zaklad ochozu a stabilitu zasakovaci ryhy bude ochranén geotextilii a bude s vyplni z lomového
kamene. Podsypy pod budou ze Stérkodrté frakce 8-32 mm s hutnénim po vrstvach a
v tloustce 200-400 mm.
Podél jizni fasady bude uprava okapového chodniku respektovat stavajici provedeni z
kamenné dlazby do nového piskového loze.
Dno drendze bude dlsledné spadovano od objektu.

Zpevnéna plocha z hlinitopiscité prosivky - okapovy chodnik:

Zhotoveni a zkou$eni smési pro MZK se fidi CSN 73 6126/1994 Nestmelené vrstvy. Podle
zkuSenosti je mozno smési pro MZK pouZivané na parkové (nemotoristické) cesty upravit.
Smés pro MZK se sklada (micha) z jednotlivych frakci kameniva pfirodniho nebo umélého tak,
aby vysledna ¢ara zrnitosti leZzela uvnitf oboru zrnitosti a aby byly dodrzeny dalsi podminky:
hrubé drcené kamenivo (Stérk) frakce 4-32 nebo 4-45, tfida min. C, drobné drcené kamenivo
nebo drobné tézené kamenivo (mistni material ze zemnikd nebo piskoven) frakce 0-4, tfida D,
navrzend smés musi vykazovat pomér unosnosti nejméné 80% CBR (po nasyceni).

odvodnéni podkladu se provede drenazovanim z loze ze Stérku frakce 16-32 chrdnéné shora

geotextilii s odvodriovacimi péry z drenaznich trubek d 70 a 100 mm. Drendzni voda bude
odvedena po spadu terénu do vzdalenosti cca 2500 mm od kostela volné do terénu nebo do
prodlouzeného ryhového trativodu.

Pokladka se nesmi provadét pfi silném, dlouhotrvajicim desti a pfi teplotach nizsich nez 0" C.
Aby se zabranilo predschnuti smési navezené na plochu, je vhodné podlozi fadné prolit vodou



a nechat ji zasaknout (min. 1 hodinu). Také je vhodné z hromady navézt jen tolik materialu,
ktery lze zpracovat pred zménou jeho vlastnosti (vyschnuti), nebo navezenou vrstvu zakryt
plachtou. Neni vhodné ponechat navezenou a nezhutnénou vrstvu pfes noc nezakrytou.
Po rozprostrfeni a urovnani povrchu kazdé vrstvy je nutno zadit ihned s jejim zhutfiovanim.
Pokud se poklada vice vrstev, je tfeba hutnit kazdou samostatné. Vrstva se zhutrfiuje postupné
od okrajl do stfedu pfi stftechovitém sklonu a od spodniho okraje po pfedhutnény horni okraj
pfi jednostranném sklonu. Postup hutnéni se opakuje az do dosaZzeni pozadované miry
zhutnéni. Zhutnovani je mozno provadét jakymkoliv typem vdlce nebo hutniciho zafizeni za
predpokladu, Ze je schopné vrstvu zhutnit podle pfedepsanych pozadavkd. Nejvhodnéjsi jsou
vibrac¢ni valce, je mozno hutnit i vedenymi vibraénimi deskami.

= LesSeni
Jedna se o pracovni tézké a bezpecné leSeni. Kolem stavby bude provedeno tézké pracovni
leSeni pro provedeni opravy roubeni, ochozu a vymén prvk(. Uvnitf stavby a krovu bude lehké
pracovni leSeni pro provedeni omitek a sanacnich praci na difevénych prvcich. Po dobu prace
na tesarskych vymeénach v krovu musi byt zajisténa stabilizace stropu podchycenim zespod.
PFfi sanaci roubenych stén bude provedeno oboustranné podepfeni Sikmymi vzpérami,
podstojkovanim a dalSimi opatfenimi zabezpecujicimi stdlou stabilitu stavby a roubeni.

Pfedpokldadand doba nasazeni leSeni je 6 mésica.

= Zavér
Navrh na sanaci kostela odpovida ustanovenim CSN 490600 a postupim doporuc¢enym
Vyzkumnym a vyvojovym Ustavem drevarskym v Praze v souladu se zakonem 277/2003 Sb.
Navrhovana chemicka fungicidni a insekticidni ochrana soucasné se statickym zpevnénim stén
a spoji umozni obnovit plné statickou Unosnost pamatky se zachovanim maximalniho
mnozstvi autentickych prvkd.

PFi provadéni praci budou dodrZzovany striktné veskeré bezpecénostni predpisy, pfedevsim pro
praci ve vySkach. Pracovnici budou mit ochranné pomducky, Uvazky a odév.

V Choliné dne 30.9.2017 Ing. arch. T. Tzoumasova



Dotcené normy a predpisy

Ackoliv se jedna o zachranu pamatky je tfeba si uvédomit, Ze soucasné se jednd o STAVBU,
kterou bude vyuzivat verejnost a jejiz stavebni Upravy a opravy musi byt v souladu s platnymi
pravnimi predpisy, zejména stavebnim zakonem, a normami.

PLATNE NORMY:

CSN 49 0615 - Ochrana dreva. Technologické postupy impregnace dfeva proti biotickym ~ Skiidciim

CSN EN 335-1 Trvanlivost dFeva a materidlu na jeho bdzi

CSN EN 335-2 Trvanlivost dfeva a materidlu na jeho bdzi

CSN EN 335-2 Trvanlivost dfeva a materidlu na jeho bdzi

CSN P ENV 1995-1 — 1 (73 1701) - Navrhovdni dfevénych konstrukci

CSN 73 0035 - ZatiZeni stavebnich konstrukci

CSN I1SO 2394 Obecné zdsady spolehlivosti konstrukci

CSN EN 1990 ed.2 Eurokéd 1: Zdsady navrhovdni konstrukci

CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci - Cdst 1-1: Obecnd zati?eni — Objemové tihy, viastni tiha a
uZitnd zatiZeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-2 Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci - Cdst 1-2: Obecnd zatiZeni — ZatiZeni konstrukci vystavenych
ucinkam poZdru

CSN EN 1991-1-3 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cdst 1-3: Obecnd zatizeni — ZatiZeni snéhem

CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cdst 1-4: Obecnd zatiZeni — Zatizeni vétrem

CSN EN 1991-1-5 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cdst 1-5: Obecnd zatiZeni — ZatiZeni teplotou

CSN EN 1991-1-6 Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci - Cdst 1-6: Obecnd zatiZeni — ZatiZeni béhem provddéni

CSN EN 1995-1-1 Eurokdd 5: Navrhovdni dievénych konstrukci - Cdst 1-1: Obecnd pravidla —Spoleénd pravidla
pro pozemni stavby

CSN EN 1995-1-2 Eurokdd 5: Navrhovdni dfevénych konstrukci - Cdst 1-2: Obecnd pravidla — Navrhovdni
konstrukci na ucinky poZdru

PLATNE ZAKONY, VYHLASKY A NARIZENI VLADY
Stavebni zdkon 183/2006 Sb., o tizemnim pldnovdni a stavebnim radu
Zdkony

predpisd ¢. 71/2000 Sb., 102/2001 Sh., 205/2002 Sh., 226/2003 Sb., 277/2003 Sh., 336/2004 Sb.

o

188/2004 Sb.
c. 20/1966 Sb. O pécio zdravi lidu a ve znéni pozdéjsich pfedpist
é 17/1992 Sb. O Zivotnim prostiedi ve znéni pozdéjsich predpist ¢. 123/1998 Sh., 100/2001 Sb.
Vyhlasky

Vyhl. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

¢ 227/2001 Sb. O technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkond ve znéni pozdeéjsich

185/2001 Sb. O odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkonu ve znéni pozdéjSich predpisi & 275/2002 Sb.,

& 324/1990 Sb. Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského bdriského ufadu o bezpecnosti prdce a technickych

zarizeni pri stavebnich pracich
¢ 499/2006 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu
77/1965 Sb.  Ministerstva stavebnictvi o vycviku, zpisobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju
¢ 383/2001 Sb. Ministerstva Zivotniho prostredi o podrobnostech nakldddni s odpady

o

¢ 381/2001 Sb. Ministerstva Zivotniho prostiedi, kterou se stanovi Katalog odpadu, Seznam nebezpeénych odpadi a

seznamy odpadi a stdatu pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi a postup pfi udélovdni souhlasu

k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi (Katalog odpadii) ve znéni pozdejsich predpist ¢ 503/2004 Sb.

Narizeni viady



¢ 178/2001 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi prdci ve znéni pozdéjsich predpisi ¢.
523/2001 Sb., 441/2004 Sb.



