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LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ NÁZEV MÍSTNOSTI

2.01 kůr

CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ

PLOCHA 
[m²] PODLAHA

27,91 prkenná podlaha

27,91

STĚNA

vápenná omítka

STROP

fungicidní ošetření 
stropu F35

POZNÁMKA:  
●· Rozebrat obložení poprsníku kůru a sanovat vodorovný trám opěry 

zodpovědný projektant:

zastoupený Ing. Tomášem Vitáskem, ředitelem muzea

místo stavby: k.ú. Valašské Meziříčí Město

kraj: Zlínský

sdružení fyzických osob
Ing.arch.Taťána Tzoumasová,

Cholina 161, Cholina 783 22
Ing. Karel Grygera,

Lesní 69/4, 747 06 Opava Podvihov

stavba
Odstranění havarijního stavu kostela 

Nejsvětější Trojice 
ve Valašském Meziříčí

datum: 08/2017zak. č.: 180.17

vedoucí projektant:
Ing. Karel Grygera, Ing. arch. T. Tzoumasová

formát: A3

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Horní náměstí 2, PSČ 755 01  VSETÍN

měřítko: 1: 100

vypracoval: Ing.arch.Tzoumasová, Ing. Grygera

číslo výkresu:  D.1.1.17

D.1.1 architektonicko-stavební řešení

V/Š = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2016

L.S.

DSP, DPS

výkres
patro - návrh sanace


