VALASSKE MEZIRICI — KOSTEL Elektroinstalace
Dokumentace DSP+DPS. Technicka zprava

E1 - TECHNICKA ZPRAVA

L ROZSAH PROJEKTOVANEHO ZARIZEN{, POUZITE PODKLADY
Predlozeny projekt fesi osvétleni , silnoproudou elektroinstalaci objektu kaple.
Rozsah projektovaného zafizeni :

1. Silnoproud

e svételna elektroinstalace;

hlavni rozvody silnoproudu, kabelové trasy, rozvadéce;

hlavni ochranné pospojovani dle CSN 332000-4-41 a CSN 332000-5-54;

motorickd instalace, tj.zasuvkové rozvody pro béznou potiebu, didaktickou techniku, napojeni zafizeni , ZTT;
napojeni technologického zafizeni ;

drobné stavebni prace — zednickd vypomoc.

Pouzité podklady :
e pozadavky objednatele;
e (SN a souvisejici predpisy platné v dob& zpracovani projektové dokumentace.

II. POPIS OBJEKTU

Stavajici stavba — kaple.

III. TECHNICKE RESENI
A. SILNOPROUD

1. Zasobovani el.energii

Bude ponechano stavajici. Neni souéasti PD .

2. Zakladni elektrotechnické udaje a bilance

Napdjeci rozvod,napét’ova soustava

Pfivod z rozvodny NN ... 3 PEN,AC 50 Hz,400/230V/TN-C
RH ... 3 NPE,AC 50 Hz,400/230V/TN-C-S
Vnitini instalace ... 3NPE,AC 50 Hz,400/230V/TN-S

Stuperi dileZitosti doddavky el.energie
Zajisténi dodavky el. energie dle CSN 341610 pro stavbu jako celek je ve 3.stupni.

Energetickd bilance FeSené Cdsti
Instalovany pfikon: 15 kW
Koeficient soudobosti: 0,4
Soudoby pfikon: 6,0 kW

Uzemnéni,zemni odpor

Jednotliva uzemnéni vodi¢e PEN v siti TN-C a PE v siti TN-S maji mit odpor nejvyse 10 Ohmu; odpor uzemnéni
pracovniho stfedu zdroje nebo prac.uzemn.mista zdroje nema byt vétsi nez 15 Ohmi. V objektu bude vytvofeno
hlavni ochranné pospojovani dle CSN 332000-5-54, ¢1.542.4.

Zpiisob méi‘eni spotieby

Neni soucasti feSeni.
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Kompenzace uciniku
Vzhledem k charakteru spotieby neni feSena.

Ochrana proti zkratu a pietiZeni

Ochrana vedeni proti nadproudiim je provedena dle CSN 332000-4-43,4-473 pojistkami a jisti¢i.
Ochrannd opatieni pro zajisténi bezpecnosti — ochrana pied tirazem el.proudem (CSN EN 61140 ed.2) :

Zékladni ochrana (ochrana pred dotykem Zivych &asti) dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, &.411.2 :
o zakladni izolaci Zivych ¢asti, pfepazkami, kryty, zdbranou, polohou

Ochrana pfi poruse (pfed dotykem nezivych &asti) dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, ¢.411.3 :
e automatickym odpojenim od zdroje, ktera je zajistovana :

- ochrannym uzemnénim

- ochrannym pospojovanim

- automatickym odpojenim v pfipadé poruchy

Doplrikovéa ochrana :

- proudovymi chranici s Idn £ 30mA u zasuvek jejichz In nepfesahuje 20A a které jsou pouzivany laiky, u
mobil.zafizeni pro venkovni pouziti, jejichZ In £ 32A a u dal$ich uréenych obvodi

- v uréenych prostorach dopliiujicim ochrannym pospojovanim.

Druh prostiedi, vnéjsi vlivy
Z hlediska nebezpeci urazu el.proudem se vyskytuji prostory

dle CSN 332000-4-41 ed.2./Z1, ELNA.O :
- normalni

- nebezpecné

- zvlast nebezpecné

Ve vsech vnitfnich prostorach stavby mimo dale uvedené jsou vné&jsi vlivy normalni dle tab. 32-NM1 :

AAS, ABS, AC1, ADI, AEIL, AF1, AGI1, AH1, AK1, AL1, AMI1, AN1, AP1, AQ1, ARI, AS1, BAl, BC2, BDI,
BE1, CAIl, CBI. Prostory s témito vlivy jsou z hlediska nebezpeéi trazu el. proudem dle CSN332000-4-41 ¢l.
400.1.1.N1 normalni.

Vnéjsi vlivy jiné nez normalni dle CSN 332000-3 :

1. Venkovni prostfedi :

ABS8 — Venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy , teplota -30°C az +40°C.
AD3 — Spad vody v form¢& vodni tfi§t€ pod thlem vétsim jak 60°.

AF2 — Korosivni latky atmosférického ptivodu.

AN?2 - Stfedni intenzita sluneéniho zafeni.

AR?2 — Stfedni intenzita vzduchu.

Rozhodnuti : Prostory nebezpecné, zvlast nebezpecné.

Nahradni zdroje,jejich ucel a zpiisob zapojeni

Nejsou narokovany zadné nahradni a nouzové zdroje. Nouzové osvétleni je zajisténo sitobateriovymi svitidly
s vlastnim zdrojem, zajistujicim funkci po dobu 1 hod.

Ochrana proti atmosferickému a provoznimu prepéti

Ochrana proti pulsnim pfepétim je navrzena dle CSN 330420 ve tfech stupnich pro kategorie piepéti I.-IV. U odb&ru
ato:
- pouzitim svodice bleskovych proudi tf. B+C (1.stup.) v hlavnim rozvadéci HR ;
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- montaz svodicu piepéti pfimo do zasuvek vybranych pfistrojii (3.stup) — tento si zajisti uzivatel dle pouzité
techniky;

3. Hlavni rozvody, rozvadéce

Stavajici OCEP rozvadé¢ bude nahrazen novym , napojen na stavajici ptivod.. VSechny rozvody budou provedeny
CU kabely a vodici v soustavé TN-S, s vyjimkou pfipojky NN 0,4kV. Hlavni rozvody budou uloZeny pod omitkou,
vedenych pod stropem.

4. Osvétleni, svételna elektroinstalace

Osvétleni haly bude provedeno dle CSN EN 12464-1 .

Navrh osvétlovacich soustav vnitiniho osvétleni byl proveden ve stupni DSP. V teto dokumentaci jsou uvedeny i
zavazné svételné technické parametry osvétlovacich soustav a osvétlenosti jednotlivych prostor.

Provedeni osvétleni musi odpovidat predpistm :

- CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostort, Cast 1: Vnitini pracovni prostory

Svételné technicky navrh je FeSen v soucinnosti s architektem. Typy svitidel musi byt dodrZeny viz vykres —
legenda. Volba zdroju a typu svitidel byla ovlivnéna pozadavky na jejich funkci, stupném jakosti podani barev a
barevného tonu svétla a rovnéz prostiedim v osvétlované mistnosti (CSN 332000-3). Typy pouzitych svitidel véetng
udaju o kryti a typy svételnych zdroji jsou ziejmé z legendy svitidel. Ovladani osvétleni bude provadéno zpravidla
od vstupu do jednotlivych prostor.

Svételna elektroinstalace vychazi ze svételné technického projektu, ktery urCuje typ, pocet a rozmisténi svitidel a
rovnéz ovladani osvétlovacich soustav. Instalace je navrzena kabely CYKY a vodi¢i CYBY pod omitkou. Kryti
svitidel a provedeni elektroinstalace musi odpovidat danému prostiedi.

5. Motoricka a technologicka elektroinstalace

Mimo bézné zasuvkové vyvody sti. 230 V/16 A,400V/16 dle provoznich potieb a pozadavku.:

El instalace je navrzena Cu vodi¢i a kabely v provedeni odpovidajicim danému prostoru a prostiedi dle CSN
332310. P¥ipojeni el. piistrojii a spotiebici se ¥idi CSN 332180, pro pfipojeni el. strojii plati CSN 341025. Viechny
rozvody budou zasekany pod omitku ¢i ulozeny v kabelovych zlabech.

6. Hromosvod, uzemnéni

Uzemnovaci soustava, vyrovnani potencialu (hlavni ochranné pospojovani)

Pro objekt je navrzena obvodova zemnici soustava spole¢na pro el.zafizeni a systémem ochrany pted bleskem (LPS)

v souladu s CSN 22 2000-5-54 ed.2, CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN EN 62305-1,2,3,4,5. Zemnici soustava se
provede jako zakladova strojena, vytvorena pomoci ty¢ovych zemni¢d FeZn , uloZenych na dno vykopu do rostlé
zeminy vedle zakladovych past po obvodu objektu.

Parametry uzemtiovaci soustavy :

Rv<2W

Ud=50V (t>15s)

Uk=90V (t=15s)

V=300-400 W.m

Typ uzemiovaci soustavy : Spole¢na uzemiovaci soustava pracovni
a ochranna pro zafizeni < 1000V

Na uzemnéni budou pfipojeny svody LPS a zemnici pfivod k pfipojnici hlavniho ochranného pospojovani objektu
HOP (PAS). Rozvadé¢ RH bude uzemnén na HOP vodi¢em CYA16/ZZ. Do systému hlavniho pospojovani
(vyrovnani potenciald pro zvySeni bezpeCnosti zafizeni a osob) budou ke spolecné potencialni ptipojnici HOP
vodi¢em CYA 16/ZZ p¥ipojeny zaiizeni :

- potrubni (kovové) rozvody vstupujici do jednotlivych ¢asti objektu;

- kovove konstrukéni ¢asti, prvky technologického a energetického zatizeni stavby;

- kovova konstrukéni vyztuz, pokud je ptistupna .
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Ochrana pred bleskem a prepétim 5
Objekt bude opatfen systémem ochrany pied bleskem (LPS) dle CSN EN 62305-1,2,3,4,5.

a) Vnéjsi ochrana pred bleskem - je ochrana objektu pied tepelnymi a mechanickymi Gcinky blesku. Vnéjsi
systém ochrany pied bleskem je ¢asti LPS, ktera sestava z jimaci soustavy, svodi a uzemnéni. Jimaci zafizeni je
provedeno jako neizolovana hiebenova soustava, tvofend vodi¢em CU D=8mm na vhodnych podpérach dle pouzité
stteS$ni krytiny (viz. vykresova c¢ast), doplnéna pomocnymi jimaci. Jimaci zafizeni bude uzemnéno svody pies
zkusebni svorky na spolecnou zemnici soustavu. Jako nahodilych svodt bude vyuzito rovnéz vertikalnich stavebnich
konstrukei. Blizsi popis viz vykresova ¢ast.

Provedeni LPS : neizolovany, strojeny, umistény pfimo na chranéném objektu
Druh jimaciho zafizeni : hfebenova soustava.
Ochrana proti korozi : Zn — 350g/m2

b) Vnitini ochrana pfed bleskem — systém vnitini ochrany pred bleskem bude realizovan prostrednictvim systému
ochrannych opatieni (LPMS) pfed LEMP vytvofenim zén LPZ , pouzitim pfepétovych ochrannych zafizeni SPD a
soustavou vnitiniho pospojovani.

Zb6ny ochrany pied bleskem LPZ:

LPZ 04

LPZ 0s

LPZ 1

LPZ2

¢) Ochrana proti provoznim (spinacim) prepétim - bude feena koordinované s LPMS a dle CSN 38 0810 a CSN
332000-4-443 ochrannymi prvky SPD (svodici piepéti).

7. Bezpecnost prace a technickych zarizeni

a) Ochrana pfed Girazem el.proudem je popsana v b..2 této zpravy.

b) Bezpecnostni vypinani el. zafizeni jako celku je v rozvadécich oznaceno bezp.tabulkou "Hlavni vypinac - vypni
v nebezpeci!

¢) Ochrana el. vedeni pfed mechanic. poskozenim je provedeno polohou, zakryty, panc. trubkami do vyse 1,5m.

d) Ochrana vedeni proti nadproudiim je provedena dle CSN 332000-4-43,4-473 pojistkami a jisti&i.

e) K danému el. zafizeni provede montazni organizace vychozi revizi el. zafizeni dle CSN 331500,332000-1 a
332000-6-61 a vyda revizni zpravu.

f) Obsluha a prace na el. zafizenich se provadi dle CSN 343100-67.

g) El zafizeni budou opatiena bezpe&nostnimi tabulkami a napisy dle CSN ISO 3864/018010.

h) Pokyny pro poskytnuti prvni pomoci pii Grazech el.energii stanovi doporuéeni CES 00.02.94.

V Ostravé  srpen 2017 Vypracoval : Ing. DANEK Petr
tel. 774 829 009
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