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ODBOR
ZIVOTNIHO
PROSTREDI
Vas$ dopis znacky / ze dne nase znacka opravnéna Ufedni osoba: ve ValaSském Mezifi¢i
sp. zn.: MéL:JVM 84107/2017/2-330.2 Roziakova Pavla 22.9. 2017
¢j.  MEUVM 84107/2017- 431 roznakova@muvalmez.cz, 571674208

Koordinované zavazné stanovisko Méstského Ufadu Valasské Mezifi¢i k pfedlozené dokumentaci,

pro vydani uzgmr)iho souhlasu §tavby: _ 5 ]
»ODSTRANENI HAVARIJNIHO STAVU KOSTELA NEJSVETEJSI TROJICE VE VALASSKEM
MEZIRICi

Dotcené pozemky stavbou: parc.C.: 176, 177 k.0. ValaSské Mezifi¢i - mésto

K zadosti o0 koordinované zavazné stanovisko je pfilozena projektova dokumentace stavby:

Dotéené pozemky stavbou: parc.€.: 176, 177 k.. Valasské Mezifici.

Zpracovatel dokumentace: hlavni projektant: Ing. arch. Tatana Tzoumasova, CKA &. 02122, Ing. Karel
Grygera, CKAIT: 1101218. Datum zpracovani projektové dokumentace: 08/2017.

K zadosti je pfilozena dokumentace, ktera obsahuje: A. Privodni zprava - Technicky popis (6 listl) - DUR,
C1 Situacni vykres SirSich vztahi DUR, C2 Celkovy situacni vykres DUR a fez K1- DUR.

PfedloZzena dokumentace stavby fesi:

Provedené prlizkumy ukazaly na nutnost obnoveni propustnosti stavajiciho drenazniho télesa k odvodu
srazkovych vod od paty objektu. Stavajici zasakovaci drenazni ryha (priileh) po obvodu stavby je zanesen
kolmataci jemnych jilovych a prachovych &astic, vegetacnich zbytk( a kofinky naletovych travin. Jeho
zasakovaci schopnost se znaéné snizila a po vydatngj§im desti doba prazdnéni jiz nevyhovuje normou (CSN 75
9010 "Vsakovaci zafizeni sraZkovych vod") poZzadované hodnoté 3,5 hod. PoZadovany retenéni objem
vsakovaciho zafizeni je pfi ploSe stfechy s nepropustnou vrstvou 411 m2 8,2 m3 bude zajistény obnovou
stavajiciho drenazniho télesa.

Bude provedeno odtéZeni vrstev znecisténého Stérku stavajicich drenazi do hloubky cca 50 - 60 cm a vykopany
material bude odvezen k opétovnému pouziti, napf. do nasyp(. Prilehy budou provedeny v Sifce 180 cm kolem
objektu kostela, nebudou vzhledem k malé hloubce pazeny. Dno bude ve spadu od objektu min. 5%. Stabilizace
podlozi a hran vykop( bude meélkymi dratokosi (gabiony) vypinénymi kamenivem DK 63/125 a tfiosou geomfizi
(napf. Tensar TRI Ax). Proti kolmataci bude celé téleso drenazni ryhy chranéno obalenim tkanou geotextilii
tmavé barvy a ploSné hmotnosti 300g/m2. Pfed zahajenim vykopovych praci bude provedeno vytyCeni
podzemnich siti (pfipojka EL NN). Pfi vykopovych pracich bude pfitomen trvaly archeologicky dohled.
Povrchova uprava prulehu bude ze severni a vychodni strany zatravnénim, z jizni a zapadni strany bude
proveden poch(izi povrch z propustného mineralniho kameniva (MZK) v tl. 100 mm.

Pro zatravnéni prulehu bude vyuzito z€asti sejmutych deponovanych drnl, a ozelenéni travnimi rohoZzemi nebo
muléovacimi slaménymi rohoZzemi s PP sitovinou opatfenymi vrstvou ornice, poskytujicimi okamZitou ochranu
pred pldni erozi, chranicimi osivo a napomahajicimi k obnoveni vegetace. RohoZe budou ulozeny na filtrani
geotextilii a budou biologicky odbouratelné do 1 roku od vysevu. Oseti travnim semenem odolnym proti erozi,
suchu a pohybu osob s pfisadou jetele.
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Bude provedeno odstranéni naletovych ovocnych strom( (tfeSer) a akatu v bezprostfedni blizkosti
zasakovaciho zafizeni a Uprava tvaru koruny vzrostlych kefd radikalnim fezem.

Parfezy ponechané na severni strané po vykaceni starych vzrostlych listnatych stromi obrustajici znovu
mladymi vyhony budou redukovany a odstranény frézovanim, nebot jejich duté ¢asti jsou akutnim loziskem
nakazy saprofytickymi dfevokaznymi houbami a hmyzem.

Méstsky ufad Valasské Meziri€i, jako prislusny dotéeny organ statni spravy ke stavebnimu fizeni,
vydava k predlozené projektové dokumentaci stavby dle § 4 odst. 7 zak.¢. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, toto

koordinované zavazné stanovisko

k ochrané verejnych zajmi podle nize uvedenych ustanoveni zvlastnich pravnich predpist:
1/ zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon) v platném znéni,
§ 106 odst. 1, § 104 odst. 9:
K pfedlozené dokumentaci - odbor Zivotniho prostfedi Méstského uradu ValaSské Mezifi¢i jako pfislusny
vodopravni Ufad neuplatfiuje zadné pfipominky a s realizaci navrzené stavby souhlasi.
Vzhledem k tomu, Ze vodopravni Ufad nezjistil na zakladé pfedlozenych dokladl zadné rozhodné skutecnosti
branici v realizaci uvedeného stavebniho zaméru a tento zdmér neni v rozporu se zajmy chranénymi vodnim
zakonem, vydava vodopravni ufad souhlasné zavazné stanovisko.

Opravnéna uredni osoba: JUDr. Tomas Krchiak

2/ zakona €. 185/2001 Sbh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakont, ve znéni pozdéjsich
predpist, § 71 pism. k), vyjadieni podle § 79 odst. 4 pism. b):
K predlozené dokumentaci - odbor Zivotniho prostfedi Méstského ufadu Valasské Mezific¢i jako pfislusny
organ statni spravy na useku odpadového hospodarstvi s realizaci navrzené stavby souhlasi, za splnéni

podminek:

- S odpady vznikajicimi béhem stavby a provozu musi byt nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech v platném znéni.

- Dodavatel stavby je povinen dle § 16 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech vést evidenci odpadu. Tato
evidence a doklady o znedkodnéni budou sou&asti dokumentace k Zadosti o kolauda&ni souhlas.

Opravnéna ufedni osoba: Ing. Zuzana Vacul€ikova

3/ zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist

Zavazné stanovisko silniéniho spravniho Uradu

pouziti ustanoveni § 4 odst. 2 pism. a) zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,stavebni zakon®), posoudil pfedloZzenou projektovou
dokumentaci vySe uvedené stavby podle zdkona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjSich predpisi (dale jen ,ZPK®) a vyhlasky €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,vyhl. €. 104/1997 Sb.“) a podle ustanoveni § 40 odst. 1 a
§ 40 odst. 4 pism. a) a odst. 5 pism. b) ZPK ve spojeni s § 44 odst. 1 ZPK vydava pro ucely navazujiciho

fizeni, které bude vedeno pfislusSnym stavebnim ufadem, toto zavazné stanovisko:



CJ M&UVM 84107/2017-431 str. 3

Méstsky Ufad ValaSské Mezifi¢i, odbor dopravné spravnich agend souhlasi s Uzemnim souhlasem na
predmétnou stavbu za podminek:

1. V pfipadé stani stavebni techniky na silnici nebo mistni komunikaci pozada zhotovitel v dostate¢ném
predstihu pfed zahajenim praci o povoleni zvlastniho uzivani silnice nebo mistni komunikace dle
ustanoveni § 25 odst. 6 pism. c) ZPK.

2. V pfipadé zfizeni nového pfipojeni sousedni nemovitosti na silnici pozada vlastnik pfipojované
nemovitosti pfed realizaci o povoleni dle ustanoveni § 10 ZPK a § 12 vyhl. &. 104/1997 Sb.

Odlvodnéni:
Méstsky ufad ValaSské Mezifici Valasské Mezifici, odbor dopravné spravnich agend vydava zavazné
stanovisko k pfelozené PD s podminkami uvedenymi ve vyroku s nasledujicim odivodnénim:
1. Podminka byla stanovena z toho dlvodu, Ze o povoleni zvlastniho uzivani silnice nebo mistni
komunikace se bude rozhodovat v samostatném spravnim Fizeni podle § 25 odst. 6 ZPK.
2. Podminka byla stanovena z toho divodu, Ze o povoleni napojeni sousedni nemovitosti na silnici se
bude rozhodovat v samostatném spravnim fizeni podle § 10 ZPK a § 12 vyhl. €. 104/1997 Sb.

Pouéeni: Podle ustanoveni § 149 spravniho fadu neni zavazné stanovisko samostatnym rozhodnutim
vydanym ve spravnim fizeni a nelze se proti nému odvolat. Lze jej z hlediska zakonnosti pfezkoumat
v pfezkumném fizeni na zakladé § 149 odst. 5 spravniho fadu, k némuz je pfislusny nadfizeny spravni organ
spravniho organu, ktery zavazné stanovisko vydal, tzn. odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi Krajského
Ufadu Zlinského kraje.

Opravnéna ufedni osoba: Pavel Zukal

4/ zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu, § 25 odst. 1, § 29 odst.
2 pism. b) :
Zavazné stanovisko

Méstsky Ufad Valasské Mezifi¢i, odbor Skolstvi, kultury a sportu, jako pfislusny spravni organ podle ust. § 29
odst. 2 pism. b) zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisl, (dale jen:
,zakon o statni pamatkové péci) a jako mistné pfisluSny spravni organ dle ust. § 11 odst. 1 pism. b) zakona ¢.
500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen: ,spravni fad®), vydava v souladu s ust. § 14
odst. 1 a 2 zakona o statni pamatkové péci a podle ust. § 149 odst. 1 spravniho fadu k zadosti Muzea regionu
Vala$sko, p.o., se sidlem Horni namésti 2, 755 01 Vsetin,00098574, (dale jen: ,Zadatel“) o vydani zavazného

Valagském Meziti¢i — Uzemni souhlas“ toto

zavazné stanovisko:

Valadském Mezifi¢i uréeného rozhodnutim Okresniho Ufadu ve Vsetiné, referatu kultury ze dne 24. 10. 1994
podle pfedloZzené Zadosti a projektové dokumentace stavby nazvané ,Odstranéni havarijniho stavu kostela

NejsvétéjSi Trojice ve Valadském Mezifi¢i“, datum: 08/2017, zpracovatel: Ing. Karel Grygera a Ing.arch. T.
Tzoumasova, spocivajici v:

- rozebrani kamenné dlazby chodnik(i v nezbytném rozsahu a ocisténi,

- odtézeni vrstev Stérku stavajicich drenazi do hloubky cca 50-60cm,

- upravé dna drenazni ryhy ve spadu od objektu min. 5%,

- stabilizaci dna s hran vykopu dratokosi vyplnénymi kamenivem a tfiosou geomfizi,

- obaleni tésela drendZe geotextilii,

- Upravé povrchu prulehu zatravénim (na severni a vychodni strané) a mineralnim zpevnénym
kamenivem v tl. 100 mm,

- opétovném poloZeni rozebrané kamenné dlazby do piskového lozZe,

- odstranéni naletovych ovocnych strom( (tfeSen) a akat v blizkosti zasakovaciho zafizeni, odstranéni
parezu severné od kostela frézovanim,

je v souladu s ust. § 14 odst. 3 zakona o statni pamatkové péci z hlediska zajmu statni pamatkové péce
pfipustny.
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Oduavodnéni:

Dne 25.08.2017 byla spravnimu organu doruCena zadost Zadatele o vydani zavazného stanoviska

Dokumentace obsahuje: A. Pravodni zprava —DUR - Technicky popis (6 listt), C1 Situacni vykres SirSich
vztahtl DUR, C2 Celkovy situaéni vykres DUR a fez K1- DUR.

Pfedmétem dokumentace je odvedeni srazkovych vod od stavby kostela. Stavajici zasakovaci drenazni ryha
po obvodu stavby je zanesena kolmataci jemnymi jilovymi a prachovymi €asticemi, vegetaCnimi zbytky a
kofinky naletovych travin a jeji propustnost je nulova (kolmatace = naplavovani; zmenSovani propustnosti
zemin). Navrhovanym FeSenim je obnova propustnosti stavajici drenazni ryhy (prilehu) po obvodu kostela.
(Pruleh je mélky Siroky Casto zatravnény pfikop s nulovym nebo malym podélnym sklonem, ktery umoznuje
neSkodny vsak zachycené vody. Viz. Wikipedie) Povrchova Uprava prileh ma byt ze severni a vychodni
strany zatravnénim, z jizni a zapadni strany z kamenivem.

Navrhované feSeni znamena — odtézeni vrstev zneclisténého Stérku stavajicich drenazi do hloubky 50 — 60 cm,
(vykopany material ur¢en pro opétovné pouziti, napf. do zasypu). Prllehy maji byt provedeny v Sifce 180 cm
kolem objektu kostela, dno vyspadovano od objektu min. 5%, stabilizace podlozi a hran vykopu je navrzena
mélkymi dratokosSi (gabiony) vyplnénymi kamenivem DK 63/125 a tfiosou geomfizi. Proti kolmataci je téleso
drenazni ryhy chranéno obalenim tkanou geotextilii tmavé barvy a ploSné hmotnosti 300g/m?2. PFi vykopovych
pracich ma byt pfitomen trvaly archeologicky dohled.

Pro zatravnéni prilehu ma byt ¢aste¢né vyuzZito sejmutych drnl a ozelenéni travnimi rohoZemi nebo
mulovacimi slaménymi rohozemi s PP sitovinou opatfenymi vrstvou ornice. Rohoze maji byt ulozeny na
filtraéni geotextili. Dale ma byt provedeno odstranéni naletovych ovocnych stroml (tfeSerl) a akatu
v bezprostfedni blizkosti zasakovaciho zafizeni a Uprava koruny vzrostlych kefl radikalnim fezem. Parezy
ponechané na severni strané po vykaceni starych vzrostlych listnatych stromd maji byt odfrézovany, nebot
jsou akutnim loziskem nakazy saprofytickymi dfevokaznymi houbami a hmyzem. Stavajici kamenna dlazba
bude v misté prilehu rozebrana, ocisténa a po provedeni prilehu bude opét polozena do nového piskového
loze v plGvodni trase. Nahrobni kameny a kfize, které se nachazeji v misté prilehu budou bud docasné
deponovany mimo stavbu, nebo, pokud to jejich upevnéni k zakladové konstrukci neumozni, budou ponechany
na misté s u¢innou ochranou proti poskozeni a zasakovaci praleh bude odklonén mimo né.

Kostel Nejsvét&jsi Trojice ve Valagském Mezifi¢i je nemovitou kulturni pamatkou, rejst. &. USKP 16011/8-326.
Kostel se nachazi na uzemi zapsané v USKP CR pod rejst. &. 16011/8-326. Ptvodné hibitovni kostel stoji na
vyvySené terase nad levym bfehem Roznovské Becévy zapadné od méstského jadra. Jedna se o jednolodni
stavbu s polygonalnim zavérem, bocnimi pfistavbami a krytym ochozem kolem lodi. Kostel je postaven na
kamennych zakladech. NejstarSi presbytar je vyzdén z lomového kamene a ma dfevény tramovy strop, ktery
mél plvodné rakosova omitany podhled. Jizni pfistavba, tj. kaple sv. KFfiZze, je zdéna ze smiSeného zdiva
vrstveného z kamennych a cihelnych past o vySce cca 50cm. Kaple je zaklenuta kfiZzovou klenbou. Proté&jsi
pfistavba, tj. sakristie na severni strané kostela, je zdéna z cihel a ma novodoby dfevény tramovy strop.
VSechny zdéné &asti kostela jsou omitnuty z exteriéru i interiéru. Na severni strané v presbytafi je dochovana
¢ast puvodni vymalby kostela. Dobu vystavby kostela odvodit podle dendrochronologického datovani krovu
starSiho zdéného presbytafe k roku 1572. Krov nad mladSi dfevénou lodi je dendrochronologicky datovan
rokem 1678. Zdéna sakristie byla dle udaje na vstupnim portalu pfistavéna v roce 1754.

Prvni informace o pokryti stfechy kostela Sindelem pochazi z roku 1764. K vyméné krytiny potom doslo v letech
1831 a 1859. Ve vézitce se nachazely dva malé zvony. Podlaha byla kryta kameny. Kur je pfipominan az
k roku 1842. Vétsi opravy probéhly v 90. letech 19. stoleti, kdy doSlo k novému pokryti stfechy Sindelem,
vyztuzeni dfevénych stén a postaveni nového dfevéného ochozu kolem lodi. Na pocatku 20. stoleti mél byt
kostel zbouran a na jeho misto byla navrhovéana stavba nového farniho kostela. Tato skute€nost signalizuje
zfejmé Spatny stav konstrukci kostela. V letech 1927 — 1928 doSlo k dil¢im opravam pod dozorem brnénského
pracovisté Statniho pamatkového uradu.

V roce 1971 pfeSel kostel z viastnictvi ValaSského muzea v pfirodé se sidlem v Roznové pod Radhostém do
majetku Vlastivédného uUstavu ve Vsetiné (dnesSni Muzeum regionu Valadsko). Bylo odstranéno sakraini
zafizeni — oltafe, kazatelna, lavice, varhany a kostel byl upravovan pro muzejni uc€ely jako lapidarium. V ramci
téchto uprav proveden archeologicky prizkum a byla nahrazena plvodni kamenna dlazba kladena na koso
novou bfidlicovou dlazbou z desek kladenych v pfi€nych pasech na nepravidelnou vazbu. Dale byly odstranény
rakosové podhledy dfevénych tramovych stropl lodi a presbytafe. Strop v sakristii byl proveden z nového
materialu. V krovu byly vyménény nékteré dozilé prvky. Tyto Upravy probihaly az do konce minulého stoleti,
kdy je v archivni dokumentaci z roku 1996 zmifiovana vyména Ctyf kust tramud srubové konstrukce véetné
venkovniho dfevéného oblozeni a v roce 1997 oprava stfechy. Areal nékdejSiho hibitova kolem kostela je
zatravnén a rostou na ném vzrostlé stromy.
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Spravni organ si vyzadal dne 25.08.2017 v souladu s ust. § 14 odst. 6 zdkona o statni pamatkové pédi
pisemné vyjadieni k planovanému zédméru od Narodniho pamatkového Ustavu, uzemni odborné pracovisté
péfe ve svém vyjadfeni ze dne 07.09.2017, ¢€.j. NPU-373/67275/2017, konstatuje: ,PFfi posuzovani
navrhované drenazni ryhy lze konstatovat, Ze z pohledu pamatkové péce je mozna. Jedna se o obnovu
funkénosti vsakovaci ryhy kolem kostela jejim roz§ifenim a novym zplsobem provedeni. Toto FeSeni neni
v rozporu s poZadavky pamatkové péce v dané pamatkové lokalité. Uvedené prace na vybudovani vsakovaci
ryhy kolem objektu kostela Ize realizovat.*

Na zakladé ziskany dikaz( a poznatk( dospél spravni organ k zavéru, Ze realizace predloZzeného zameéru neni
v rozporu se zajmy statni pamatkové péce. Nemovita kulturni pamatka je zamérem dotena jen okrajové a do
jejich stavebnich konstrukci nebude zasahovano. Prace se dotykaji v rozhodujici mife pfilehlého pozemku,
jenz se nachazi v prostifedi ochranného pasma. Dopad na vzhled prostiedi bude minimalni a projevi se jen
v dil¢ich zménach povrch(.

Spravni organ jako dukazy a podklady ve spravnim fizeni vedle vySe uvedeného odborného vyjadfeni odborné
organizace statni pamatkové péce pouzit také tyto podklady:

Evidenéni list nemovité kulturni pamatky, pof. €.326, zpracoval: KSPPOP Ostrava, 1964.

38/2013/2, s. 355-368.

Stavebné technicky priizkum, Profix Bystfice pod Hostynem, leden 2017.

bfezen 2017.

Upozornéni: Uzemi, na némz ma byt stavba provadéna je Gzemim s archeologickymi nalezy. Povinnosti
investora je jiz v dob& pfipravy oznamit stavebni zamér Archeologickému ustavu AV CR a umoznit jemu nebo
jiné opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického vyzkumu, o jehoz podminkach bude
v dostateéném predstihu uzaviena dohoda mezi stavebnikem a opravnénou organizaci (viz §21-22 zakona o
stani pamatkove péci).
Pouceni:

Podle ust. § 149 odst. 1 spravniho fadu neni zavazné stanovisko samostatnym rozhodnutim ve spravnim fizeni
a nelze se proti nému odvolat. Jeho obsah je zavaznym podkladem pro rozhodnuti pfislusného stavebniho
Ufadu. Obsah zavazného stanoviska lze napadnout odvolanim proti rozhodnuti pfisluSného stavebniho Uradu.

Opravnéna ufedni osoba: Bc. Petr Zajic

Upozornéni :
Dle zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisa.

Ke kaceni dfevin s obvodem kmene vétSim nez 80 cm ve vySce 130 cm nad zemi a zapojenych porostd dfevin
na celkové plose vétSi nez 40 m2 je nutné povoleni organu ochrany pfirody dle § 8 odst. 1 zakona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Otéazka povoleni kaceni dfevin bude feSena samostatnym rozhodnutim dle § 8 odst. 1 zdkona.

Upozornéni: .
PFi realizaci stavby bude dodrzena CSN 83 9061 (Ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich

pracich) a arboristicky standard SPPK A01002:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni ginnosti
(www.standardy.nature.cz).

Opravnéna ufedni osoba: Ing. Eliska Gaskova


http://www.standardy.nature.cz/
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Zavér:

Méstsky ufad ValaSské Mezifici, jako pfislusny dotéeny organ ke stavebnimu Fizeni, pro vydani tzemniho
souhlasu stavby: ,,ODSTRANENI HAVARIJNIHO STAVU KOSTELA NEJSVETEJSI TROJICE VE
VALASSKEM MEZIRICi“, dotéené pozemky stavbou: parc.§.: 176, 177 k.G. Valadské Mezifi&i - mésto,
vydava k pfedlozené, posuzované projektové dokumentaci, kladné koordinované zavazné stanovisko za
predpokladu splnéni podminek vysSe uvedenych:

- pfislusnym organem statni spravy na useku odpadového hospodarstvi,

- v zavazném stanovisku odboru dopravné spravnich agend, jako pfislusného silni€niho spravniho uradu
(zavazné stanovisko je soucasti tohoto koordinovaného zavazného stanoviska).

Oduvodnéni:

Méstsky Gfad Valaské Mezifi¢i obdrzel dne 23. 8. 2017 od: Muzeum regionu Valassko, p.o., ICO: 00098574,
Horni namésti 2, 755 01 Vsetin, zadost o vydani koordinovaného zavazného stanoviska pro vydani
Gzemniho souhlasu stavby: ,ODSTRANENI HAVARIJNIHO STAVU KOSTELA NEJSVETEJSI TROJICE VE
VALASSKEM MEZIRICI*, dotéené pozemky stavbou: parc.é.: 176, 177 k.u. Valagské Mezifi&i - mésto.

Projektova dokumentace feSi:

Provedené prlizkumy ukazaly na nutnost obnoveni propustnosti stavajiciho drenazniho télesa k odvodu
srazkovych vod od paty objektu. Stavajici zasakovaci drenazni ryha (pruleh) po obvodu stavby je zanesen
kolmataci jemnych jilovych a prachovych ¢astic, vegetaénich zbytk a kofinky naletovych travin. Jeho
zasakovaci schopnost se znaéné snizila a po vydatngj§im desti doba prazdnéni jiz nevyhovuje normou (CSN 75
9010 "Vsakovaci zafizeni srazkovych vod") pozadované hodnoté 3,5 hod. Pozadovany retencni objem
vsakovaciho zafizeni je pfi ploSe stfechy s nepropustnou vrstvou 411 m2 8,2 m3 bude zajiStény obnovou
stavajiciho drenazniho télesa.

Bude provedeno odtézeni vrstev znecisténého Stérku stavajicich drenazi do hloubky cca 50 - 60 cm a vykopany
material bude odvezen k opétovnému pouziti, napf. do nasypu. Prilehy budou provedeny v Sifce 180 cm kolem
objektu kostela, nebudou vzhledem k malé hloubce pazeny. Dno bude ve spadu od objektu min. 5%. Stabilizace
podlozi a hran vykop( bude mélkymi dratokosSi (gabiony) vypinénymi kamenivem DK 63/125 a tfiosou geomfizi
(napf. Tensar TRI Ax). Proti kolmataci bude celé téleso drendzni ryhy chranéno obalenim tkanou geotextilii
tmavé barvy a ploSné hmotnosti 300g/m2. Pfed zahajenim vykopovych praci bude provedeno vyty€eni
podzemnich siti (pfipojka EL NN). Pfi vykopovych pracich bude pfitomen trvaly archeologicky dohled.
Povrchova uprava prulehu bude ze severni a vychodni strany zatravnénim, z jizni a zapadni strany bude
proveden poch(izi povrch z propustného mineralniho kameniva (MZK) v tl. 100 mm.

Pro zatravnéni priilehu bude vyuzito z&asti sejmutych deponovanych drn(i, a ozelenéni travnimi rohozemi nebo
muléovacimi slaménymi rohozemi s PP sitovinou opatfenymi vrstvou ornice, poskytujicimi okamzitou ochranu
pred padni erozi, chranicimi osivo a napomahajicimi k obnoveni vegetace. Rohoze budou ulozeny na filtraéni
geotextilii a budou biologicky odbouratelné do 1 roku od vysevu. Oseti travhim semenem odolnym proti erozi,
suchu a pohybu osob s pfisadou jetele.

Bude provedeno odstranéni naletovych ovocnych stromi (tfeSerl)) a akatu v bezprostfedni blizkosti
zasakovaciho zafizeni a uprava tvaru koruny vzrostlych kefl radikalnim fezem.

Pafezy ponechané na severni strané po vykaceni starych vzrostlych listnatych strom obristajici znovu
mladymi vyhony budou redukovany a odstranény frézovanim, nebot jejich duté &asti jsou akutnim loZiskem
nakazy saprofytickymi dfevokaznymi houbami a hmyzem.

Méstsky ufad ValaSské Mezifici, jako pFislusny dotEeny organ ke stavebnimu fizeni, vydal k pfedlozené
dokumentaci v souladu s ustanovenim § 4 odst. 7 zak.¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon),

kladné koordinované zavazné stanovisko s vyse uvedenymi podminkami:

- pfislusnym organem statni spravy na useku odpadového hospodarstvi,

- v zavazném stanovisku odboru dopravné spravnich agend, jako pfisludného silni¢niho spravniho Gfadu
(zadvazné stanovisko je soucasti tohoto koordinovaného zadvazného stanoviska),

potiebnymi pro uskute¢néni zaméru zadatele, jez vyplyvaji ze zakona ¢.185/2001 Sbh., o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakonU, ve znéni pozdéjsich predpist a ze zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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Pouceni:

Podle ustanoveni § 149 spravniho Ffadu neni koordinované zavazné stanovisko samostatnym rozhodnutim
vydanym ve spravnim fizeni a nelze se proti nému odvolat, Ize jej z hlediska zakonnosti pfezkoumat
v pfezkumném Fizeni na zakladé § 149 odst. 5 spravniho fadu.

Ing. Rostislav Frydrych

Vedouci odboru zivotniho prostredi

(dokument opatfen elektronickym podpisem)
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