PHILIPS

LEDINAIRE WT060C

Waterproof

WT060C LED56S/840 PSU L1500

840 neutralni bila - Power supply unit - - - 1500 mm

Rada Ledinaire obsahuje vybér oblibenych standardné dostupnych LED svitidel, ktera se
vyznacuji vysokou Urovni kvality typickou pro spole¢nost Philips a pfivétivou cenou.
Spolehlivé, energeticky ucinné a cenové dostupné — presné to, co potrebujete.
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Udaje o produktu

General Information Konstantni svételny vykon No
Vyzarovaci thel svéteiného zdroje -° Podet produkti v MCB 24

Barva svételného zdroje 840 neutralni bila Znactka RoHS RoHS mark
Vymeénitelnost svételného zdroje Ne

Podet predfadnikovych jednotek 1 unit Operating and Electrical

Predradnik / napéjeci jednotka / transformator PSU [ Power supply unit] Vstupni napéti 220-240 V
Véetné predradniku Ano Vstupni frekvence 50 az 60 Hz
Typ optiky No[-] Néb&hovy proud 0.37 A
Divergence svételného paprsku svitidla 120° Doba nabéhu 0.06 ms
Prtichozi vedeni - Uginik (min.) 0.9
Pipojeni Sroubovy konektor

Kabel - Controls and Dimming

Trida ochrany |IEC Bezpecnostni tiida | Regulovatelné Ne

Test Zhavym dratem Teplota 850 °C, doba 30 s

Znatka hoflavosti FF [ For mounting on easy flammable surfaces] Mechanical and Housing

Znacka CE CE mark Material plasté Polykarbonat
Znatka ENEC - Materiél reflektoru -

Zéruénf Ihata 3 roky Material optiky -
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LEDINAIRE WT060C Waterproof

Material optického krytu / Eodek Polykarbonat Over Time Performance (IEC Compliant)
Material uchyceni Stainless steel Poruchovost pfediadniku po 5000 hod. 1.5%
Povrchova Uprava optického krytu / Eogek Opélové provedeni Stiedni Zivotnost L70B50 30000 h
Celkova délka 1550 mm Stfedni Zivotnost L8OB50 15000 h
Celkova Sitka 63 mm Stfedni Zivotnost L90B50 10000 h
Celkova vyska 75 mm
Délka 1500 mm Application Conditions

Rozsah okolni teploty -20 az +30°C
Approval and Application Maximalni urovef stmivani Nerelevantni
IP kéd IP65 [ Chranéno proti proniknuti prachu, Vhodné pro nahodné spinani Ne

chranéno proti silné tryskajici vodé]

Kd ochrany proti mechanickym narazim IKO8 [ 5 J vandal-protected] Product Data

Uplny kéd vyrobku 871869938013799

Initial Performance (IEC Compliant)

Objednaci ndzev produktu

WT060C LED56S/840 PSU L1500

Pogatedni svételny tok 5600 Im EAN/UPC - vyrobek 8718699380137
Tolerance svételného toku +/-10% Objednaci kéd 38013799
Pocateéni tcinnost svitidla LED 100 Im/W Cislovani — podet v baleni 1

Pog. korel. teplota chromatiénosti 4000 K Cislovani — baleni v krabigce 12

Pog. Index barevného podani >80 Material €. (12NC) 910503910297
Ptivodni chromatiénost (0.38, 0.38) SDCM <3 Celkova hmotnost (kus) 1.100 kg

Pod4te&ni prikon

56 W

Tolerance spotiieby energie

+/-10%

Rozmérové vykresy
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Fotometrické udaje

WT060C L1500 LED565/840 WTO060C L1500 LED56S/840
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Polar ntensity dagram

Polar intensity diagram
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