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

   
     

 
 

  

   

     






  
  
  

   
  
  
   
  
   
     
 F2.  Oprava ostatních konstrukcí a využití objektu 
    
  
     
 
   
   
  
  
    
     
 7.    Pohled jižní 
 
 
 
  
   
   
  





 


    

      
     
   


  
   
   
   

A.3 Údaje o uživateli 
  
   
   


  
   
   
   
   
  

 


  
 
 
   
    
 
   
 
   
   
 






             

   
  
      

     
  
   
   


      




       


           

           
   









             
Rožnovské Be    

             
         
     


    
    rákosový omítnutý podhled. Jižní p  íže je ze smíšeného 
  
 ížovou klenbou. Prot              
   

             
                
               
 jší strana je obložena svislými prkny do úrovn  
obložena d                
            
              
                 
    
    

   
    
 ži    
              
    







            
  sta po rozsáhlém požáru v roce 1556. Tomuto p  
            
   
           átku sloužil kostel jako 
 bitovní, což dosv     estal být používán až 


             
 ži  
  ipomínán až k roku 1842. V          
 echy šindelem, vyztužení d   
                 
  
 
  

     v Rožnov 
            
   
             
 vodní kamenná dlažba kladená na koso novou b idlicovou dlažbou z desek kladených 
            
              
   které dožilé prvky. Tyto úpravy probíhaly až do kon
    
     ného obložení a v roce 1997 oprava 
 

V posledních dvaceti letech probíhají udržovací práce a zásahy, které slouží 
k lepšímu využívání objektu. 





 

 

   
  
   
 

  

             
   hož byl v souladu se zadáním hlavní d       
   
  

Jedná se o napojení krokve na pozednici na jižní st 
          
             
obsahují ložiska d  

  
              
Sondáž do obkladu d          
             
 

            žným 
   no, že k   že být zat žován zvýšeným provozem lidí p 


           
 

  íže je narušeno v nadpraží okenních 
     

              


   ístaveb nad ochozem provlhávají srážkovými vodami,  
zachycovány okapovými žlaby. 

   


 

    
 že být proveden až po zp       
                
 


  zkum vyžaduje velký rozsah stavebních prací v odhad

  







   
              
obtížné kontroly a údržby.  

  
      íže. Ve zdivu presbytá   
              
   ž na líci vnit 
       


 ístaveb provlhávají srážkovými vodami, které stékaj 
 ovými žlaby a odrážejí se od st 

   
      
trpí srážkovou i zemní vlhkostí, která vede v nep    

              
   
             
  
   
 ru neumož    


              
     zdevastované srážkovou vlhkostí. V jižní   
  íže.  


V celém objektu je novodobá kamenná dlažba z b    
nepravidelnou vazbu. Dlažba je v interiéru kostela   
           
   
Stejná dlažba v ochozu je rozvoln           
  


   
  

   íže je zakryta zd   ížovou klenbou, která nevykazuje žádné statické 






 
Nad hlavní lodí je hambalkový krov vyztužený stojka    
           
    né. Podélné ztužení ve st        
      
 ry, pod kterou se zdržuje d 
  ešen vaznicový krov s plnými vazbami. Podélné ztuže
    ného ztužení nad presbytá 
     
nacházejí ložiska d 
            

  

 
      
            
           
  
a její velká degradace na jižní stran 


     
    
            
   
           
         
 nosti. Dvoužilové rozvody nemají pot       
 
 
  





 

      ností je v dalším navržena základní koncepce 
  ležitosti sestává ze dvou 

   ných konstrukcí, v jehož rámci budou všechny 
           
    

 ebné pro využití objektu.  
             

            
  

   

  
        

  
  
  
             
   


              
            
    


     že být spolehliv  posouzena až po 
        
zasažených vzlínající zemní vlhkostí v rozsahu 30%.      
    
  

 
 ru musí být pro uvažovaný provoz zesílena ve stropn
            
   aženy fošnové p íložky. Tato úprava nebude patrna, protože trámy 
           
   je uvažováno jejich podep        
    

   
 
   ezu a z provedené sondáže je z ejmé, že není možný p   





   
navržen p     
      
  

 
              
 ažení stropních trám         
          
            
     


          íže budou na vn  
sanovány helikální výztuží, která bude osazena pod 
           
       
 iložených pohledech. 

 
       


 

  
             

             
  
 

   né žlaby
                
dlabanými žlaby s funkcí chrli   


             
             
     
    

 
      na šindelová krytina, která bude položena na nové 
              
                  
     





 eložení šindelové krytiny je t       edstihem, protože 
 ožství kvalitního materiálu a nový 
  žby. 
             
jedlového a smrkového s cenami a s životností. Inve  žn 
který je uvažován v propo   . V každém p      
valašské kladení šindele na péro a drážku, protože   
použít technicky žádoucí pojistnou st 
    žném pr          


  žný pr  
demontáž stávající krytiny         100             
 
 
2 x rovina montáž               400                 
  
  
 
  
   


 
                 
            
   je uvažována p   


   íslušnými svody navrženými dle 
        


  
    
          
                 
    e v sakristii, který bude sloužit pro 
   
      ížilovými 
         


 
       e je uvažováno tradi    

     
  





 V podkrovních prostorách je navrženo pracovní osv tlení, které umož   
 

q) Obvodová drenáž
   ízena obvodová drenáž, která bude zachytávat deš  
    drenáže vysypán oblázky. Deš 

 ebné zemní práce mohou být využity pro osazení hrom
   eba uvažovat s archeologickým pr 

 
             
    
 esuny hmot (cca 5% ze ZRN). V této položce je také rezerva, která je uvažována 
 

F2. Oprava ostatních konstrukcí a využití objektu  

 
  
  
 

 
   
              
    bude nahrazeno rampou s kamennou dlažbou. Výškový 
  
   eba uvažovat s archeologickým pr 

 eložení podlahy
Dlažba z b           
 


 
      e je navrženo infrazá    
 
          
       je navržena bílá vyza   
              
     
  íže je navrženo p 

 
 
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G. Propočet nákladů

1 Odstranění havar. stavu Výměra MJ JednCena CelkCena

a Příprava - průzkumy, projekty 12 % 5 857 000 Kč 703 000 Kč

b Oprava konstrukce ochozu 320 m3 500 Kč 160 000 Kč

c Oprava srubové konstrukce lodi 220 m2 2 500 Kč 550 000 Kč

d Zesílení stropu kůru 30 m2 1 500 Kč 45 000 Kč

e Přístup do krovů nad přístavbami 2 ks 5 000 Kč 10 000 Kč

f Oprava trámových stropů 190 m2 400 Kč 76 000 Kč

g Armování zdiva 15 m 1 800 Kč 27 000 Kč

h Oprava vnitřních omítek 490 m2 500 Kč 245 000 Kč

i Oprava vnějších omítek 250 m2 700 Kč 175 000 Kč

j Dřevěné žlaby 9 m 1 000 Kč 9 000 Kč

k Oprava krovů 1040 m3 500 Kč 520 000 Kč

l Nový šindel - 2 x jedle 720 m2 2 100 Kč 1 512 000 Kč

m Lešení a výdřeva 700 m2 450 Kč 315 000 Kč

n Výměna hromosvodu 1 soub. 334 000 Kč 334 000 Kč

o

Výměna elektroinstalace vč. 

přípojky 1 soub. 241 000 Kč 241 000 Kč

p Výměna osvětlení 1 soub. 342 000 Kč 342 000 Kč

q Nová obvodová drenáž 120 m 2 000 Kč 240 000 Kč

r Ostatní - VRN, přesuny, rezerva 22 % 4 801 000 Kč 1 056 000 Kč

6 560 000 Kč

21 % 1 377 600 Kč

7 937 600 Kč

2 Oprava a využití objektu Výměra MJ JednCena CelkCena

a Příprava - průzkumy, projekty 12 % 849 000 Kč 102 000 Kč

b Bezbariérový přístup do areálu 40 m3 5 000 Kč 200 000 Kč

c Přeložení podlahy 340 m2 600 Kč 204 000 Kč

d Výměna elektrického vytápění 1 m2 292 000 Kč 292 000 Kč

e Ostatní - VRN, přesuny, rezerva 22 ks 696 000 Kč 153 000 Kč

951 000 Kč

21 % 199 710 Kč

1 150 710 Kč

3 Celkové náklady DPH CelkCena

1 Odstranění havarijního stavu 1 377 600 Kč 7 937 600 Kč

2 Oprava a využití objektu 199 710 Kč 1 150 710 Kč

1 577 310 Kč 9 088 310 Kč

Celková cena včetně DPH

Celková cena

Cena bez DPH

6 560 000 Kč

951 000 Kč

7 511 000 Kč

Celková cena bez DPH

Celková cena včetně DPH

DPH

Celková cena bez DPH

DPH





Navržené zásahy jsou v propo    ny pomocí agregovaných položek, 
          
položek je uveden v    

Položky týkající se elektroinstalace jsou p 









schody neumož  

  

   





 


 









 
  

  
   





  

  
 

  na krokvi ochozu na jižní stran





  
    


  

 





 

17. Zdeformovaná kamenná dlažba presbytá 

 ná kamenná dlažba ochozu 







 né sondy a navržené 
           


 
   
   
  
  
    
     
7. Pohled jižní
 
 


  
  

 




