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1)

2)

Byl projednan koncept studie, ktery feSi kromé navrhu odstranéni havarijniho stavu
dfevénych konstrukci i dalSi komplexni zasahy potfebné pro opravu ostatnich
konstrukci a vyuZzivani objektu pro kulturni ucely. SoubéZné je samostatné
zpracovavana studie noveé elektroinstalace vCetné koncepce osvétleni a vytapéni
objektu. Z téchto hledisek je ¢lenén propocet nakladu.

Odstranéni havarijniho stavu dfevénych konstrukci

a) Hlavni nosna konstrukce krovu a dfevéného plasté hlavni lodi muze byt
posouzena az po odstranéni stfeSniho plasté a dfevénych obkladl, protoze na
styku téchto konstrukci dochazi k nejvétsim porucham. Dle viditelného stavu lze
predpokladat nahradu nosnych prvkd novymi v rozsahu cca 30%. VSechny prvky
nosné konstrukce budou oSetfeny bezbarvym ochrannym natérem.

b) Na hlavni stfeSe i na stfechach kaple a sakristie bude aplikovana pojistna stfesni
félie. Po osazeni folie bude provedeno plynovani objektu pro zahubeni Skudc
dfeva. Dfevéné Casti nezasazené plynem budou oSetfeny chemickym nastfikem.
Folie nebude osazena na viditelIném podhledu stfechy ohozu.

c) Dfevéné Sindele i vnéjSi obklad hlavni lodi bude pfed montazi chemicky oSetren
a na vngjSi strané opatfen tmavym ochrannym natérem, ktery sjednoti nove
dfevo s plvodnimi prvky difevéné konstrukce ochozu a stfeSnich konzol.

d) Na sanktusniku bude ponechana jehlancova stfecha.

e) Pro kontrolu stavu krovu je nutno zpfistupnit podkrovni prostory nad kapli i nad
sakristii. Ve stfeSe nad kapli bude zfizen stfeSni poklop zakryty Sindelem pod
pfesahem stfechy presbytafe. Podkrovi nad sakristii bude zpfistupnéno
poklopem v dfevéném tramovém stropu.

f) Na objektu bude osazen novy médény hromosvod s pfisluSnym zemnénim.

g) Okapy stfech pfistaveb nad ochozem budou opatfeny dievénymi Zlaby.



4)

h) Dfevény strop nad hlavni lodi a presbytafem bude opraven v souvislosti s
kontrolou spfazeni stropnich tramu s nosnymi prvky krovu. Stropni tramy
znehodnocené pohledové hiebiky od odstranénych pohledd budou ocistény od
hfebiku, zatmeleny a pohledové sjednoceny tmavym ochrannym natérem.

Oprava ostatnich konstrukci a vyuziti objektu

a) Kobjektu je tfeba vybudovat bezbariérovy pfistup z vefejného chodniku.
Stavajici vstup bude rozSifen a opatfen zpevnénymi vraty vsazenymi do zdénych
pilifh. Terénni pfistupové schodisté bude nahrazeno rampou s kamennou
dlazbou. VysSkovy rozdil terénu a rampy bude pfekonan kamennou opérnou zdi.

b) Vstup do kostela pro navstévniky bude zfizen v misté hlavniho vstupu do lodi
v zapadnim praceli. Pod kirem bude vytvofeno ve stfednim traktu zadvefi a
v severnim bo¢nim traktu mistnost pro obsluhu. Stény téchto nové vzniklych
prostort budou vytvoreny z prosklenych difevénych ramu. Schodisté na kar bude
oto¢eno s nastupem od bocni zdi.

c) Pro uzivani kiru musi byt zesilena konstrukce stropu v obou bocnich traktech.
Stropni tramy budou odkryty, oSetfeny a zesileny prilozkami. Zesileny strop bude
nové zakryt foSnovou podlahou a prkennym podhledem. Podélné dfevéné
privlaky budou ve stfedni &asti podepfeny svislymi sloupky, které budou
soucasti konstrukce zadvefi.

d) Dlazba z bfidlicovych desek bude srovnana preskladanim. PoruSené desky
budou opraveny nebo nahrazeny novymi.

e) Vstup do kaple sv. Kfize bude slouZit pro ucinkujici, ktefi zde budou mit svou
Satnu. Pohled z presbytare do kaple bude zakryt mobilnimi paravany.

f) V sakristii bude zfizeno socialni zafizeni tj. WC pro muze a spolecné pro Zeny a
voziCkare. Prostor sakristie bude roz¢lenén zdénymi prickami.

g) Socialky budou napojeny na novou kanalizacni a vodovodni pfipojku. PFipojky
budou vedeny od sakristie za presbytafem k vefejnym rozvodim vody a
kanalizace v ulici Sokolskeé.

h) Vnitini omitky budou v misté poruch opraveny a opatfeny novym vapennym
natérem. Zvlhla a zdegradovana omitka nad podlahou bude nahrazena do vysky
30-50 cm nad podlahou vapennou sanacni omitkou.

i) Svislé trhliny nad a pod okny presbytare, sakristie i kaple sv. Kfize se otviraji vice
na fasadé nez na vnitinim lici zdi. Proto zde budou sanovany helikalni vyztuzi,
ktera bude osazena pod omitku do vodorovnych spar mezi kameny a cihlami.

j) Vnéjsi omitky budou v misté trhlin a jejich armovani opraveny vapennou omitkou.
Zdegradované omitky nad stfechou ochozu i nad terénem musi byt odstranény a
nahrazeny vapennou sanacni omitkou. Opravena fasada bude sjednocena
vapennym natérem.

k) Kolem objektu bude zfizena obvodova drenaz, ktera bude zachytavat destovou
vodu volné stékajici ze stfechy. DesStova voda bude likvidovana vsakovanim.

[) PFi vykopech kolem objektu je nutno pocCitat se soubé&znym archeologickym
vyzkumem.

Vv s

elektroinstalace, osvétleni a vytapéni

a) Stavajici hlinikové rozvody z dvouzilovych kabeld musi byt v celém rozsahu

b) Na objektu bude osazena hlavni domovni skfifi a dvojsazbou rozvadéc. Uvnitf
objektu v sakristii bude osazen rozvadéC podruzny s jisténim a rozvadéc
ovladaci.

c) Hlavni zasuvkové rozvody budou vedeny v kanalcich pod podlahou u
obvodovych zdi. Keramické zasuvky budou osazeny ve vySce 30 cm nad
podlahou.
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d) Osvétleni hlavni lodi a presbytare je navrzeno spoustéci svételnou rampou, ktera
bude zavéSena v ose kostela pod stropem ve vysSi 4 m. Rampa bude osazena
natacecimi smérovymi LED svitilnami. Rozvod pro osvétleni je veden na stropé
v pudnim prostoru.

e) Osvétleni ostatnich prostor je feSeno nasténnymi LED svitidly.

f) V podkrovnich prostorach je navrzeno pracovni osvétleni, které umozZiuje
provadét kontrolu stavu krova.

g) Vytapéni hlavni lodi a presbytare je navrzeno infrazafivymi panely, které budou
zavéSeny pod stropnim podhledem mezi stropnimi tramy ve dvou fadach mezi
stfedni osou a obvodovymi zdmi. Panely maji velikost 120/60 cm a jsou vyrabény
v bezramovém provedeni se sklenénym povrchem v rlznych barvach. V nasem
pfipadé je navrzena tmava vyzafovaci plocha, ktera koresponduje s difevénym
stropnim podhledem. Vytapéni infrazafici je usporné a efektivni, nebot zahfiva
pfedevsSim pfedméty a pfitomné osoby. Rozvody jsou vedeny opét na stropé
v padnim prostoru.

h) Vytapéni sakristie, kaple sv. Kfize a obsluzného prostoru u hlavniho vstupu je
navrzeno pfimotopy.

i) Vramci nové elektroinstalace mize byt feSena akustika, mozné promitani,
pripadné zastinéni oken, ventilace apod.

Projednani studie
a) Studie musi byt projednana s pfislusnym pamatkovym organem.
b) V8echny zasahy mimo objekt kostela viz body 3a,g,k,I) budou provadény na cizi

vrvs

vlastnikem odsouhlaseny.

PFisti vyrobni vybor se uskute¢ni 30.1.2017 v 11.00 hodin v Muzeu regionu
ValaSsko ve Vsetiné.

V Bystfici pod Hostynem 26.1.2017, zapsal Bélik

Prilohy

1)
2)
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Ad 2) Odstranéni havarijniho stavu drevénych konstrukci

b) Pojistna stfesni folie nemuze byt na stfeSe aplikovana.

c) Preferujeme Sindel neopatfovat tmavym ochrannym natérem, ale nechat pfirozené
ztmavnout.

Vhodné je pouzit modfinovy Sindel. Pro investora bude vhodné dat varianty Sindele
modfinoveého, jedlového a smrkového s cenami a s zivotnosti. Pro zivotnost krytiny by
bylo vhodné zdvojené kladeni Sindele.

e) Pro kontrolu stavu krovu by mélo byt mozné jak u sakristie, tak u kaple sv. Kfize
vyuzit moznost vlézt z prostoru stfechy nad knézistém, na obou stranach je zjevné dost
mista.

f) Vzhled hromosvodu bude nutné posoudit.

h) Stropni trdmy neupravovat - neodstranovat hfebiky a netmelit otvory.

Ad 3) Oprava ostatnich konstrukci a vyuziti objektu

b) Navrzené mistnosti pod klrem, stény z prosklenych dfevénych ramud - neni
z pamatkoveého hlediska Stastné.

f) ZFizeni socialni zafizeni v sakristii je neakceptovatelné.

g) Napojeni na novou kanaliza¢ni a vodovodni pfipojku — bezpfedmétné, viz vyse.

Ad 4) Koncepce nové elektroinstalace, osvétleni a vytapéni

b) Hlavni domovni skfifi ne na vnéjSi fasadé objektu. Mize byt zakomponovana do
pilifh oploceni.

d) Svételna spoustéci rampa neni pro vzhled interiéru zrovna Stastna. PFi projednavani
ze strany muzea uvazovano o lustrech, které budou mit tradi¢ni charakter — misto
sviCek LED zarovky.

g) Vytapéni infrazafivymi panely, mély by byt cca 2 m nad podlahou a panely bilé.

vrvs
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Z jednani vyrobniho vyboru akce

v ew s

konaného dne 25.1.2017 na zamku Kinskych ve Vala§ském Mezifici
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