Profix, s.r.o.
Cs.brigady 319, 768 61 Bystiice pod Hostynem
tel: 603 258 559, E-mail: profix.bph@volny.cz, ICO 46974105, DIC CZ46974105
Zapis v Obchodnim rejstriku_u Krajského soudu v Brné, oddil C, vlozka 7532

Objemova studie

Akce: Odstranéni havarijniho stavu strechy

vaewrs

Objednatel: Muzeum regionu Valassko, p.o. Vsetin

Zpracovatel: Profix, s.r.o. Bystfice pod Hostynem

Bystrice pod Hostynem, 01-03/2017 Archivni €islo A17001

Paré 0 1 2 3 4



Obsah

IdentifikaCni udaje
Popis objektu
Historicky vyvoj
Prizkumy
Stav objektu
Koncepce sanacnich praci
F1. Odstranéni havarijniho stavu difevénych konstrukci
F2. Oprava ostatnich konstrukci a vyuziti objektu
Propocet nakladl
Fotodokumentace
Vykresy
. Situace
Pldorys pfizemi
Pldorys klru
Pldorys krovu
Podélny fez
Pricny fez hlavni lodi
Pricny fez presbytaiem
Pohled jizni
Pohled severni
. Pohled zapadni
10. Pohled vychodni
J. Doklady
1. Zapis z vyrobniho vyboru €. 1
2. Zapis z vyrobniho vyboru €. 2
3. Zapis z prezentace studie

nTmoow >

I

CoOoNOORWN=O



A. Identifikacni udaje

A.1 Udaje o stavbé

a)

b)
c)

Nazev stavby: Odstranéni havarijniho stavu stifechy
kostela Nejsvétéjsi Trojice ve ValaSském Mezifici
Misto stavby: Valasské MezificCi, ulice Sokolska, parc.C. 176

Stupen dokumentace:  Studie

A.2 Udaje o vlastnikovi

a) Nazev: Zlinsky kraj

b) Adresa: tfida Tomase Bati 21, 760 01 Zlin

c) ICO: 70891320

d) DIC: CZ70891320

A.3 Udaje o uzivateli

a) Nazev: Muzeum regionu Vala$sko, p.o. Vsetin

b) Adresa: Horni nameésti 2, 755 01 Vsetin

c) ICO: 00098574

A.4 Udaje o projektantovi

a) Nazev: PROFIX, s.r.o.

b) Adresa: Cs. brigady 319, 768 61 Bystfice pod Hostynem
c) ICO: 46974105

d) DIC: CZ46974105

e) Hlavni projektant: Ing.arch. Vit Bélik

f) Autorizace: CKAIT 1300784 geotechnika, statika a dynamika staveb

CKA 00220 architektura

A.5 Seznam vstupnich podkladi

a)
b)
c)

e)

Zaméfeni kostela, Ing. Alois Balan, 08/1944

Baletka Ladislav: Nad vyzkumy kostela Svaté Trojice ve VM, Vsetin 1972
Posouzeni technického stavu konstrukci, Ing. Antonin Zavada, RpR 28.8.1995
Dokumenty o opravé srubové konstrukce, M&U VM, 09/1996

Dokumenty o opravé stfechy, M&U VM, 06/1997

Projekt EZS, Trade FIDES Ostrava, 15.7.2005

Projekt opravy stfechy, Jan Simuni¢, 01/2009

Navrh vjezdu do arealu, BP projekt, s.r.o., VM 11/2012

Janis, Vacha, Vrla: K poc¢atkiim stavby kostela sv. Trojice ve VM, 2013
Stavebné technicky prizkum, Profix BpH, 01/2017

Koncepce rozvoje elektroinstalace, Profix BpH, 03/2017



A.6 Udaje o uzemi
Dale je uveden seznam dotéenych parcel a jejich vlastniki dle vypisu z katastru
nemovitosti pro katastralni uzemi Valasské Mezifi€i - mésto 776360:

Vv

parc.C. 176 zastavéna plocha a nadvori 411 m?
objekt obCanské vybavenosti bez €.p./€.ev.
vlastnik Zlinsky kraj, tfida Tomase Bati 21, 76001 Zlin
spravce Muzeum regionu Vala$sko, pfispévkova organizace,
Horni namésti 2, 75501 Vsetin
Sousedni parcela
parc.C. 177 ostatni plocha, zelen 3636 m?
vlastnik Mésto ValaSské Mezifici, Namésti 7/5, 75701 Valasské Mezifi&i

A.7 Udaje o objektu
Kostel Nejsvetejsi Trojice ve Valasském MezifiCi postaveny na parc.C. 176
v katastralnim uzemi ValaSské Mezifi€i - mésto je evidovan od 3.5.1958 v Ustfednim

seznamu kulturnich pamatek CR pod rejstfikovym &islem 16011/8-326.



B. Popis objektu

viiwvs

Kostel Nejsvétéjsi Trojice je postaven na vyvySené terase na levém biehu
Roznovské Becvy. Na parcele, ktera jej obklopuje, byl plivodné hibitov.

Kostel je jednolodni stavba s pétibokym zavérem, bocCnimi pfistavbami a krytym
ochozem. Kostel je postaven na kamennych zakladovych pasech. Podlaha v celém
kostele je novodoba z bridlicovych kamennych desek kladenych pfi€né na nepravidelnou
vazbu.

Nejstarsi presbytaf je vyzdén z lomového kamene a ma dfevény tramovy strop, ktery
mél plvodné rakosovy omitnuty podhled. Jizni pfistavba kaple sv. KfiZze je ze smiSeného
zdiva vrstveného z kamennych a cihelnych pasl o vySce cca 50 cm. Kaple je zaklenuta
kfizovou klenbou. ProtéjSi pfistavba sakristie je zdéna z cihel a ma novodoby drevény
tramovy strop. VSechny zdéné Casti jsou oboustranné omitnuty.

V zapadni ¢asti presbytarfe je z cihel vyzdén vitézny oblouk, ktery otevira prostor
zfejmé plvodniho kostela do pfistavby lodi, ktera ma dfevénou konstrukci. Obvodové
stény jsou sroubeny z vodorovnych tramd. Na vnitini strané jsou zakryty rakosem a
omitnuty. VnéjSi strana je obloZena svislymi prkny do urovné stfiSky ochozu, vySe pak je
oblozena difevénym Sindelem. Strop lodi je stejné jako u presbytare dievény tramovy
s odstranénym omitnutym podhledem. Strop je =zesilen C¢&tyfmi pfi€nymi vazbami
z dfevénych trami osazenych na kamennych patkach u vnitfniho lice obvodové zdi.
V zépadni ¢asti lodi je vestavén dievény kir, ktery je podepfen dvéma podélnymi
stfednimi priiviaky a sloupy. Ochoz kolem lodi ma dievénou konstrukci ze svislych stojek a
vodorovnych tram(i. Nizka pultova stfecha je zakryta dfevénym Sindelem.

Stfecha kostela je vysoka sedlova s hambalkovym krovem nad lodi a s vaznicovou
krovovou soustavou nad presbytafem. Na stropu presbytafe je osazen dfevény rost, ktery
vynasi Sestibokou vézZiCku sanktusniku s jehlancovou stfechou. Stfecha presbytare spada
na bocni pfistavby kaple a sakristie, které jsou v podélném sméru zakryty navazujicimi
valbami. Cela stfecha je pfekryta dfevénym Sindelem.



C. Historicky vyvoj

rozvoje mésta po rozsahlém pozaru vroce 1556. Tomuto predpokladu odpovida
dendrochronologické datovani krovu starSiho zdéného presbytare do r. 1562. Krov nad
mladSi difevénou lodi je podle stejné metody datovan rokem 1678. Zdéna sakristie byla dle
udaje na vstupnim portalu pfistavena vr. 1754. Od svého pocatku slouzil kostel jako
hibitovni, coz dosvédCuje nahrobek z roku 1585. Prilehly hibitov pfestal byt pouzivan az
koncem 19. stoleti.

Kostel byl pokryt Sindelem roku 1764. K vyméné této krytiny potom doslo v letech
1831 a 1859. Ve vézi¢ce se nachazely dva malé zvony. Podlaha byla kryta kameny. Kir je
poprvé pfipominan az k roku 1842. VétSi opravy probéhly v 90. letech 19. stoleti, kdy
dosSlo k novému pokryti stfechy Sindelem, vyztuzeni difevénych stén a postaveni nového
dfevéného ochozu kolem lodi. Na poc€atku 20. stoleti mél byt kostel zbouran a na jeho
misto byla navrhovana stavba nového farniho kostela. Tato skute€nost signalizuje ziejmé
Spatny stav konstrukci kostela. V letech 1927-1928 doSlo k dil¢éim opravam pod dozorem
brnénského Pamatkového uradu.

V roce 1971 preSel kostel z vlastnictvi Valasského muzea v pfirodé v Roznové pod
Radhostém do majetku Viastivédného ustavu ve Vsetiné (dneSni Muzeum regionu
Valassko). Bylo odstranéno sakralni zafizeni tj. oltare, kazatelna, lavice, varhany a kostel
byl upravovan pro muzejni ucely jako lapidarium. V ramci téchto uprav byla nahrazena
puvodni kamenna dlazba kladena na koso novou bfidlicovou dlazbou z desek kladenych
v pficnych pasech na nepravidelnou vazbu. Dale byly odstranény rakosové podhledy
dfevénych tramovych stropll lodi a presbytare. Strop v sakristii byl proveden z nového
materialu. V krovu byly vyménény nékteré dozilé prvky. Tyto upravy probihaly az do konce
minulého stoleti, kdy je v archivni dokumentaci z roku 1996 zmifiovana vyména ¢tyf kust
tram0 srubové konstrukce véetné venkovniho dievéného obloZeni a v roce 1997 oprava
stfechy.

V poslednich dvaceti letech probihaji udrzovaci prace a zasahy, které slouzi
k lepSimu vyuzivani objektu.



D. Prizkumy

D1. Historické prizkumy

V rdmci rekonstrukce kostela, kterd zacala v roce 1970, byly provedeny nasledujici
prizkumy, které se tykaly prfedevsim stavebni historie objektu:
- archeologicky prizkum v roce 1971 pfi provadéni nové podlahy, viz podklad A5b)
- dendrochronologicky prlizkum v roce 2012, viz podklad A5i)

D2. Vyhodnoceni stavebné technického prizkumu

Pfi zpracovani této studie byl vlednu 2017 proveden stavebné technicky priizkum
objektu, u néhoz byl v souladu se zadanim hlavni diiraz kladen na stav dfevénych
konstrukci z hlediska jejich napadeni dfevokaznymi Ciniteli. Prohlidkou vSech dostupnych
Casti bylo zjiSténo pouze jedno misto, kde jsou konstrukce napadeny houbami a plisnéni.
Jedna se o napojeni krokve na pozednici na jizni strané ochozu, odkud v8ak nemohl byt
odebran vzorek pro mykologicky rozbor z diivodu nepfistupnosti jadra poruchy. V krovu
hlavniho objektu bylo zjisttno mnoho plvodnich prvkll z nehranéného feziva, které
obsahuji loZiska dfevokazného hmyzu pod ponechanou klrou.

Stav nepfistupnych a zakrytych konstrukci byl kontrolovan lokalnimi sondami, které
ovefily nepfistupnost pldnich prostor nad pfistavbami bez naro¢nych bouracich praci.
Sondaz do obkladu dievénych stén hlavni lodi prokazala zvySenou zemni vlhkost.
V téchto mistech lze oCekavat znacnou degradaci dieva. Vzhledem Kk nepfistupnosti
kritickych mist nemohl byt v ramci této studie proveden mykologicky prizkum.

Déle byl kontrolovan stav konstrukce klru z hlediska jeji Unosnosti. Pfedbéznym
posouzenim bylo zjisténo, Zze klr nemlze byt zatéZovan zvySenym provozem lidi pfi
kulturnich akcich.

Nad ramec feSené problematiky dfevénych konstrukci byl prozkouman také stav
zdénych a podlahovych konstrukci.

Obvodové nosné zdivo presbytafe a kaple sv. KfiZe je naruSeno v nadprazi okennich
otvord trhlinami, které signalizuji roztlaceni zdiva stfechou a klenbou v pfipadé kaple.

U podlahy na vnitfnich omitkach a u terénu na vnéjSich omitkach se projevuje
vzlinajici zemni vlhkost. Omitky jsou degradovany do vysky 30-50 cm.

Zapadni zdi pfistaveb nad ochozem provlhavaji srazkovymi vodami, které nejsou
zachycovany okapovymi Zlaby.

Sondy do podlahy zjistily nerovhomérné poklesy Stérkového nasypu a lokalni vznik
dutin.

D3. Navrh mykologického prizkumu

Posouzeni skute¢ného stavu dfeveénych konstrukci a podrobny mykologicky priizkum
mize byt proveden az po zpfistupnéni podkrovi kaple a sakristie a po odkryti kritickych
mist. Jedna se pfedevSim o obklad dievénych stén hlavni lodi pod ochozem v celém
rozsahu 90 m?. Tento priizkum vyzaduje velky rozsah stavebnich praci v odhadovaném
objemu cca 100 tis. K&, ktery pfesahuje ramec této studie.



E. Stav objektu

V dalSim textu je popsan stav jednotlivych Casti a konstrukci kostela. Havarijni stav
dfevénych konstrukci vznika v dlsledku nepfistupnosti nékterych ¢asti a s tim spojené
obtiZzné kontroly a udrzby.

a) Zdéna Cast
Jedna se o presbytaf, sakristii a kapli sv. KfiZze. Ve zdivu presbytare i obou pfistaveb
jsou v misté oslabeni okennimi otvory patrny svislé trhliny tl. do 5 mm, které jsou na
vnéjsim lici vice rozeviené néz na lici vnitfnim. Trhliny sice nemaji havarijni charakter,
ale jejich vétsi Cetnost nad okny svédcCi o roztlaeni zdiva stfechou a klenbou v pfipadé
kaple.
Omitky jsou nad podlahou a terénem degradovany zemni vlhkosti na vysku 30-50 cm.
Zapadni zdi pfistaveb provlhavaji srazkovymi vodami, které stékaji ze stfechy sakristie
a kaple bez zachyceni deStovymi Zlaby a odrazeji se od stfechy ochozu.

b) Dfevéna Cast
Drevénou nosnou konstrukci ma zapadni €ast kostela tj. hlavni lod. Dievéné konstrukce
trpi srazkovou i zemni vlhkosti, ktera vede v nepfistupnych c¢astech ke vzniku
havarijniho stavu.
Obvodové srubové stény jsou uvnitf zakryté omitkou na rakosu, z vnéjSku je svisly
dievény obklad v ochozu a Sindelovy kryt nad ochozem. Stav vnitfnich srubovych prvki
nelze zjistit bez odstranéni obkladl. Vzhledem k vihkosti vnitinich omitek v$ak Ize
oCekavat devastaci spodnich tramu.
V patie na kiru je patrno sepnuti zapadniho priceli ocelovou pasovinou. Vlastni nosna
konstrukce kliru neumoziuje pfistup vétsiho poctu lidi.

c) Ochoz
kolem hlavni lodi. Celodfevéna konstrukce v€etné pultové stfechy kryté Sindelem.
Dfevéné prvky znacné zdevastované srazkovou vilhkosti. V jizni €asti zjiSténa plisen u
tfeti krokve od vstupu do kaple sv. Kfize.

d) Podlaha
V celém objektu je novodoba kamenna dlazba z bfidlicovych desek kladenych na
nepravidelnou vazbu. Dlazba je v interiéru kostela zvinéna, misty jsou desky uvolnéné a
poruSené. Pod deskami se vytvareji kaverny v disledku nerovnomérného poklesu
Stérkopiskového polstare, ktery zakryl vykopy pro archeologicky prizkum.
Stejna dlazba v ochozu je rozvolnéna. Vyrazné poklesy na vnéjsSi strané jsou a jsou
zplsobovany podmacenim

e) Strop
Strop nad presbytarem i hlavni lodi je difevény tramovy. Tramy nesou v podhledu stopy

hiebikl po odkrytém podhledu.

V sakristii je proveden novy tramovy strop.

Kaple sv. Kfize je zakryta zdénou kfizovou klenbou, ktera nevykazuje zadné statické
poruchy.



f) Krov
Nad hlavni lodi je hambalkovy krov vyztuZzeny stojkami a rozSifeny namétky. Krokve i
stojky jsou navazany na prvky tramového stropu. Tyto konstrukce jsou na okrajich
znacné rozvolnéné. Podélné ztuZeni ve stieSni roviné je zajist€no pouze Sikmymi
foSnami. VétSina nameétkl a ¢ast krokvi je z nekvalitniho nehranéného feziva se zbytky
kary, pod kterou se zdrzuje dfevokazny hmyz.
Nad presbytarem je feSen vaznicovy krov s plnymi vazbami. Podélné ztuzeni vaznicemi
je dopInéno vynaseci konstrukci sanktusniku. Cast pfiéného ztuZeni nad presbytarem je
vyfezana. Krokve a vzpéry jsou z velké ¢asti z nekvalitniho dreva s klirou, pod kterou se
nachazeji loZziska dfevokazného hmyzu.
Nékteré c&asti krovu byly pfi opravach objektu v 70-tych letech minulého stoleti
nahrazeny novymi tramy.
Krov nad pfistavbami je nepfistupny.

g) Stifecha
Cela stfecha kostela je kryta Sindelem na latich. V hiebeni je oteviena mezera, kterou
do objektu soustavné a dlouhodobé zatéka. Mezera v hiebeni byva zakryvana
plachtami, které v8ak nemaji dlouhou trvanlivost. Plachty se trhaji a v mistech jejich
poruch je zatékani o to vétsi. Kromé toho jsou patrny lokalni poruchy v Sindelové krytiné
a jeji velka degradace na jizni strané.

h) Elektroinstalace
Elektricka pfipojka je vedena hlinikovym kabelem z pfipojkové rozbo€ovaci skfiné v ulici
TyrSové do hlavni domovni skfing, ktera je osazena na severni fasadé presbytare pod
ochozem u vstupu do sakristie. Prfipojka nevyhovuje materialové, jisténim ani
umisténim elektroméru v hlavnim rozvadéci v sakristii.
Vnitrni elektroinstalace ze 70-tych let minulého stoleti je provedena z hliniku, ktery je
pro prostiedi se snadno zapalnymi latkami naprosto nevyhovujici z hlediska
bezpecfnosti. Dvouzilové rozvody nemaji potfebny stupefi ochrany a vykazuji velké
pfechodové odpory.
Stavajici hromosvodna soustava nevyhovuje novym normam. Svody nemaji dostate¢né
odstupy od hoflavych material(.
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F. Koncepce sanacnich praci

Na zakladé zjisténych skuteCnosti je v dalSim navrzena zakladni koncepce
sanacnich praci, ktera z hlediska dulezZitosti sestava ze dvou ¢asti:

F1) Odstranéni havarijniho stavu dfevénych konstrukci, v jehoz ramci budou vSechny
difevéné prvky v plném rozsahu konzervovany bezbarvym chemickym natérem proti
pUsobeni difevokaznych ¢initell. Dale bude opravena nevyhovujici elektroinstalace.

F2) Opravy ostatnich konstrukci a Upravy potfebné pro vyuzZiti objektu.

V obou téchto celcich musi pfed realizaci prob&hnout pfiprava tj. provedeni
potiebnych prlizkum( a zpracovani projektové dokumentace véetné projednani
s pamatkovym organem a s ostatnimi dot€enymi ucastniky vystavby.

F1. Odstranéni havarijniho stavu dfevénych konstrukci

a) Priprava - prlizkumy, projekty
Prlzkumy nepfistupnych konstrukci - srubové stény hlavni lodi, krov nad pfistavbami,
styk krovu se stropem, styk krovu s krytinou
Archeologicky prizkum provadény v souvislosti se zemnimi pracemi
Aktualizace zaméreni z roku 1944 a digitalizace vykresl stavajiciho stavu
Projekty pro stavebni povoleni, pro vybérové fizeni a pro realizaci
Cena pro pfipravné prace je v propoctu nakladli stanovena procentualni sazbou dle
sazebniku Unika ve vysi 12% z rozpoctovych nakladll (4% prizkumy, 8% projekty).

b) Oprava konstrukce ochozu
Na ochozu budou vyménény dievéné nosné prvky narudené vihkosti a naslednou
plisni. Pfedpokladany rozsah vymeény je 10-20%. Budou zkontrolovany spoje prvkii.
VSechny difevéné prvky budou oSetfeny bezbarvym chemickym natérem.

c) Oprava srubové konstrukce lodi
Nosna konstrukce dievéného plasté hlavni lodi mize byt spolehlivé posouzena az po
odstranéni vSech dievénych obkladl. Ve spodni ¢asti Ize predpokladat vyménu trami
zasazenych vzlinajici zemni vlhkosti v rozsahu 30%. Nové tramy musi byt dobre
odizolovany. U obkladu Ize prepokladat vyménu v rozsahu 60%. VSechny difevéné prvky
budou oSetfeny bezbarvym chemickym natérem.

d) Zesileni stropu karu
Stavajici stropni konstrukce kiru musi byt pro uvazovany provoz zesilena ve stropnich
tramech i v priivlacich. Pro zesileni stropnich tram( bude zdemontovan podhled a
s tramy budou spirazeny foSnové pfilozky. Tato uprava nebude patrna, protoze tramy
budou zpétné ukryty mezi foSnovou podlahou a deskovym podhledem. Zesileni
pravlakd je uvazovano jejich podepfenim novymi sloupky uprostied rozpéti. VSechny
dfevéné prvky budou oSetieny bezbarvym chemickym natérem.

e) Pristup do krovll nad pfistavbami
Pro kontrolu stavu krovu je nutno zpfistupnit podkrovni prostory nad kapli i nad sakristii.
Z pficného fezu a z provedené sondaze je ziejmé, Ze neni mozny pfimy pfistup
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z prostoru stfechy nad presbytafem bez odbourani €asti koruny obvodové zdi. Proto je
navrzen pfistup pomoci poklopil. Ve stiese nad kapli bude zfizen stfes$ni poklop zakryty
Sindelem pod pfesahem stifechy presbytafe. Podkrovi nad sakristii bude zpfistupnéno
poklopem v dfevéném tramovém stropu.

Oprava tramovych stropt

Drevény strop nad hlavni lodi a presbytafem bude opraven v souvislosti s kontrolou
spfazeni stropnich tram0 s nosnymi prvky krovu. Zaklop bude zdemontovan a budou
zkontrolovany pfipadné opraveny vSechny spoje. Podhledy stropnich tramu narusené
hiebiky nebudou upravovany. VSechny dievéné prvky budou oSetieny bezbarvym
chemickym natérem proti plsobeni difevokaznych ¢initel.

g) Armovani zdiva

Svislé trhliny nad okny presbytare, sakristie i kaple sv. Kfize budou na vnéjsi fasadé
sanovany helikalni vyztuzi, ktera bude osazena pod omitku do vodorovnych spar mezi
kameny a cihlami. Jedna se o nerezové Sroubovice, které jsou osazovany do
vycCisténych spar na mirné rozpinavy polymercementovy tmel. Tato Uprava je prekryta
omitkou. Rozsah armovani je zakreslen na pfilozenych pohledech.

h) Oprava vnitfnich omitek

Vnitfni omitky budou v misté poruch opraveny a opatfeny novym vapennym natérem.
Zvlhla a zdegradovana omitka nad podlahou bude nahrazena do vysky 30-50 cm nad
podlahou vapennou sanacni omitkou.

Oprava vnéjSich omitek

VnéjSi omitky budou v misté trhlin a jejich armovani opraveny vapennou omitkou.
Zdegradované omitky nad stfechou ochozu i nad terénem musi byt odstranény a
nahrazeny vapennou sanacni omitkou. Opravena fasada bude sjednocena vapennym
natérem.

Drevéné Zlaby

Okapy stfech pfistaveb na zapadni strané nad ochozem budou opatfeny dievénymi
dlabanymi Zlaby s funkci chrlice odvadéjiciho destovou vodu mimo objekt.

k) Oprava krovu

Nehranéné prvky se zbytky kiry budou nahrazeny zdravym fezivem. Dale je nutno
doplnit vyfezanou €ast pIlné vazby nad presbytafem. Pfedpokladany rozsah vymén je
30%. V8echny &asti krovu musi byt oCistény a oSetfeny bezbarvym chemickym natérem
proti plisobeni dfevokaznych CinitelQ.

Nova Sindelova krytina - 2 x jedle

Na celém objektu bude vyménéna Sindelova krytina, ktera bude poloZzena na nové
latovani. Pfi prekladce je nutno chranit stfechu plachtami proti zatékani. V3echny
difevéné prvky stifechy vCetné stifeSnich konzol na fasadé budou chemicky oSetfeny
bezbarvym chemickym natérem proti plisobeni dievokaznych Ciniteld.
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PreloZeni Sindelové krytiny je tfeba planovat minimalné s ro¢nim predstihem, protoze
vétSina odbornych firem nema k dispozici tak velké mnozZstvi kvalitniho materialu a novy
Sindel musi byt vyrabén ze zimni tézby.

Pfed realizaci tohoto opatfeni bude vhodné ovéfit varianty Sindele modfinového,
jedlového a smrkového s cenami a s Zivotnosti. Investor pfedb&zné zvolil jedlovy Sindel,
ktery je uvazovan v propoctu nakladl. V kazdém pfipadé je nutno zachovat dvojité
valasské kladeni Sindele na péro a drazku, protoZze z pamatkového hlediska nelze
pouzit technicky Zzadouci pojistnou stfesni folii.

Pfi pfedbézném prizkumu trhu byly pro jednotlivé druhy Sindelové krytiny zjistény
nasledujici cenové a kvalitativni parametry):

Predbézny prizkum trhu smrk jedle modfin
demontaz stavajici krytiny 100 100 100
nové latovani 200 200 200
2 x rovina material 800 1000 1400
2 x rovina montaz 400 400 400
impregnace 200 200

natér 200 200 200
celkem (K&/m2) 1900 2100 2300
natér po letech 3-5 4-6 5-8
prfedpoklad trvanlivosti (roky) 30 40 60

m)LeSeni a vydieva
Pro stavebni prace je nutno kolem i uvnitf objektu zfidit pfislusné leSeni a pfipadné
havarijni vydfevu pro bezpeCné zajisténi opravovanych konstrukci. Pro potieby
stanoveni ceny v propoctu nakladl je uvazovana predpokladana doba trvani 6 mésicl.

n) Novy hromosvod
Na objektu bude osazen novy médény hromosvod s pfislusnymi svody navrzenymi dle
aktualni CSN. Vzhled hromosvodu bude projednan s pamatkovym organem. Zemnici
soustava bude provedena z pozinkovaného materialu FeZn.

0) Nova elektroinstalace v€. pfipojky

Bude provedena nova pfipojka z médéného kabelu. Dvojsazbovy elektromér s vhodné
nadimenzovanym hlavnim jistiCem bude osazen na hranici arealu u stavajici
rozboCovaci skiiné v ulici TyrSové. Hlavni domovni skfifi na objektu bude zruSena a
pfipojka bude pfivedena pfimo do nového rozvadéce v sakristii, ktery bude slouZzit pro
jisténi okruht i pro ovladani zafizeni.

Stavajici hlinikové rozvody musi byt v celém rozsahu nahrazeny médénymi tfizilovymi
kabely. Hlavni zasuvkové rozvody budou vedeny v kanalcich pod podlahou u
obvodovych zdi. Keramické zasuvky budou osazeny ve vySce 30 cm nad podlahou.

p) Nové osvétleni
Osvétleni hlavni lodi a presbytare je uvazovano tradi€nimi lustry s LED svitidly misto
svi¢ek. Rozvod pro osvétleni je veden na stropé v pldnim prostoru. Osvétleni ostatnich
prostor je feSeno nasténnymi LED svitidly.
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V podkrovnich prostorach je navrZzeno pracovni osvétleni, které umozfiuje provadét
kontrolu stavu krovd.

q) Obvodova drenaz

Kolem objektu bude zfizena obvodova drenaz, ktera bude zachytavat deStovou vodu
volné stékajici ze stfechy. Terén bude v misté drenaze vysypan oblazky. DesStova voda
bude likvidovana vsakovanim.

Potfebné zemni prace mohou byt vyuZzity pro osazeni hromosvodného zemniho vedeni.
Pri téchto pracich je tfeba uvazovat s archeologickym prizkumem.

Ostatni - VRN, PH, rezerva

Pro zjisténi celkové ceny sanace je v propoc¢tu nakladli pocitano s procentudlnimi
sazbami vedlejsich rozpoétovych nakladll (cca 5% ze zakladnich rozpoétovych naklad)
a s pfesuny hmot (cca 5% ze ZRN). V této polozce je také rezerva, ktera je uvazovana
pro tento stupen dokumentace ve vysi 12% ze ZRN.

F2. Oprava ostatnich konstrukci a vyuziti objektu

a) Pripravné prace

Archeologicky prizkum provadény v souvislosti se zemnimi pracemi
Projekty pro stavebni povoleni, pro vybérové fizeni a pro realizaci.
Procentualni sazby jsou stejné jako v bodé F1a).

b) Bezbariérovy pfistup do arealu

K objektu je tfeba vybudovat bezbariérovy pfistup z vefejného chodniku. Stavajici vstup
bude rozSifen a opatfen zpevnénymi vraty vsazenymi do zdénych pilifd. Terénni
pfistupové schodisté bude nahrazeno rampou s kamennou dlazbou. VySkovy rozdil
terénu a rampy bude pfekonan kamennou opérnou zdi.

Pfi téchto pracich je tfeba uvazovat s archeologickym prizkumem.

c) Prelozeni podlahy

Dlazba z bfidlicovych desek bude srovnana pfeskladanim na zhutnény Stérkopiskovy
polstar. Porudené desky budou opraveny nebo nahrazeny novymi. V ramci této Upravy
mohou byt provedeny u obvodovych zdi kanalky pro zasuvkové rozvody.

d) Nové elektrické vytapéni

Vytapéni hlavni lodi a presbytafe je navrzeno infrazafivymi panely, které budou
umistény na obvodovych zdech ve vySce cca 2 m nad podlahou. Panely maji velikost
120/60 cm a jsou vyrabény v bezramovém provedeni se sklenénym povrchem
v riznych barvach. V nasem pfipadé je navrzena bila vyzafovaci plocha, ktera
koresponduje s bilou omitkou stén. Vytapéni infrazafiCi je usporné a efektivni, nebot
zahfiva predevsim pfedméty a pfitomné osoby.

Vytapéni sakristie a kaple sv. Kfize je navrzeno pfimotopy.

e) Ostatni - VRN, pfesuny, rezerva

Procentualni sazby jsou stejné jako v bodé F1r).
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1 |Odstranéni havar. stavu Vyméra |MJ JednCena CelkCena
a |PFiprava - prizkumy, projekty 12|% 5857 000 K¢ 703 000 K¢
b |Oprava konstrukce ochozu 320|m3 500 K¢ 160 000 K¢&
¢ |Oprava sruboveé konstrukce lodi 220[{m2 2500 K¢ 550 000 K¢
d |Zesileni stropu kuru 30|m2 1500 K¢ 45 000 K¢
e |PfFistup do krovl nad pfistavbami 2|ks 5000 K¢ 10 000 K¢&
f |Oprava tramovych stropt 190{m2 400 K¢ 76 000 K¢
g |Armovani zdiva 15|m 1800 K¢& 27 000 K¢&
h |Oprava vnitfnich omitek 490[m2 500 K¢ 245 000 K¢
i Oprava vnéjsich omitek 250|m2 700 K¢ 175 000 K¢
j |Dfevéné Zlaby 9(m 1 000 K¢& 9 000 K¢
k |Oprava krovu 1040|m3 500 K¢ 520000 K¢
| |Novy Sindel - 2 x jedle 720l m2 2100 K¢ 1512 000 K¢
m [LeSenia vydieva 700l m2 450 K¢ 315 000 K¢
n [Vyména hromosvodu 1{soub. 334 000 K¢ 334 000 K¢&
Vymeéna elektroinstalace ve.
o |pfipojky 1|soub. 241 000 K¢ 241 000 K¢
p |Vyména osvétleni 1|soub. 342 000 K¢& 342 000 K&
q |Nova obvodova drenaz 120{m 2 000 K¢ 240 000 K¢
r |Ostatni- VRN, pfesuny, rezerva 22|% 4 801 000 K¢ 1056 000 K¢
Celkova cena bez DPH 6 560 000 K¢
DPH 21|% 1377 600 K¢
Celkova cena véetné DPH 7 937 600 K¢
2 |Oprava a vyuziti objektu Vyméra |MJ JednCena CelkCena
a |PFiprava - prlzkumy, projekty 12(% 849 000 K¢ 102 000 K¢
b |Bezbariérovy pristup do arealu 40{m3 5000 K¢ 200 000 K¢
c |PrFelozenipodlahy 340|m2 600 K¢ 204 000 K¢&
d |Vymeéna elektrického vytapéni 1{m2 292 000 K¢ 292 000 K¢
e |Ostatni- VRN, prfesuny, rezerva 22]ks 696 000 K¢ 153 000 K¢
Celkova cena bez DPH 951 000 K¢
DPH 21|% 199 710 K¢
Celkova cena véetné DPH 1150 710 K¢
3 [Celkové naklady Cena bez DPH DPH CelkCena
1 |Odstranénihavarijniho stavu 6 560 000 K¢ 1377 600 K¢ 7 937 600 K¢
2 |Oprava a vyuziti objektu 951 000 K¢ 199 710 K¢ 1150710K¢
Celkova cena 7 511 000 K¢ 1577 310K¢ 9 088 310 K¢
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Navrzené zasahy jsou v propoctu nakladl ocenény pomoci agregovanych polozek,
které jsou sestaveny z datové zakladny RTS v cenové urovni 2016. Podrobny popis
polozek je uveden v ¢asti F. Vyméry jsou odvozeny z vykresll v ¢asti I.

Polozky tykajici se elektroinstalace jsou prevzaty z podkladu A5k) Koncepce rozvoje
elektroinstalace.
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H. Fotodokumentace

— =y

SRS

1. Vstup do arealu, subtilni brana,
schody neumoziujici bezbariérovy pfistup

3. Pohled od zapadu na dfevénou ast
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4. Zakryti poruSené stiechy félii v roce 2015,
degradované omitky kaple nad ochozem

5. Potrhan folie na stfeSe v roce 2017

/

6. Deradované omitky sakristie nad ochozem
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——

7. Trhliny nad oknem kaple

, b

w0
8. Odkryti hifebene,
nehranéna krokev s klrou, novy hambalek

i w a
9. Rozvolnéné konstrukce stifechy v oblasti okapu,
nehranény namétek s kdrou, nova krokev
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11. PIna vazba nad presbytaifem z nového dieva,
odkryti hfebene

==
12. Plisen na krokvi ochozu na jizni strané



-19-

13. Rozvolnéna nadezdivka vitézného oblouku,
uvolnéné konstrukce dievéného stropu v pldnim prostoru

PP
.S

14. Odkryty tramovy strop nad hlavni lodi
se zbytky hiebikl v trdmech

15. Sépnuti zapadniho prﬁeli :
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Bahd, a0 R
17. Zdeformovana kamenna dlazba presbytare

- \ A T <

18. Rozvolnéna kamenna dlazba ochozu
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l. Vykresy

Do zaméreni z roku 1944 jsou schematicky zakresleny provedené sondy a navrzené
stavebni zasahy. Zaméfeni je doplnéno katastralni situaci pfrevzatou z portalu
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

0. Situace

1. Padorys pfizemi

2. Pldorys kdru

3. Puldorys krovu

4. Podélny fez

5. Pfi€ny fez hlavni lodi
6. Pficny fez presbytafem
7. Pohled jizni

8. Pohled severni
9. Pohled zapadni
10. Pohled vychodni

V Bystfici pod Hostynem 9.3.2017
Vypracoval Ing.arch. Vit Bélik





