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P�ítomni 

Za investora Muzeum regionu Valašsko Vsetín: 
 Ing. Marek Jan 604 604 872 marek@muzeumvalassko.cz
 Ing. Trezner Ji�í 605 256 167 trezner@muzeumvalassko.cz
Za uživatele Muzeum regionu Valašsko - Zámek Kinských Valašské Mezi�í�í: 
 Gabko Luboš 736 665 255 lubosgabko@gmail.com
Za památkovou pé�i M�Ú Valašské Mezi�í�í, odbor školství kultury a sportu 
 Bc. Zajíc Petr 602 777 385 petr.zajic@muvalmez.cz
Za projektanta Profix Byst�ice pod Hostýnem:  
 Ing.arch. Vít B�lík  603 258 559 profix.bph@volny.cz
Za projektanta Eltro Byst�ice pod Hostýnem: 
 B�etislav Rohan 603 593 495 eltro@tiscali.cz

Program 

1) Byl projednán koncept studie, který �eší krom� návrhu odstran�ní havarijního stavu 
d�ev�ných konstrukcí i další komplexní zásahy pot�ebné pro opravu ostatních 
konstrukcí a využívání objektu pro kulturní ú�ely. Soub�žn� je samostatn�  
zpracovávána studie nové elektroinstalace v�etn� koncepce osv�tlení a vytáp�ní 
objektu. Z t�chto hledisek je �len�n propo�et náklad�. 

2) Odstran�ní havarijního stavu d�ev�ných konstrukcí 
a) Hlavní nosná konstrukce krovu a d�ev�ného plášt� hlavní lodi m�že být 

posouzena až po odstran�ní st�ešního plášt� a d�ev�ných obklad�, protože na 
styku t�chto konstrukcí dochází k nejv�tším poruchám. Dle viditelného stavu lze 
p�edpokládat náhradu nosných prvk� novými v rozsahu cca 30%. Všechny prvky 
nosné konstrukce budou ošet�eny bezbarvým ochranným nát�rem. 

b) Na hlavní st�eše i na st�echách kaple a sakristie bude aplikována pojistná st�ešní 
fólie. Po osazení fólie bude provedeno plynování objektu pro zahubení šk�dc�
d�eva. D�ev�né �ásti nezasažené plynem budou ošet�eny chemickým nást�ikem. 
Fólie nebude osazena na viditelném podhledu st�echy ohozu. 

c) D�ev�né šindele i vn�jší obklad hlavní lodi bude p�ed montáží chemicky ošet�en 
a na vn�jší stran� opat�en tmavým ochranným nát�rem, který sjednotí nové 
d�evo s p�vodními prvky d�ev�né konstrukce ochozu a st�ešních konzol.   

d) Na sanktusníku bude ponechána jehlancová st�echa. 
e) Pro kontrolu stavu krovu je nutno zp�ístupnit podkrovní prostory nad kaplí i nad 

sakristií. Ve st�eše nad kaplí bude z�ízen st�ešní poklop zakrytý šindelem pod 
p�esahem st�echy presbytá�e. Podkroví nad sakristií bude zp�ístupn�no 
poklopem v d�ev�ném trámovém stropu. 

f) Na objektu bude osazen nový m�d�ný hromosvod s p�íslušným zemn�ním. 
g) Okapy st�ech p�ístaveb nad ochozem budou opat�eny d�ev�nými žlaby. 



h) D�ev�ný strop nad hlavní lodí a presbytá�em bude opraven v souvislosti s 
kontrolou sp�ažení stropních trám� s nosnými prvky krovu. Stropní trámy 
znehodnocené pohledov� h�ebíky od odstran�ných pohled� budou o�išt�ny od 
h�ebík�, zatmeleny a pohledov� sjednoceny tmavým ochranným nát�rem. 

3) Oprava ostatních konstrukcí a využití objektu 
a) K objektu je t�eba vybudovat bezbariérový p�ístup z ve�ejného chodníku. 

Stávající vstup bude rozší�en a opat�en zpevn�nými vraty vsazenými do zd�ných 
pilí��. Terénní p�ístupové schodišt� bude nahrazeno rampou s kamennou 
dlažbou. Výškový rozdíl terénu a rampy bude p�ekonán kamennou op�rnou zdí.  

b) Vstup do kostela pro návšt�vníky bude z�ízen v míst� hlavního vstupu do lodi 
v západním pr��elí. Pod k�rem bude vytvo�eno ve st�edním traktu zádve�í a 
v severním bo�ním traktu místnost pro obsluhu. St�ny t�chto nov� vzniklých 
prostor� budou vytvo�eny z prosklených d�ev�ných rám�. Schodišt� na k�r bude 
oto�eno s nástupem od bo�ní zdi.  

c) Pro užívání k�ru musí být zesílena konstrukce stropu v obou bo�ních traktech. 
Stropní trámy budou odkryty, ošet�eny a zesíleny p�íložkami. Zesílený strop bude 
nov� zakryt fošnovou podlahou a prkenným podhledem. Podélné d�ev�né 
pr�vlaky budou ve st�ední �ásti podep�eny svislými sloupky, které budou 
sou�ástí konstrukce zádve�í.  

d) Dlažba z b�idlicových desek bude srovnána p�eskládáním. Porušené desky 
budou opraveny nebo nahrazeny novými. 

e) Vstup do kaple sv. K�íže bude sloužit pro ú�inkující, kte�í zde budou mít svou 
šatnu. Pohled z presbytá�e do kaple bude zakryt mobilními paravány. 

f) V sakristii bude z�ízeno sociální za�ízení tj. WC pro muže a spole�n� pro ženy a 
vozí�ká�e. Prostor sakristie bude roz�len�n zd�nými p�í�kami. 

g) Sociálky budou napojeny na novou kanaliza�ní a vodovodní p�ípojku. P�ípojky 
budou vedeny od sakristie za presbytá�em k ve�ejným rozvod�m vody a 
kanalizace v ulici Sokolské. 

h) Vnit�ní omítky budou v míst� poruch opraveny a opat�eny novým vápenným 
nát�rem. Zvlhlá a zdegradovaná omítka nad podlahou bude nahrazena do výšky 
30-50 cm nad podlahou vápennou sana�ní omítkou. 

i) Svislé trhliny nad a pod okny presbytá�e, sakristie i kaple sv. K�íže se otvírají více 
na fasád� než na vnit�ním líci zdi. Proto zde budou sanovány helikální výztuží, 
která bude osazena pod omítku do vodorovných spár mezi kameny a cihlami. 

j) Vn�jší omítky budou v míst� trhlin a jejich armování opraveny vápennou omítkou. 
Zdegradované omítky nad st�echou ochozu i nad terénem musí být odstran�ny a 
nahrazeny vápennou sana�ní omítkou. Opravená fasáda bude sjednocena 
vápenným nát�rem.  

k) Kolem objektu bude z�ízena obvodová drenáž, která bude zachytávat deš�ovou 
vodu voln� stékající ze st�echy. Deš�ová voda bude likvidována vsakováním.  

l) P�i výkopech kolem objektu je nutno po�ítat se soub�žným archeologickým 
výzkumem. 

4) P�ímo na míst� v kostele Nejsv�t�jší Trojice byla projednána koncepce nové 
elektroinstalace, osv�tlení a vytáp�ní 
a) Stávající hliníkové rozvody z dvoužilových kabel� musí být v celém rozsahu 

nahrazeny m�d�nými t�ížilovými kabely. 
b) Na objektu bude osazena hlavní domovní sk�í� a dvojsazbou rozvad��. Uvnit�

objektu v sakristii bude osazen rozvad�� podružný s jišt�ním a rozvad��
ovládací. 

c) Hlavní zásuvkové rozvody budou vedeny v kanálcích pod podlahou u 
obvodových zdí. Keramické zásuvky budou osazeny ve výšce 30 cm nad 
podlahou. 



d) Osv�tlení hlavní lodi a presbytá�e je navrženo spoušt�cí sv�telnou rampou, která 
bude zav�šena v ose kostela pod stropem ve výši 4 m. Rampa bude osazena 
natá�ecími sm�rovými LED svítilnami. Rozvod pro osv�tlení je veden na strop�
v p�dním prostoru. 

e) Osv�tlení ostatních prostor je �ešeno nást�nnými LED svítidly. 
f) V podkrovních prostorách je navrženo pracovní osv�tlení, které umož�uje 

provád�t kontrolu stavu krov�. 
g) Vytáp�ní hlavní lodi a presbytá�e je navrženo infrazá�ivými panely, které budou 

zav�šeny pod stropním podhledem mezi stropními trámy ve dvou �adách mezi 
st�ední osou a obvodovými zdmi. Panely mají velikost 120/60 cm a jsou vyráb�ny 
v bezrámovém provedení se sklen�ným povrchem v r�zných barvách. V našem 
p�ípad� je navržena tmavá vyza�ovací plocha, která koresponduje s d�ev�ným 
stropním podhledem. Vytáp�ní infrazá�i�i je úsporné a efektivní, nebo� zah�ívá 
p�edevším p�edm�ty a p�ítomné osoby. Rozvody jsou vedeny op�t na strop�
v p�dním prostoru. 

h) Vytáp�ní sakristie, kaple sv. K�íže a obslužného prostoru u hlavního vstupu je 
navrženo p�ímotopy. 

i) V rámci nové elektroinstalace m�že být �ešena akustika, možné promítání, 
p�ípadné zastín�ní oken, ventilace apod. 

5) Projednání studie  
a) Studie musí být projednána s p�íslušným památkovým orgánem. 
b) Všechny zásahy mimo objekt kostela viz body 3a,g,k,l) budou provád�ny na cizí 

parcele, která je ve vlastnictví M�sta Valašské Mezi�í�í. Tyto práce musí být 
vlastníkem odsouhlaseny. 

6) P�íští výrobní výbor se uskute�ní 30.1.2017 v 11.00 hodin v Muzeu regionu 
Valašsko ve Vsetín�.  

V Byst�ici pod Hostýnem 26.1.2017, zapsal B�lík 

P�ílohy 

1) P�ipomínky k zápisu 
2) Prezen�ní listina 



P�ipomínky k zápisu 

Zápis z výrobního výboru �.2 

na akci Kostel Nejsv�t�jší Trojice ve Valašském Mezi�í�í - 

- Studie odstran�ní havarijního stavu st�echy 

konaného ve Valašském Mezi�í�í 25.1.2017 

Ad  2) Odstran�ní havarijního stavu d�ev�ných konstrukcí 

b) Pojistná st�ešní fólie nem�že být na st�eše aplikována. 

c) Preferujeme šindel neopat�ovat tmavým ochranným nát�rem, ale nechat p�irozen�
ztmavnout. 
Vhodné je použít mod�ínový šindel. Pro investora bude vhodné dát varianty šindele 
mod�ínového, jedlového a smrkového s cenami a s životností. Pro životnost krytiny by 
bylo vhodné zdvojené kladení šindele. 

e) Pro kontrolu stavu krovu by m�lo být možné jak u sakristie, tak u kaple sv. K�íže 
využít možnost vlézt z prostoru st�echy nad kn�žišt�m, na obou stranách je zjevn� dost 
místa. 

f) Vzhled hromosvodu bude nutné posoudit. 

h) Stropní trámy neupravovat - neodstra�ovat h�ebíky a netmelit otvory. 

Ad 3) Oprava ostatních konstrukcí a využití objektu

b) Navržené místnosti pod k�rem, st�ny z prosklených d�ev�ných rám� - není 
z památkového hlediska š�astné. 

f) Z�ízení sociální za�ízení v sakristii je neakceptovatelné. 

g) Napojení na novou kanaliza�ní a vodovodní p�ípojku – bezp�edm�tné, viz výše. 

Ad 4) Koncepce nové elektroinstalace, osv�tlení a vytáp�ní 

b) Hlavní domovní sk�í� ne na vn�jší fasád� objektu. M�že být zakomponována do 
pilí�� oplocení. 

d) Sv�telná spoušt�cí rampa není pro vzhled interiéru zrovna š�astná. P�i projednávání 
ze strany muzea uvažováno o lustrech, které budou mít tradi�ní charakter – místo 
sví�ek LED žárovky. 

g) Vytáp�ní infrazá�ivými panely, m�ly by být cca 2 m nad podlahou a panely bílé. 

  
Ve Valašském Mezi�í�í 27.1.2017, zapsal Zajíc 




