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A. ldentifika¢ni udaje

A.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: Koncepce rozvoje elektroinstalace
kostela Nejsvétéjsi Trojice ve ValaSském MeazifiCi
b) Misto stavby: Valasské Mezifici, ulice Sokolska, parc.C. 176

c) Stupen dokumentace: Studie

A.2 Udaje o vlastnikovi

a) Nazev: Zlinsky kraj

b) Adresa: tfida Tomase Bati 21, 760 01 Zlin

c) ICO: 70891320

d) DIC: CZ70891320

A.3 Udaje o uzivateli

a) Nazev: Muzeum regionu Valassko, p.o. Vsetin
b) Adresa: Horni namésti 2, 755 01 Vsetin

c) ICO: 00098574

A.4 Udaje o projektantovi

a) Nazev: PROFIX, s.r.o.

b) Adresa: Cs. brigady 319, 768 61 Bystfice pod Hostynem
c) ICO: 46974105

d) DIC: CZ46974105

e) Hlavni projektant: Ing.arch. Vit Bélik

f) Autorizace: CKA 00220 architektura

g) Konzultace: Bretislav Rohan

A.5 Seznam vstupnich podkladt

a) Zamérfeni kostela, Ing. Alois Balan, 08/1944

b) Situace siti, http://jdtmzk.technickamapa.cz/portal/frameMarushka.aspx
Revize hromosvodu, Zdenék Kramaf, 19.11.2013

Revize elektrického zafizeni, Zdenék Kramar, 20.11.2013

Revize hromosvodu, Zdenék Kramaf¥, 3.7.2015

) Revize elektrického zafizeni, Zdenék Kramar, 10.7.2015

g) Posouzeni bezpecnostnich rizik, Ing. Tomas Rochla, 6.3.2017
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A.6 Udaje o uzemi
Dale je uveden seznam dotCenych parcel a jejich vlastnikd dle vypisu z katastru

vvvvv

v,

parc.8. 176  zastavéna plocha a nadvofi 411 m?
objekt obCanské vybavenosti bez €.p./C.ev.
vlastnik Zlinsky kraj, tfida Tomase Bati 21, 76001 Zlin
spravce Muzeum regionu Valassko, pfispévkova organizace,
Horni nameésti 2, 756501 Vsetin



Sousedni parcela
parc.C. 177 ostatni plocha, zelen 3636 m?
vlastnik Mésto ValaSské Mezifi¢i, Namésti 7/5, 75701 ValasSské Mezifici

A.7 Udaje o objektu

Roznovské Bedévy v 16.-18. stoleti. V roce 1958 byl kostel zapsan v Ustfednim seznamu
kulturnich pamatek CR pod rejstfikovym &islem 16011/8-326. Od roku 1971 probihala
rekonstrukce kostela na kulturni zafizeni.

Jedna se o jednolodni stavbu s pétibokym zavérem, bo¢nimi pfistavbami a krytym
ochozem. Presbytar a pristavby jsou zdéné, hlavni lod a ochoz jsou dfevéné. Dievény
je také tramovy strop nad presbytafem, hlavni lodi i sakristii. Cela stavba je zakryta
dfevénym Sindelem.

Pfi rekonstrukci objektu v 70-tych letech minulého stoleti byla provedena stavajici
elektroinstalace, ktera je pfedmétem této studie.

Z hlediska stanoveni prostfedi pro posouzeni parametrl elektroinstalace se jedna o
objekt z dfevénych konstrukci se shromazdovaci funkci.



B. Zhodnoceni stavajiciho stavu elektroinstalace

Pdvodni elektroinstalace ze 70-tych let minulého stoleti stejné jako hromosvodna
soustava nevyhovuji z hlediska platné legislativy ani z hlediska puvodnich parametr,
které se v poslednim obdobi vyrazné zhorSily az do stavu, ktery neni schopny
bezpecného provozu.

Stavajici elektricka pripojka je napojena na misti rozvodnou sit v TyrSové ulici.
Pfipojkova rozboCovaci skfin je umisténa na hranici arealu kostela. Skfif je vybavena
jisténim 50 A. Odtud je veden hlinikovy zemni kabel (AYKY 4x50) pfes byvaly hrbitov
k hlavni domovni skfini, ktera je osazena v severni obvodové zdi presbytafe pod
ochozem u vstupu do sakristie. V této azbestocementové HDS je osazen hlavni jistiC
32 A, Cemuz odpovida instalovany vykon 19 kW. Pfivod k hlavnimu rozvadéci
s méfenim v sakristii je proveden v médi malého prifezu. Elektromér je dvojsazbovy
s akumulaéni sazbou. Celkovy instalovany vykon dle podkladu A5f) €ini 21,1 kW, coz
prekracuje jisténou hodnotu 19 kW.

Elektroinstalace je provedena prevazné z Al vodi¢u v siti TN-C s absenci
proudovych chraniéa i pfepétovych ochran. Pouziti dvouzilového hliniku je pro
prostfedi se snadno zapalnymi latkami (dfevéna stavba) naprosto nevyhovujici
z hlediska bezpecnosti. Rozvody nemaji potiebny stupen ochrany a vykazuji velké
prechodové odpory.

Obdobné je nevyhovujici i stavajici hromosvod s nedostate¢nymi odstupy svodu
od hoflavych povrchUl. V revizni zpravé A5e) je doporu€ena rekonstrukce hromosvodu
dle CSN EN 62305.



C. Navrh rozvoje elektroinstalace

C.1 Pripojka

U stavajici prFipojkové rozbocCovaci skiiné v ulici TyrSové bude osazena
samostatna elektromérna skfif s dvojsazbovym elektromérem s pfimotopnou sazbou a
s pfedsazenym jisténim 3 x40 A. Navrzenému jisténi odpovida maximalni celkovy
instalovany vykon 24 kW. Tyto skuteCnosti budou upfesnény v projektu elektroinstalace.
O zménu jisténi a sazby pozada uzivatel dodavatele elektrické energie.

Od elektroméru bude ve stavajici trase vycisténé od plvodniho vedeni polozen
novy zemni médény kabel CYKY 4Cx25 mm2, ktery bude pfiveden az do hlavniho
rozvadéCe v sakristii. Pfipojka bude ulozena v PE chraniCce spole¢né s ovladacim
sazbovym kabelem ve vykopu v minimalni hloubce 60 cm. Stavajici HDS na fasadé
presbytare bude zru$ena.

Uvnitf objektu v sakristii ve stavajici nice bude osazen rozvadécC s jisténim
jednotlivych okruht a rozvadé¢ ovladaci pro obsluhu spotiebicu.

C.2 Zasuvkové rozvody

Stavajici hlinikové rozvody z dvouzilovych kabell musi byt v celém rozsahu

Hlavni zasuvkové rozvody pro pfizemi a choér budou vedeny v kanalcich pod
podlahou u obvodovych zdi. Keramické zasuvky budou osazeny ve vySce 30 cm nad
podlahou. Kabely budou pfivedeny k zasuvkam v drazkach ve zdivu pod omitkou.

V pudnim prostoru budou osazeny zasuvky pro potfebu udrzby krovu a stfechy.
Zasuvka v sanktusniku muze byt vyuZita i pro montaz elektronického zvonéni. Rozvody
k témto zasuvkam budou vedeny v chranic¢kach nad stropem.

Instalovany vykon pro zasuvkové rozvody Cini 3,0 kW.

C.3 Osvétleni

Osvétleni hlavni lodi a presbytafe je dle konzultace s pamatkovym organem
uvazovano tradi¢nimi lustry s LED svitidly misto sviCek. Pfislusné hodnoty svitivosti
vypoctené v projektové dokumentaci bude dosazeno nasvicenim prostoru a exponatl
LED reflektory. Osvétleni ostatnich prostor je FeSeno nasténnymi LED svitidly.
V podkrovi je navrzeno pracovni osvétleni, které umozni provadét kontrolu stavu krova.

Rozvody pro osvétleni hlavniho objektu jsou vedeny v chrani¢kach na stropé
v pudnim prostoru. Rozvod pro osvétleni ochozu je veden v kanalcich pod dlazbou
ochozu. Kabely budou pfivedeny k lustrim zavésem a k ostatnim svétlim v drazkach ve
zdivu pod omitkou.

Instalovany vykon osvétleni je uvazovan v téchto hodnotach:

- lustry 2 x 100 svicek x 10 W 2,0 kW
- reflektory 20x40W 0,8 kW
- osvétleni kaple a sakristie 2x200W 0,4 kW
- osvétleni podkrovi 10x20 W 0,2 kW
- osveétleni ochozu 10 x30 W 0,3 kW

Osvétleni celkem 3,7 KW



C.4 Vytapéni

Vytapéni hlavni lodi a presbytafe je navrzeno infrazafivymi panely, které budou
umistény na obvodovych zdech ve vySce cca 2,5 m nad podlahou. Panely maji velikost
120/60 cm a jsou vyrabény v bezramovém provedeni se sklenénym povrchem v riznych
barvach. V nasem pfipadé je navrZzena bila vyzafovaci plocha, ktera koresponduje
s bilou omitkou stén. Vytapéni infrazafici je usporné a efektivni, nebot zahfiva
pfedevsim pfedméty a pritomné osoby.

Vytapéni sakristie a kaple sv. KfiZe je navrzeno pfimotopy.

Rozvody pro vytapéni jsou vedeny v kanalcich pod podlahou. Kabely budou
pfivedeny k topidlum v drazkach ve zdivu pod omitkou.

Instalovany vykon vytapéni je uvazovan v téchto hodnotach:

- infrazafice 14 x 1000 W 14,0 kW

- pfimotopy 2 x 1500 W 3.0 kW

Vytapéni celkem 17,0 kW
Rekapitulace celkového instalovaného vykonu

- Zasuvkoveé rozvody 3,0 kW

- Osvétleni 3,7 kW

- Vytapeéni 17,0 kW

Celkovy instalovany vykon 23,7 KW < 24,0 kW

C.5 Hromosvod

Pfi opravé stfechy bude demontovan stavajici hromosvod a na opravené stfeSe
bude osazen novy médény hromosvod s prislusSnymi svody v maximalni vzdalenosti po
15 m po obvodu objektu. Z tohoto pfedbézného predpokladu vychazi zvySeni poctu
svodu ze stavajicich Ctyf na sedm, coz bude upfesnéno v projektu vypoctem ochrany
pred bleskem dle CSN EN 62305.

Zemnéni hromosvodu je navrzeno okruzni soustavou zemnici sité
z pozinkovaného dratu FeZn. Instalaci této sité bude vhodné zkoordinovat s provadénim
obvodové drenaze.



D. Propocet nakladu

Cis. |Polozka Vyméra | MJ JednCena CelkCena
1 |Pripojka 158 000 Ké
1a |Méfici a pojistkova skfin 1]ks 30 000 K& 30 000 K&
1b | Novy Cu zemni kabel 80 |m 600 K¢& 48 000 K&
1c | Vnitini rozvadéce 2| ks 40 000 K& 80 000 K&
2 |Zasuvkové rozvody 83 000 Ké
2a |Zlaby a chrénicky 180 m 200 K¢ 36 000 K&
2b |Kabely 150 | m 60 K& 9 000 K&
2c |Keramické zasuvky 25| ks 1400 K& 35 000 K&
2d | Zasuvky v podkrovi 10 | ks 300 K¢ 3 000 K¢
3 |Osvétleni 342 000 K¢
3a | Chranicky a Zlaby 150 | m 200 K& 30 000 K&
3b |Kabely 200 | m 60 K& 12 000 K¢
3c |Lustry 2 ks 100 000 K& 200 000 K¢&
3d | Svétla interiérova 30 [ks 3 000 K& 90 000 K&
3e |Svétla v podkrovi 10 | ks 1 000 K& 10 000 K&
4 |Vytapéni 292 000 K¢
4a |Zlaby 80|m 200 K& 16 000 K&
4b |Kabely 140 |m 100 K& 14 000 K&
4c |Infrazafice 14 | ks 18 000 K& 252 000 K&
4d | Pfimotopy 2| ks 5000 K& 10 000 K&
5 |Hromosvod 334 000 Ké&
5a |Jimaci a svodna soustava Cu 230|m 1 000 K& 230 000 K&
5b |Zemnici soustava FeZn 130 m 800 K¢ 104 000 K¢&
6 |Ostatni 411 000 K¢é
6a |Projekty a revize 12| % 1209 000 K& 145 000 K&
6b |VRN, pfesun hmot 10| % 1209 000 K& 121 000 K&
6¢c |Rezerva 12| % 1 209 000 K¢& 145 000 K¢

Celkova cena bez DPH 1620 000 Ké

DPH 211 % 340 200 K¢

Celkova cena véetné DPH 1960 200 K&

Podrobny popis poloZek je uveden v odstavci C. Navrh rozvoje elektroinstalace.
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E. Fotodokumentace
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1. Stavajici pfipojkova rozbocCovaci skfin
na ulici TyrSové, vlastnictvi distributora

Bl «ABEL :
® PKostel

2. Rozbocéovaci skfin oteviena



3. Stavajici hlavni domovni skfif ve fasadé presbytare pod ochozem,
na sakristii patrno stavajici hromosvodné vedeni

4. Oteviena stavajici hlavni domovni skfin
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6. Havarijni stav zasuvek
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F. Vykresy

. Pripojka
Zasuvkové rozvody
Osvétleni

Vytapéni
Hromosvod

PFicny fez

ok own=

V Bystfici pod Hostynem 9.3.2017
Vypracoval Ing.arch. Vit Bélik
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Legenda

K] Hiavni rozvades
= Rozvody pod podlahou
e Zasuvky

2. Zasuvkove rozvody 1:150
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Hlavni rozvadéc

y nad stropem

---=--- Rozvod

Lustry

&

Rozvody pod podlahou

1:150

3. Osvétleni

Svétla
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Legenda

Q Hlavni rozvadés
Rozvody pod podlahou @
———= Infrazafrice

==3 Primotopy 4. Vytapéni 1:150
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max. 15 m
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BA Hiavni rozvadée I

------- Stavajici vedeni zrusit ¥
———Stavajici vedeni nahradit Cu
Nové vedeni Cu

————— Zemnici soustava FeZn 5. Hromosvod 1:150
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