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1) Podklady od investora (Trezner, Bélik)

a) Zameéreni kostela, Ing. Alois Balan, 08/1944

b) Projekt EZS, Trade FIDES Ostrava, 15.7.2005

c) Projekt opravy stfechy, Jan Simuni¢, 01/2009
2) Prohlidka objektu (Gabko, Bélik)

a) Zdéna cCast tj. presbytaf, sakristie, kaple sv. Kfize. Nad okny polygonalniho
zavéru a sakristie svislé trhliny tl. do 5 mm. Zapadni zdi pfistaveb provihavaji
srazkovymi vodami svedenymi ze stfechy presbytafe bez zachyceni destovymi
Zlaby.

b) Dfevéna Cast tj. hlavni lod. Obvodové sruboveé stény uvniti zakryté omitkou na
rakosu, z vnéjSku svisly drfevény obklad v ochozu nebo Sindelovy kryt nad
ochozem. V patfe na kdru sepnuti zapadniho praceli ocelovou pasovinou.

c) Ochoz kolem hlavni lodi. Celodfevéna konstrukce vcetné pultové stfechy kryté
Sindelem. Dfevéné prvky zna¢né zdevastované srazkovou vihkosti.

d) Podlaha. Novodoba kamenna dlazba na vazbu, misty svislé deformace.

e) Strop dfevény tramovy. Tramy stropu presbytafe a hlavni lodi nesou v podhledu
stopy hfebiku, tramy v sakristii nové. Strop v kapli zakryty klenbou.

f) Krov hambalkovy navazany na prvky tramového stropu. Nad presbytafem
podélné ztuzeni vaznicemi a vynaseci konstrukci sanktusniku, nad lodi pouze
ztuzeni Sikmymi foSnami. Krokve a vzpéry jsou vétSinou z nekvalitniho dreva
s k@irou, pod kterou se udrzuje dfevokazny hmyz. Asi deset tramu krovu je
novych. Krov nad pfistavbami je nepfistupny.

g) Stfecha krytd Sindelem. V hiebeni mezera, kterou do objektu soustavné a
dlouhodobé zatéka. Mezera zakryvana plachtami, které nemaji dlouhou
trvanlivost. Kromé toho jsou patrny lokélni poruchy v Sindelové krytiné a jeji velka
degradace na jizni strané.




3)

4)

5)

Diskuze o0 mozné problematice feSené ve studii (Gabko, Zajic, Bélik)

a) Kostel se stavebni parcelou je ve vlastnictvi Zlinského kraje. Parcelu v okoli

b) K objektu neni mozny pfijezd techniky. Pfipadny vjezd by bylo vhodné zfidit v JV
narozi arealu. Pfitom by se vyfesil bezbariérovy pfistup.

c) Z pamatkového hlediska by bylo vhodné vymezit nové prvky oploceni véetné
opravy vstupni branky zdénymi pilifi.

d) Pfipadné sociélni zafizeni vCetné Satny by mohlo byt umisténo v sakristii.
Vhodnéjsim feSenim je vSak zfizeni nového WC situovaného k vychodni hranici
aredlu, kde by byl novy objekt v kontaktu se stavajici zastavbou.

e) Pro poradani zimnich akci je nejefektivnéjSim druhem vyhfivani kostela
podlahové vytdpéni. Instalace nového vytapéni pod podlahou je z paméatkového
hlediska mozna, nebot stavajici podlaha je novodoba. Nutno vSak uvazovat
s archeologickym prizkumem, i kdyZz zde byl jiz provadén. Podlahové vytapéni
muze byt feSeno také rohoZzemi poloZzenymi na stavajici podlaze.

f) Pokud by bylo realizovano nové vytapéni pod podlahou kostela, bylo by vhodné
provést kolem obvodovych zdi odvétravaci kanalky, které snizi vlihkost téchto
stén.

g) Pro poradani kulturnich akci je nutno zesilit konstrukci karu.

h) Pfi rekonstrukci stfechy provést prekryti krovu a pudniho prostoru pojistnou folii.

i) Srazkovou vodu spadajici volné kolem objektu je tfeba u terénu zachytit
obvodovou drenézi napojenou na trativod. Tyto prace opét vyZaduji koordinaci
s archeologickym prizkumem.

j) StfesSni okapy u zapadnich fasad pfistaveb je nutno opatfit difevénymi Zlaby,
které zabrani intenzivni devastaci omitek na téchto fasaddach nad stfechou
ochozu.

k) Stfecha ochozu a obkladovy Sindel nad ni jsou zatéZzovany srazkovymi vodami
volné spadajicimi z hlavni stfechy. Proto je tfeba poditat s Casté&jSi kontrolou a
udrzbou téchto casti.

[) Zpfistupnit podkrovni prostor stfechy nad kapli sv. Kfize a nad sakristii.

m)Drevéné konstrukce musi byt oSetfeny proti plsobeni dfevokaznych Einitelu.

n) Provéfit moznost zakryti sanktusniku pavodni makovici misto dnesni jehlancové
stFisky.

0) Stav obvodové dfevéné konstrukce hlavni lodi je nutno provéfit odkrytim vnéjSiho
obkladu pod ochozem.

p) Pfi opravé obvodového plasté hlavni lodi provést rekonstrukci pavodnich
vstupnich dvefi, u kterych chybi stfedni liSty.

Prizkum archivu v zamku Kinskych (Gabko, Valouskova)

a) Nalezen chybgjici v.€. 4 Podélny fez ze zaméreni z roku 1944.

b) Nalezeny doklady o opravé srubové konstrukce hlavni lodi a Sindelové stfechy
v roce 1996. Stéle viak neni k dispozici dokumentace provedené opravy krovu.

c) V archivu je uloZzena bohatd fotodokumentace, kterou lze vyuzit pro datovani
zasahu i pro zjiSténi pavodniho tvaru a stavu konstrukci v obdobi 20. stoleti.

d) Baletka Ladislav: Nad vyzkumy kostela Svaté Trojice ve VM, Vsetin 1972

e) Jani$, Vacha, Vrla: K pocatkim stavby kostela sv. Trojice ve VM, 2013

PFisti vyrobni vybor se uskuteéni 25.1.2017 v za&mku Kinskych ve ValaSském

V Bystfici pod Hostynem 13.1.2017, zapsal Bélik



Prezencni listina

z jednani vyrobniho vyboru akce

v Ew s

konaného dne 11.1.2017 v kostele NT Valasské Mezifici
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