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A.  Identifika�ní údaje 

A.1 Údaje o stavb�
a) Název stavby: Koncepce rozvoje elektroinstalace 

 kostela Nejsv�t�jší Trojice ve Valašském Mezi�í�í    
b) Místo stavby: Valašské Mezi�í�í, ulice Sokolská, parc.�. 176 
c) Stupe� dokumentace: Studie  

A.2 Údaje o vlastníkovi 
a) Název:  Zlínský kraj 
b) Adresa:  t�ída Tomáše Bati 21, 760 01  Zlín 
c) I�O: 70891320 
d) DI�: CZ70891320 

A.3 Údaje o uživateli 
a) Název:  Muzeum regionu Valašsko, p.o. Vsetín 
b) Adresa:  Horní nám�stí 2, 755 01  Vsetín 
c) I�O: 00098574 

A.4 Údaje o projektantovi  
a) Název:  PROFIX, s.r.o. 
b) Adresa: �s. brigády 319, 768 61  Byst�ice pod Hostýnem 
c) I�O:  46974105 
d) DI�: CZ46974105 
e) Hlavní projektant: Ing.arch. Vít B�lík 
f) Autorizace:  �KA 00220 architektura 
g) Konzultace: B�etislav Rohan 

A.5 Seznam vstupních podklad�
a) Zam��ení kostela, Ing. Alois Balán, 08/1944 
b) Situace sítí, http://jdtmzk.technickamapa.cz/portal/frameMarushka.aspx 
c) Revize hromosvodu, Zden�k Kramá�, 19.11.2013 
d) Revize elektrického za�ízení, Zden�k Kramá�, 20.11.2013 
e) Revize hromosvodu, Zden�k Kramá�, 3.7.2015 
f) Revize elektrického za�ízení, Zden�k Kramá�, 10.7.2015 
g) Posouzení bezpe�nostních rizik, Ing. Tomáš Rochla, 6.3.2017 

A.6 Údaje o území 
Dále je uveden seznam dot�ených parcel a jejich vlastník� dle výpisu z katastru 

nemovitostí pro katastrální území Valašské Mezi�í�í - m�sto 776360: 
Kostel Nejsv�t�jší Trojice
parc.�. 176 zastav�ná plocha a nádvo�í     411 m2

  objekt ob�anské vybavenosti bez �.p./�.ev. 
vlastník  Zlínský kraj, t�ída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín 
správce Muzeum regionu Valašsko, p�ísp�vková organizace,  
  Horní nám�stí 2, 75501 Vsetín 
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Sousední parcela
parc.�. 177 ostatní plocha, zele�    3636 m2  

vlastník  M�sto Valašské Mezi�í�í, Nám�stí 7/5, 75701 Valašské Mezi�í�í 

A.7 Údaje o objektu 
Kostel Nejsv�t�jší Trojice byl postaven na vyvýšené terase na levém b�ehu 

Rožnovské Be�vy v 16.-18. století. V roce 1958 byl kostel zapsán v Úst�edním seznamu 
kulturních památek �R pod rejst�íkovým �íslem 16011/8-326. Od roku 1971 probíhala 
rekonstrukce kostela na kulturní za�ízení.  

Jedná se o jednolodní stavbu s p�tibokým záv�rem, bo�ními p�ístavbami a krytým 
ochozem. Presbytá� a p�ístavby jsou zd�né, hlavní lo� a ochoz jsou d�ev�né. D�ev�ný 
je také trámový strop nad presbytá�em, hlavní lodí i sakristií. Celá stavba je zakryta 
d�ev�ným šindelem.  

P�i rekonstrukci objektu v 70-tých letech minulého století byla provedena stávající 
elektroinstalace, která je p�edm�tem této studie.  

Z hlediska stanovení prost�edí pro posouzení parametr� elektroinstalace se jedná o 
objekt z d�ev�ných konstrukcí se shromaž�ovací funkcí. 
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B. Zhodnocení stávajícího stavu elektroinstalace 

P�vodní elektroinstalace ze 70-tých let minulého století stejn� jako hromosvodná 
soustava nevyhovují z hlediska platné legislativy ani z hlediska p�vodních parametr�, 
které se v posledním období výrazn� zhoršily až do stavu, který není schopný 
bezpe�ného provozu. 

Stávající elektrická p�ípojka je napojena na místí rozvodnou sí� v Tyršové ulici. 
P�ípojková rozbo�ovací sk�í� je umíst�na na hranici areálu kostela. Sk�í� je vybavena 
jišt�ním 50 A. Odtud je veden hliníkový zemní kabel (AYKY 4x50) p�es bývalý h�bitov 
k hlavní domovní sk�íni, která je osazena v severní obvodové zdi presbytá�e pod 
ochozem u vstupu do sakristie.  V této azbestocementové HDS je osazen hlavní jisti�
32 A, �emuž odpovídá instalovaný výkon 19 kW. P�ívod k hlavnímu rozvad��i 
s m��ením v sakristii je proveden v m�di malého pr��ezu. Elektrom�r je dvojsazbový 
s akumula�ní sazbou. Celkový instalovaný výkon dle podkladu A5f) �iní 21,1 kW, což 
p�ekra�uje jišt�nou hodnotu 19 kW.  

Elektroinstalace je provedena p�evážné z Al vodi�� v síti TN-C s absencí 
proudových chráni�� i p�ep��ových ochran. Použití dvoužilového hliníku je pro 
prost�edí se snadno zápalnými látkami (d�ev�ná stavba) naprosto nevyhovující 
z hlediska bezpe�nosti. Rozvody nemají pot�ebný stupe� ochrany a vykazují velké 
p�echodové odpory.  

Obdobn� je nevyhovující i stávající hromosvod s nedostate�nými odstupy svod�
od ho�lavých povrch�. V revizní zpráv� A5e) je doporu�ena rekonstrukce hromosvodu 
dle �SN EN 62305. 
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C. Návrh rozvoje elektroinstalace 

C.1   P�ípojka
U stávající p�ípojkové rozbo�ovací sk�ín� v ulici Tyršové bude osazena 

samostatná elektrom�rná sk�í� s dvojsazbovým elektrom�rem s p�ímotopnou sazbou a 
s p�edsazeným jišt�ním 3 x 40 A. Navrženému jišt�ní odpovídá maximální celkový 
instalovaný výkon 24 kW. Tyto skute�nosti budou up�esn�ny v projektu elektroinstalace. 
O zm�nu jišt�ní a sazby požádá uživatel dodavatele elektrické energie.    

Od elektrom�ru bude ve stávající trase vy�išt�né od p�vodního vedení položen 
nový zemní m�d�ný kabel CYKY 4Cx25 mm2, který bude p�iveden až do hlavního 
rozvad��e v sakristii. P�ípojka bude uložena v PE chráni�ce spole�n� s ovládacím 
sazbovým kabelem ve výkopu v minimální hloubce 60 cm. Stávající HDS na fasád�
presbytá�e bude zrušena. 

Uvnit� objektu v sakristii ve stávající nice bude osazen rozvad�� s jišt�ním 
jednotlivých okruh� a rozvad�� ovládací pro obsluhu spot�ebi��. 

C.2   Zásuvkové rozvody
Stávající hliníkové rozvody z dvoužilových kabel� musí být v celém rozsahu 

nahrazeny m�d�nými t�ížilovými kabely s p�íslušnými pr��ezy. 
Hlavní zásuvkové rozvody pro p�ízemí a chór budou vedeny v kanálcích pod 

podlahou u obvodových zdí. Keramické zásuvky budou osazeny ve výšce 30 cm nad 
podlahou. Kabely budou p�ivedeny k zásuvkám v drážkách ve zdivu pod omítkou.

V p�dním prostoru budou osazeny zásuvky pro pot�ebu údržby krovu a st�echy. 
Zásuvka v sanktusníku m�že být využita i pro montáž elektronického zvon�ní. Rozvody 
k t�mto zásuvkám budou vedeny v chráni�kách nad stropem. 

Instalovaný výkon pro zásuvkové rozvody �iní    3,0 kW. 

C.3   Osv�tlení 
Osv�tlení hlavní lodi a presbytá�e je dle konzultace s památkovým orgánem 

uvažováno tradi�ními lustry s LED svítidly místo sví�ek. P�íslušné hodnoty svítivosti 
vypo�tené v projektové dokumentaci bude dosaženo nasvícením prostoru a exponát�
LED reflektory. Osv�tlení ostatních prostor je �ešeno nást�nnými LED svítidly. 
V podkroví je navrženo pracovní osv�tlení, které umožní provád�t kontrolu stavu krov�. 

Rozvody pro osv�tlení hlavního objektu jsou vedeny v chráni�kách na strop�
v p�dním prostoru. Rozvod pro osv�tlení ochozu je veden v kanálcích pod dlažbou 
ochozu. Kabely budou p�ivedeny k lustr�m záv�sem a k ostatním sv�tl�m v drážkách ve 
zdivu pod omítkou.  

Instalovaný výkon osv�tlení je uvažován v t�chto hodnotách: 
- lustry     2 x 100 sví�ek x 10 W  2,0 kW 
- reflektory    20 x 40 W    0,8 kW 
- osv�tlení kaple a sakristie 2 x 200 W    0,4 kW 
- osv�tlení podkroví   10 x 20 W    0,2 kW 
- osv�tlení ochozu   10 x 30 W    0,3 kW
Osv�tlení celkem        3,7 kW 
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C.4   Vytáp�ní 
Vytáp�ní hlavní lodi a presbytá�e je navrženo infrazá�ivými panely, které budou 

umíst�ny na obvodových zdech ve výšce cca 2,5 m nad podlahou. Panely mají velikost 
120/60 cm a jsou vyráb�ny v bezrámovém provedení se sklen�ným povrchem v r�zných 
barvách. V našem p�ípad� je navržena bílá vyza�ovací plocha, která koresponduje 
s bílou omítkou st�n. Vytáp�ní infrazá�i�i je úsporné a efektivní, nebo� zah�ívá 
p�edevším p�edm�ty a p�ítomné osoby.  

Vytáp�ní sakristie a kaple sv. K�íže je navrženo p�ímotopy. 
Rozvody pro vytáp�ní jsou vedeny v kanálcích pod podlahou. Kabely budou 

p�ivedeny k topidl�m v drážkách ve zdivu pod omítkou. 
Instalovaný výkon vytáp�ní je uvažován v t�chto hodnotách: 

- infrazá�i�e     14 x 1000 W            14,0 kW 
- p�ímotopy    2 x 1500 W    3,0 kW
Vytáp�ní celkem                17,0 kW 

Rekapitulace celkového instalovaného výkonu 
- Zásuvkové rozvody       3,0 kW 
- Osv�tlení         3,7 kW 
- Vytáp�ní                 17,0 kW
Celkový instalovaný výkon               23,7 kW < 24,0 kW 
  
C.5   Hromosvod 

P�i oprav� st�echy bude demontován stávající hromosvod a na opravené st�eše 
bude osazen nový m�d�ný hromosvod s p�íslušnými svody v maximální vzdálenosti po 
15 m po obvodu objektu. Z tohoto p�edb�žného p�edpokladu vychází zvýšení po�tu 
svod� ze stávajících �ty� na sedm, což bude up�esn�no v projektu výpo�tem ochrany 
p�ed bleskem dle �SN EN 62305. 

Zemn�ní hromosvodu je navrženo okružní soustavou zemnící sít�
z pozinkovaného drátu FeZn. Instalaci této sít� bude vhodné zkoordinovat s provád�ním 
obvodové drenáže. 
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D. Propo�et náklad�

�ís. Položka Vým�ra MJ JednCena CelkCena

1 P�ípojka 158 000 K�
1a M��ící a pojistková sk�í� 1 ks 30 000 K� 30 000 K�
1b Nový Cu zemní kabel 80 m 600 K� 48 000 K�
1c Vnit�ní rozvad��e 2 ks 40 000 K� 80 000 K�

2 Zásuvkové rozvody 83 000 K�
2a Žlaby a chráni�ky 180 m 200 K� 36 000 K�
2b Kabely 150 m 60 K� 9 000 K�
2c Keramické zásuvky 25 ks 1 400 K� 35 000 K�
2d Zásuvky v podkroví 10 ks 300 K� 3 000 K�

3 Osv�tlení   342 000 K�
3a Chráni�ky a žlaby 150 m 200 K� 30 000 K�
3b Kabely 200 m 60 K� 12 000 K�
3c Lustry 2 ks 100 000 K� 200 000 K�
3d Sv�tla interiérová 30 ks 3 000 K� 90 000 K�
3e Sv�tla v podkroví 10 ks 1 000 K� 10 000 K�

4 Vytáp�ní 292 000 K�
4a Žlaby  80 m 200 K� 16 000 K�
4b Kabely 140 m 100 K� 14 000 K�
4c Infrazá�i�e 14 ks 18 000 K� 252 000 K�
4d P�ímotopy 2 ks 5 000 K� 10 000 K�

5 Hromosvod       334 000 K�
5a Jímací a svodná soustava Cu 230 m 1 000 K� 230 000 K�
5b Zemnící soustava FeZn 130 m 800 K� 104 000 K�

6 Ostatní 411 000 K�
6a Projekty a revize 12 % 1 209 000 K� 145 000 K�
6b VRN, p�esun hmot 10 % 1 209 000 K� 121 000 K�
6c Rezerva 12 % 1 209 000 K� 145 000 K�

Celková cena bez DPH       1 620 000 K�

DPH   21 %   340 200 K�

Celková cena v�etn� DPH       1 960 200 K�

Podrobný popis položek je uveden v odstavci C. Návrh rozvoje elektroinstalace. 
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E. Fotodokumentace 

1. Stávající p�ípojková rozbo�ovací sk�í�
na ulici Tyršové, vlastnictví distributora 

2. Rozbo�ovací sk�í� otev�ená 
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3. Stávající hlavní domovní sk�í� ve fasád� presbytá�e pod ochozem, 
na sakristii patrno stávající hromosvodné vedení 

4. Otev�ená stávající hlavní domovní sk�í�
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5. Stávající rozvad��e v sakristii 

6. Havarijní stav zásuvek 
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F. Výkresy 
1. P�ípojka
2. Zásuvkové rozvody
3. Osv�tlení 
4. Vytáp�ní 
5.  Hromosvod
6. P�í�ný �ez

V Byst�ici pod Hostýnem              9.3.2017  
Vypracoval                   Ing.arch. Vít B�lík 

  














