Priloha €. 1 — soupis a popis stavebnich ¢asti

stavebni ¢ast 1
stavebni ¢ast 2

stavebni ¢ast 3
stavebni ¢ast 4
stavebni ¢3ast 5
stavebni ¢ast 6

oprava vstupl (hlavni a bocni vstup do zamku Vsetin),

oprava vnéjsi fasddy zamku Vsetin a stim spojenda vyména
klempitskych prvk( fasady vE€. okapovych systémU a rekonstrukce
hromosvodové soustavy,

oprava zamecké zdi (omitky, koruny) a navrh drenazniho systému,
vystavba nového vytahu v atriu zdmku Vsetin,

doplnéni evakuacné zhdseciho systému ve vézi zamku Vsetin,

oprava, vyména a doplnéni dvefi ve vybranych prostorach zdmku
Vsetin.



stavebni ¢ast 1 oprava vstupu (hlavni a bocni vstup do zamku Vsetin)

Vychozi stav:
JiZz v ramci ¢astecné rekonstrukce zamku Vsetin v roce 2015 byl feSen i zamér restaurovani

sloupl pod balkbnem — vstup z parku pro ndvstévniky. Vzhledem k tehdejSimu enormnimu
zavlhéeni bylo od restaurovani ustoupeno. Namisto restaurovani se provedly kroky, které
vedly ke snizeni vlhkosti sloupl. Sloupy byly zbaveny obkladu a bylo pfistoupeno
k odstranéni betonu, po kterém vlhkost vzlinala do masivu sloup.

Navrh opatreni:

VAT

pfistoupit k jejich restaurovani. Soucasné je ovsem nutno dofresit vzhled vstupu. Jednalo by
se tedy o odstranéni (demontdz) Zulovych (mramorovych) schod( a jejich nahrazeni novymi,
piskovcovymi ovsem tak, aby nedochdzelo, jako v minulosti ke vzlinani vlhkosti do télesa
sloupl. Schodisté bude odizolovdno. Mramor pod balkénem bude preskladan. Bocni vjezdy
budou doplnény o odvodnovaci Zlaby. Problém vlhkosti vstupu a sloupl z podstatné ¢asti
zpUsobuje i nevhodné provedend drenaz atria a ziejmé poskozené splaskové potrubi v atriu,
tyto nedostatky budou odstranény opravou kanalizace a obnovou drendzniho systému
v atriu.

Oprava tedy pocita:
- svyrobou piskovcového schodisté mezi sloupy,
- restaurovani 5 sloupd,
- preskladanim mramorové dlazby pod balkonem (vstup do muzea),
- Castecnou opravou balkénu,
- opravou kanalizace v atriu,
- obnovou (opravou) drenazniho systému v atriu.

Vyhody navrhovaného opatreni:
- Castecna obnova historického vzhledu,
- sjednoceni pouzitych materialq,
- vytvoreni systému odvlhéeni a izolace, skloubeni s estetickym vzhledem vstupu
zamku.

Zpracovani restauratorského zaméru na kamen - schody, sloupy.



1. Detail zavlhéeni sloupu 08/2015 po 24 2. Stavajici stav schodité a sloup( 04/2018
hodinach

3. Celkovy pohled 04/2018

4. PGvodni stav z 20. let 20. stoleti



6. Stavajici stav

dni stav z 20. let 20. stoleti

5. Pavo



stavebni cast 2 oprava vnéjsi fasady zamku Vsetin a s tim spojend vyména klempifskych
prvkl fasady vé. okapovych systému a rekonstrukce hromosvodové soustavy

Vychozi stav:
Soucasti rekonstrukce zamku Vsetin v roce 2015 nebylo feSeni fasady na obvodovém plasti

zamku. Celkovy stav je odpovidajici zvlasté klimatickych podminkam, tzn. vI. NP je zfejmé
poskozeni omitky zvySenou vihkosti, v okoli véZicek dochdzi k masivnimu zvétrani, v okoli ryn
je zfejmé poskozeni.

Stav ryn si zaslouZi téZz zvySenou pozornost. V mnoha mistech jsou zoxidované, poskozené,
rocné planuje muzeum financni prostfedky na jejich opravy.

Atrium zamku ma, diky zvySené vlhkosti, Caste¢né poSkozené omitky a tim padem i natér.

Navrh opatfeni:

Provést kompletni opravu fasaddy zdmku Vsetin spolu s natérem. Véz zamku byla natfena
v 90. letech minulého stoleti a natér je dosud stabilni. Obvod zdmku je cca. 210 m, vyska
omitka sahd do 10 m pod fimsu. Opravou se rozumi: odstranéni nesoudrznych vrstev omitky,
odstranéni plvodni barvy, opravu omitky, finalni Stukové zarovndni nerovnosti, natér

Vyspraveni omitek a novy natér po prvni, pfizemni fimsu, lokdlni vyspraveni natéru nad
fimsou.

Soucasti udrzby omitky by byla i vyména ryn a svodl véetné kotveni hromosvodu.

Soucasti této akce by mélo byt rozsireni stavajiciho hromosvodu zamecké véze o dalsi 2
svody, zausténi zfejmé k boénimu vchodu smérem k soudu.
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3. Zavlhavani zdiva

4. Pohled na JZJV stranu

5. Omitka atrium (plvodni poskozeni do 0,5 m vlhkosti — dnes opravena)



stavebni ¢ast 3 oprava zamecké zdi (omitky, koruny) a navrh drenazniho systému

Vychozi stav:

Zed zameckého parku ma délku kolem 150 m s priimérnou vySkou 2 m. Vykazuje poskozeni
jak omitky, tak zdiva. Dochdzi k postupné degradaci, v nékterych mistech se jednd o vazné
poskozeni. Zed'je soucasti zamku u dvora a z jedné strany uzavird zameckou zahradu. Zed'je
poskozena jak zemni vihkosti, tak destovymi vodami. Zed' utvafi esteticky vzhled zamku a
zamecké zahrady.

Navrh opatfeni:

zajisti provedeni izolace zdiva a vystavbu drenazniho systému okolo zdi, dale zajisti opravu
zdiva, nové omitky a vystavbu plakatovacich ploch. Obsahuje i opravu kovani a mfizi dvoru,
dale opravu a vyménu korun zdi. Koruny zajisti, aby do zdi nezatékalo shora (kryti proti
vniknuti destovych vod) a aby voda nasledné nezamrzala a netrhala zdivo.

Restauratorsky zamér na kamen — koruny zdi a kov — mfize (ocisténi a natieni).



3. Snimek poskozeni omitky 4. Poskozeni zdiva

5. Poskozeni zdiva



stavebni c¢ast 4 vystavba vytahu v atriu zamku Vsetin

Vychozi stav:

Vystavba vytahu nebyla v roce 2015 soucdsti provadénych stavebnich Uprav. Zdmek Vsetin je
moznost bo¢niho schodisté s pojizdnou rampou. Vystavba vytahu je tak jediné feSeni tohoto
stavu.

Navrh opatfeni:
Zpracovani variantni, vyhledavaci studie jako podklad pro vyjadfeni organu statni pamatkové
péce.

Vyhody navrhovaného opatreni:

- plné zpfistupnéni ll. NP pro navstévniky se zdravotnim omezenim,
- zvySeni atraktivity zamku jak pro imobilni navstévniky, tak pro seniory.

Navrh umisténi a vzhled vytahu.
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stavebni ¢ast 5 dopléni evakuacné zhaseciho systému v zamecké vézi zamku Vsetin

Vychozi stav:

Vramci rekonstrukce zdmku Vsetin v roce 2015 nebyly provadény Zadné Upravy ve véiZi
zamku, kde je instalovana expozice Pfiroda Valasska, financovana z Operacniho programu
Zivotni prostiedi. V&% ma z béinych monitorovacich prostiedkd instalovdn pouze kamerovy
systém, EZS a hlavné EPS chybi. Problémy s uvaZzovanymi ndvrhy feSeni byly nasledujici: ve
véZi neni zdroj vody, stény o tloustce 1 m, nestabilni wifi signal, nevlile pamatkari zasahovat
do zdiva, véZ je nevytapéna, v zimé promrza.

Navrh opatfeni:
Vybudovani monitorovaciho a autonomniho evakua¢né hasebniho systému (min. 5s minut).

Vyhody navrhovaného opatreni:
- plné pokryti zamku Vsetin pozarni signalizaci,
- zvySeni bezpecnosti navstévnikl véze.

Potfebné podklady — projektové dokumentace:

Projektova dokumentace vcéetné rozpoctu. Projekt bude slouZit jak pro vybér zhotovitele
(proto véetné rozpoctu), tak pro organ statni pamatkové péce k vydani zavazného
stanoviska.

Technologie:
Sprinklery a voda

Predpoklad:
Rezervoary s vodou na pldé (dostatecny prostor), rozvod priznany po tramech, predjednano
s NPU.
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stavebni ¢ast 6 oprava, vyména a doplnéni dvefi ve vybranych prostorach zamku
Vsetin

Vychozi stav:
Béhem rekonstrukce zamku Vsetin byly vynechany opravy dvefi na obvodovém pldsti zdmku

- bocni vstupni dvere, balkonové dvere v expozici, dvefe ve vézi zamku (vstupni do vézZe a na
ochoz) a sklepni dvere. Soucasti rekonstrukce byla realizace protipoZarnich dvefi (depozitare,
kotelna, byt spravce, knihovna) a repase balkonovych dvefi v feditelné. Mira poskozeni
téchto dvefi ovSem presahla moznosti zhotovitele na jejich opravu (prohnuta kridla, vysoka,
az 1 cm velka netésnost kridel).

Diky Spatnym izola¢nim vlastnostem netésné dvere v zamku zpUsobuji tzv. kominovy efekt,
zvlasté v zimnich mésicich, coz se projevuje jak uniky tepla, tak privanem.

Navrh opatreni:

e balkonové dvere v reditelné - vyroba repliky dvefi svyuZitim a zachovdnim
stdvajicich fazetovanych skel (foto 1a a 1b),

e dveie na balkdn v expozici - celkové osetieni, izolace, natér (foto 2a a 2b),

e bocni dvefe do zdmku - repase, resp. ocisténi, konzervace a natér dubovych dvefi
(vrat) s doplnénim izolace po obvodu kfidel a dvefi (foto 3a a 3b),

o dverfe ve véii - Zelezné dvere jak pro vstup do véze (foto 4a a 4b), tak na ochoz véze
(foto 5). Vyroba novych, pozarnich dvefi. ZplUsob provedeni nutno projednat
s organem statni pamatkové péce.

e dvere do podkrovi - naproti vstupnich dvefi do véZze — nové, historizujici dvere (foto
6),

e dvere do podkrovi — bocni schodisté, ke klimatizaci — repase, zatésnéni (foto 7),

e dvere do sklepa — utésnéni, osetreni (foto 8),

o sklepni dvefe — vyména poskozenych zarubni, oSetfeni, konzervace,

e dveie do kotelny — celkova repase, natér.

Vyhody navrhovaného opatfeni:
- snizeni Unikd tepla v zdmku Vsetin,
- zvySeni bezpecnosti navstévnikl — zvlasté véze.
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1.b Deformované kfidlo dvefi spara

13



2.a Balkonové dvere, expozice
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2.b Balkonové dvefre, expozice, detail

3.a Bocni vstupni dvere pohled z ulice
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3.b Bocni vstupni dvere pohled ze zamku

4.3 Dvere do véze 4.b Dvere do véze
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6. Dvere do podkrovi 7. Dvere do podkrovi 8. Dvefe do sklepa zamku
klimatizace

9a. Dvere ve sklepnich 9b. Uvolnéné zarubné, futra 10. Dvere do kotelny
prostorach
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