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Cil, ucel studie

Ukolem studie je provéfit realné moznosti a investiCni naro€nost uprav, stavebnich zasah,
doplriujicich ¢asti a prvkl pro realizaci zaméru rozvoje arealu s atraktivni nabidkou popularné nauénych
programU a aktivit pro vefejnost a dostateénou kapacitou prostor i vybaveni pro vyssi navstévnost.

V zadani studie byly stanoveny zasadni poZadavky na upravy stavajicich objektu
s pfedpoklady dalSiho vyuziti, hlavni naroky na nové provozy a ucelové prostory, pozadavky na upravy
venkovnich ploch.

Rozsah , obsah studie

e Zaméfeni a zdokumentovani stavajicich objektd — mechanické dilny, truhlarské dilny a
kontejnerového objektu se stavebni podnozi a sklipkem

e Zakladni stavebné staticky prizkum a posouzeni

e Navrh stavebnich Uprav (pfip. demontazi a bourani) stavajicich objektd pro dalsi vyuziti pfFip.
odstranéni)

¢ Navrh nového nastavbového objektu planetaria

¢ Navrh nového feSeni likvidace odpadnich vod

e Navrh stavebnich Uprav, zasahu a prvkl na venkovnich plochach arealu

e Propocet realiza¢nich nakladu vSech navrhovanych uprav

Celkova koncepce arealu — varianty reseni

V postupu feSeni koncepce rozvoje arealu byly zpracovany a s objednatelem konzultovany a
vyhodnoceny 4 varianty, které zohledfiovaly realné moznosti umisténi pfistupu, pfFijezdd, vcetné
nutného bezbariérového FeSeni dostupnosti vefejnych prostor, alternativu umisténi nové stavby
planetaria, moznosti feSeni naucné stezky, podminky systémového feSeni likvidace odpadnich vod.
Varianty jsou v textu zpravy dokumentovany v situacnich schematech.



Varianta 1

prijezd, vstup
novy hlavni vstup a pfijezd z u€elové komunikace v misté souc¢asného podruzného vjezdu k

objektu garaze; ke vstupu doobjektu planetaria je veden pfimy spadovy chodnik
s vyrovnavacimi schodovymi stupni a dlouha lomena trasa chodniku splfiujiciho parametry
bezbariérového uzivani imobilnimi navstévniky, chodnik je zaroven nau€nou stezkou s misty
zastaveni v otaCkovych lomech

parkovaci stani
feSeni vyuziva najezdovy pas ke garazi, pocCita s jejim odstranénim doplnénim zpevnéné plochy
pro odstavna stani

feSeni planetaria
novy objekt planetaria je feSen nastavbou objektu mechanické dilny

bezbarierové fedeni

bezbariérovy pfistupovy chodnik od vjezdu a vstupu k planetariu a zarovenn naucna stezka;
bezbarierove je vnitini feSeni v objektu planetaria; pro bezbarierové propojeni vstupu hvézdarny
a pfistup. chodniku k planetariu je feSena uprava propojovaciho koridoru s opé&rnou zidkou a
rampou

likvidace splaskovych vod

na misto stavajici jimky na vyvazeni u hvézdarny bude feSen kapacitnéjsi septik s drenazovym
perem pro zasakovani precisténé vody, do septiku bude vedena potrubni trasa z pfeerpavaci
jimky u objektu mechanické dilny a planetaria.

Varianta 2

prijezd, vstup

hlavni vstup a pfijezd je stavajici z uCelové komunikace k nastupni plose hvézdarny. Na jizni
hranici arealu se vstupni brankou je feSeno rozSifeni o najezd na navrhovanou jednopruhovou
pfijezdovou komunikaci jizné pod objektem hvézdarny k mechanické dilné, kde je feSena plocha
pro odstavna stani v zafezu svahu s opérnou lemovou zdi

parkovaci stani
plocha feSena v ukonc€eni pfijezdové komunikace navrzené v jizni Casti pozemku.

feSeni planetéaria
novy objekt planetaria je feSen nastavbou objektu mechanické dilny

bezbarierové feSeni

bezbariérovy pfijezd na parkovaci plochu je feSenim splnén, pfekonani vySkového rozdilu
z parkovisté k vstupu do planetéria je nutné pocitat se zdviznym zafizenim (ploSina Sikmé
zdvize na schodisti nebo vytahova ploSina), bezbarierové je vnitfni feSeni v objektu planetaria;
bezbariérovy pfistup do vefejnych prostor hvézdarny je stavajici.

likvidace splaskovych vod

na misto stavajici jimky na vyvazeni u hvézdarny bude feSen kapacitnéjsi septik s drenazovym
perem pro zasakovani precisténé vody, do septiku bude vedena potrubni trasa z pfeerpavaci
jimky u objektu mechanické dilny a planetaria. Alternativou je umisténi nového septiku pro oba
objekty u jizni hranice pro svedeni spladkovych vod zjimky hvézdarny mechanické dilny a
planetaria gravitacné.




Varianta 3

pfijezd, vstup
novy hlavni vstup a pfijezd z u€elové komunikace v misté sou¢asného podruzného vjezdu k

objektu garaze; vstupu do objektu planetaria je veden pfimo ze zpevnéné plochy navazujici na
ucelovou méstskou komunikaci stejné jako plocha odstavnych stani.

parkovaci stani
plocha odstavnych stani je napojena pfimo na ucCelovou méstskou komunikaci, feSeni
predpoklada realizaci opérné stény namisto pfikrého svahovaniu vychodniho narozi hvézdarny

feSeni planetaria
novy objekt planetéria je osazen samostatné v navaznosti na vstupni plochu pfi vychodni hranici
pozemku

bezbarierové fedeni

bezbariérovy pfistup do objektu planetaria je pfimy znastupni plochy i od parkovani,
bezbarierove je vnitini feSeni v objektu planetaria; pro bezbarierové propojeni vstupu hvézdarny
a planetaria je navrzena rampa pfi nové fe$ené opérné zdi

likvidace splaskovych vod

na misto stavajici jimky na vyvazeni u hvézdarny bude feSen kapacitnéjsi septik s drenazovym
perem pro zasakovani precCisténé vody, do septiku budou gravitaCné sveden odpadni vody
z hvézdarny i planetaria

Varianta 4a

prijezd, vstup
hlavni vstup a pfijezd je stavajici z u€elové komunikace k nastupni plose hvézdarny

parkovaci stani
navrh feSi odstavna stani v ndvaznosti na stavajici pfijezdovy a pfistupovy pas za vstupni
branou hvézdarny

feSeni planetaria
novy objekt planetaria je feSen nastavbou objektu mechanické dilny

bezbarierové fedeni

v navaznosti na vstupni plochu hvézdarny je feSen propojovaci koridor pfi vychodnim narozi,
prekonani narozniho vyskového rozdilu cca 0,9m je uvazovano kratkym terénnim schodistém,
pro bezbarierové FfeSeni varianta pocita vtomto misté s Sikmou zdviznou ploSinou, chodnik
pokralujici ke vstupu do planetaria je jiz bezbariérovy; bezbarierové je vnitfni feSeni v objektu
planetaria

likvidace splaskovych vod

na misto stavajici jimky na vyvazeni u hvézdarny bude feSen kapacitnéjsi septik s drenazovym
perem pro zasakovani precisténé vody, do septiku bude vedena potrubni trasa z pfecerpavaci
jimky u objektu mechanické dilny a planetaria.




Varianta 4b

prijezd, vstup
hlavni vstup a pfijezd je stavajici z uCelové komunikace k nastupni plose hvézdarny

parkovaci stani

navrh fesSi odstavna stani rozdélené, 1 stani pro imobilni navstévniky je umisténo v navaznosti
na stavajici pfijezdovy a pfistupovy pas za vstupni branou hvézdarny, 2 stani jsou feSena
s vyuzitim stavajiciho najezdu ke garazovému objektu s nutnym rozsifenim zpevnéné plochy

feSeni planetaria
novy objekt planetaria je feSen nastavbou objektu mechanické dilny

bezbarierové fedeni

navrh rozsSifuje vstupni plochu hvézdarny o rampu pro bezbarierové pfekonani vyskového
rozdilu v naroznim koridoru, pfedpokladem je realizace opérné zdi v linii tohoto useku hranice
s méstskou uc€elovou komunikaci, chodnik pokraéujici od narozniho lomu ke vstupu do
planetéria je jiz bezbariérovy; bezbarierové je vnitini feSeni v objektu planetaria

likvidace splaskovych vod

na misto stavajici jimky na vyvazeni u hvézdarny bude feSen kapacitnéjsi septik s drenazovym
perem pro zasakovani precisténé vody, do septiku bude vedena potrubni trasa z pfecerpavaci
jimky u objektu mechanické dilny a planetaria.

Vyhodnoceni variant

Varianta ¢€.1 — uzivatelsky problémové body reseni :

— vznika druhy vefejny vstup do arealu

— bezbariérovy pfistup (chodnik + nauc¢na stezka) k planetariu traverzujici cely svah je velmi
dlouhy a vzhledem k zakonné vymezenym min. parametrdm (spady, Sifka, povrch..)
nakladové narocny, predpoklada pfili§ velky rozsah terénnich uprav,stavebnich zasahl a
zpevnénych ploch ve svahu

Varianta €.2 — uzivatelsky problémové body reSeni :

— najezdové napojeni nové komunikace vyzaduje realizaci casti zpevnéné plochy na
sousednim pozemku ve vlastnictvi mésta

— pfistup ze zpevnéné plochy odstavnych stani pfi (spodni hranici pozemku u vstupu do
mechanické dilny) do planetaria je pro vySkovy rozdil nutné feSit schodistém, pro
bezbariérovy nastup pro imobilni je nutné uvazovat se zdviznou ploSinou (sklopna Sikma,
vertikalni vytahova)

Varianta €.3 — uzivatelsky problémové body reseni :

— vznika druhy verfejny vstup do arealu

— samostatné osazeni novostavby planetaria navysuje nové zastavénou plochu pozemku a rusi
zamér soucasného vyuziti nékterych prostor objektu mechanické dilny spolu s uvazovanymi
stavebnimi Upravami, zUstava potifeba pocitat v blizkém vyhledu s naklady na rekonstrukci
ploché stfechy objektu a regulerni feSeni likvidace splaskovych vod .

Varianta ¢.4a — uzivatelsky problémové body reseni :

— cela nutna plocha odstavnych stani u vstupniho prostoru arealu se zahradni Upravou je
velkym zasahem s provozné a esteticky nepfiznivym dopadem

— bezbarierové pfekonani vyskového rozdilu narozniho propojeni vstupni plochy hvézdarny a
chodniku k planetariu je feSeno technickym zafizenim (zdviZznou Sikmou ploSinou)

Varianta €.4b — uzivatelsky problémové body reSeni :

— FeSeni je spojeno s realizaci opérné zdi v linii vstupniho pasu pozemku na hranici s méstskou
ucelovou komunikaci

Zavér, zduvodnéni

Pro kone¢né dopracovani studie byla zvolena varianta ¢.4b.

Realizace opérné zdi u vychodni hranice pozemku s u¢elovou méstskou komunikaci znamena
vétSi zasah ve vstupni Casti ale ve vyhledu je nutnym statickym zajiSténim plotové hrany a
svahu (Postupny vliv zatiZzeni se jiZz projevuje naklonénim plotové podezdivky).



Popis reSenych objektll, navrhovanych Uprav a prvkl

Objekt mechanické dilny

Stavebné technicky stav, predbézny staticky prazkum

V souCasné dobé je objekt mechanické dilny pracovistém s hlavni (nejprostornéjsi)
mistnosti vybavenou pro mensi zamecnické dilenské prace, mistnosti Cistého kancelarského
charakteru se 3 pracovnimi misty, prostorem socialniho vybaveni wc s pfedsifkou a
sprchovym boxem. Ostatni menSi mistnosti vyuZity jako skladové a pomocné manipulacni.
Vzhledem k nevyhodnému dispozi€nmu déleni, které je vysledkem puvodniho postupného
dostavovani, roz8ifovani a upravnejsou prostory objektu dost efektivné vyuZitelné a vyuzité.
Objekt je napojen na centralni zdroj tepla, a vodovod. Odkanalizovani odpadnich vod ze
socialniho zafizeni neni dofeSeno zplUsobem odpovidajicim souasnym pozadavkim.
V obdobi cca poslednich 15 let bylo provedeno zatepleni obvodového plasté objektu vyména
oken (osazena plastova okna s dvojskly). Sou€asny celkovy stavebni stav objektu nevykazuje
zasadni nebo podstatné zavady. Casové nejbliz§i pozadavky na opravy nebo rekonstrukéni
prace jsou pravdépodobné u ziviéného plasté a skladby ploché stfechy. Navrhovana nastavba
tento problém rusi. V ramci pfedbézného statického prizkumu bylo nutné zjistit material a tim i
prfedpoklad pevnosti obvodového a vnitiniho nosného zdiva pro moznost rozvrhu opérnych
bodl pro podkladni desku nastavby. Provedeno bylo 24 sondaznich vrtl. Stézejnich 16 sond
potvrdilo nosné zdivo z plnych cihel. Jediné doplnujici ztuzeni ocelovym sloupkem profilu
predbézny navrh prfedpoklada v mistnosti dilny u pilitku podporujiciho stropni | nosic, kde bylo
zZjisténo zdivo ve skladbé dutinovyvh pfickovek.

Bouraci prace a demontaze

V ramci pfipravy pro nastavbu bude odstranén stfedni plast a vSechny vrstvy skladby ploché
stfechy, vesSkeré klempiiské prvky, prvky hromosvodu, odvétravaci trouby a hlavice, anténni tyce.
Odbourany budou pasy atikového zdiva a stfe$ni pfesahova fimsa. Pro navrzené provozné dispozi¢ni
Upravy v objektu budou vybourany nékteré pfickové stény ( viz puadorys navrhového feseni) a rozebrana
Cast stropni konstrukce v mistnosti stavajiciho skladu, kde je feSeno schodisté do prostor nastavbového
objektu planetaria. Nutna bude také uprava u stavajiciho vychodniho vstupu do objektu dilny. Venkovni
schodisté bude vybourano a nové realizovano s posunem k zabezpeceni dostateéné podchodné vysky
podhledové hrany stropu nastavby.V zapadnim pruceli objektu bude jeden plvodné okenni otvor po
demontaZzi vyplné a odbourani parapetu osazen dvefmi k propojeni hlavniho dilenského prostoru na
venkovni terasovou plochu. Soucasti stavebnich zasahu je také oprava a Uprava této zpevnéné plochy,
kterd pfi jihozapadnim narozi budovy vlivem nezajisténého podlozi a nedokonené terénni upravy
klesa . Navrh zahrnuje nasypové doplnéni s kone¢nou upravou a ukoncéenim zpevnéné dlazbové
plochy. Terénni schodisté vychodniho nastupu do dilny (navazujici na chodnik od hvézdarny) bude
rozebrano a realizovano nové s posunem v puvodni trase, aby bylo dosazeno podchodné vysky pod
hranou nastavbového objektu planetaria.

Nové provozné dispozi¢ni a stavebni upravy

Navrhova uprava dispozi¢niho feSeni oddéluje ¢ast navazujici na prostory nastavby planetaria
(mistnost schodisté, délici chodba, mistnost zazemi lektora) od prostor dilny véetné mistnosti
socialniho zafizeni a technické mistnosti instalacnich napojeni a rozvodd tepelnych a vodovodnich.
Délici chodbu provoznich €asti za vstupem ze severniho priceli vymezuje nova pfiCkova sténa.
Chodba navazuje na mistnost puvodniho skladu, kde je feSen prostup a Uprava stropni konstrukce pro
vietenové schodisté do haly nastavby.

Objekt truhlarské dilny

Stavebné technicky stav, predbézny staticky prazkum

Dvoupodlazni objekt v zapadnim znaCné svazitém pasu pozemku byl v minulych letech
vyuzivan pro skladovani rizného nehodnotného materialu. Objekt je zdény, kryty pultovou stfechou
s nosnymi subtilnimi ocelovymi pfihradovymi vazniky. Stropni konstrukci mezi podlazimi tvofi betonova
deska. Objekt v souCasné dobé& neni napojen na elektrickou sit ani jiné technické sité. MenSi
samostatny prostor spodniho podlazi se vstupem ze zapadniho praceli je obtizné vyuzitelny pro Spatny
pFistup svahem i nizkou podchodnou vysku cca 200cm. Prazkum, zaméfeni, vyhotoveni dokumentace
objektu dokladuje moznost dalSiho vyuziti objektu pro skladovani, pfipadné pfilezitostné sezénni
pomocne dilenské Cinnosti. Pro toto vyuziti bude pocitano s nutnymi opravami a Upravami bez napojeni
na technické sité. Opravné stavebni prace budou zahrnovat vyménu stfeSniho krytu (nahrada dozitych
osinkocementovych vinitych desek), repasi nebo vyménu nékterych okennich vyplni, pfipadné zazdéni
nékterych otvorl, nutné opravy zdiva, omitek, betonovych podlah.

Pfedbézné byly staticky posouzeny subtilni ocelové pfihradové vazniky vynaSejici pultovou
stfechu. V ramci navrhu stavebnich uprav bude feSeno zesileni nékterych profill vazniki  a nova
krytina lehké stfechy. Soucasti propoctové kalkulace nakladu je i odhad nakladl na odstranéni objektu.
U této alternativy je nutno pocitat, Ze nakladové prevySi variantu nejnutnéjSich oprav a ponechani
objektu k uvedenému nenaroCnému vyuziti. Pro moznost pomocného skladového vyuziti prostoru
spodniho podlazi je vnavrhu pocitano s realizaci pfistupovych terénnich schodl stavebné
nejjednodussim zplsobem — trémcové stupné z odolného dfeva kotvené ocelovymi trny. Pro realizaci
téchto vnéjSich Uprav je nutno pcitat s odbouranim nadzemnich ¢asti narusenych betonovych blokl pfi
plotové hranici, které méli pravdépodobné slouzit jako zaklady pro plvodné zamyslenou pfistavbu
objektu.

Kontejnerovy objekt se stavebni podnozi a sklipkem

Stavebné technicky stav, predbézny staticky prazkum

Kontejnerovy objekt v sou¢asné dobeé jiz nevyuzivany je osazen na zdéné podnozi. Prostor pod
pudorysem kontejnerové burky zahloubeny pod uUroven terénu byl upraven jako klubovna s otevienym
krbem a propojen s mistnosti sklipku. Prostory nebyly dlouhou dobu uzivany. Z hlediska stavebné
technickych a hygienickych parametrd (nizka podchodna vyska, nedostateéné denni osvétleni a
provétrani, maly objem prostoru s otevienym topenistém) jsou k jakymkoliv pobytovym aktivitam
nepouzitelné a s jejich vyuzitim zadavatel ani nepocita. Kontejnerovy objekt bude demontovan a
odvezen, stavebni podnoZz odbourdana a kamenny sklipek zasypan a zazdén. K dalSimu vyuZiti pro
venkovni aktivity zUstava tedy pouze zatravnéna rovna plocha nasypového valu nad sklipkem, ktera
navazuje na kontejnerovy objekt. Na hrani¢ni opé&rné zidce bude, po odstranéni objektu vcetné
podnoze, osazeno zabradli a na zatravnéné ploSe realizovano jednoduché lavicové sezeni. Koncova
nejnizsi ¢ast vychodni kamenné zdi bude rozebrana a upravena, aby zlstal provozné i dojmové
dostate€ny odstup od nového objektu planetaria.

Nastavba objektu mechanické dilny — planetarium

Podstatnou Casti celkového zaméru rozvojovych uprav v arealu hvézdarny je rozSifeni nabidky
vefejnych popularné naucnych a vzdélavacich aktivit realizaci nového objektu s planetariem,
prednaskovou mistnosti, vystavnim prostorem, lektorskou mistnosti. Navrh feSi novy objekt nastavbou
a pfistavbou stavajici mechanické dilny. Vétsi ¢ast navrhovanych prostor je feSena nad pludorysem
dilny, mensi pfistavbovou Cast tvofi sal planetaria se stupriovité klesajici urovni podlahy hledisté.

Dispozi¢ni FfeSeni je transparentni, pfehledné a jednoduché pro navstévniky i personalni
obsluhu. Z centralni vstupni haly je pfimy vstup do lektorské mistnosti, kolem pultu prodeje vstupenek



také do salu planetaria a do prostor socialniho vybaveni (Satny s véSakovymi lavicemi i skfifikami pro
uschovu tasek, wc muzd, wc zen i wc pro imobilni navstévniky, uklidova mistnost). Vietenovym
schodistém je z haly pfistupna mistnost zazemi lektora a chodba k ostatnim prostoram spodniho
podlazi (mechanické dilny). Rezijni zazemi a pult v sale planetaria ma pfimy vstup z haly za prodejnim
mistem a zaroven sousedi s mistnosti servert a dal$i technickou mistnosti. Toto uspofadani umozruje
personalni obsluhu jednim pracovnikem. Navrh pocita s moznosti otevieni vstupni haly do prostoru
lektorské mistnosti posunem transparentni pfickové lehkeé stény pro vyuziti na vystavni Cinnost. Pro tyto
pFilezitosti je k uschové vybaveni je pfi lektorské mistnosti feSen maly sklad. Sal planetaria je feSen
s pevnou kapacitou 30 mist (kfesel), v pfipadé pocetnéjSi skupiny Skolnich déti Ize doplnit mobilni
polstafové sedaky pfed 1. Fadu (cca4 — 5). Pro imobilni navstévniky je pocitano se 2 — 3 misty na ploSe
na vstupni drovni u nejvy8Si — zadni fady. Pramér kopule — promitaci sféry je 8,1 m. V navrhu je
pocitano s projekéni kopuli s konstrukci z lehkych nosnikd ukotvenych do pevného prstence, ktera bude
ukotvena zavésy na nosné €asti stény a stropu stavby. Vnitfni projekéni plocha na bazi specialni textilie
je vypinana podtlakem vytvafenym mezi ni a obalkou kopule.

Zakladni koncept stavebné konstrukéniho FeSeni vychazi z principu lehké nastavby na plné
deskové platformé na stavajicim objektu. Platformu tvofi zelezobetonova deska nad pldorysem objektu
mechanické dilny s pokraCovanim stupnovité podnoze na zakladech navazujici €asti stavby. Vlastni
stavba je navrhovana v ramové dievéné konstrukci preklenuté lepenymi plnosténnymi nosniky na cely
hlavni rozpon. Obvodové sendviCové stény navrh pfedpoklada v oplasténi dfevénym obkladem.

Objem stavby €lenény na vy3Si ¢ast planetaria a niZSi s ostatnimi prostory sjednocuje Sikma linie
atiky. Atikova sténa v misté vySkového rozhrani Casti stavby tvofi zaroven kryti pro vzduchotechnickou
jednotku osazenou podle predpokladu navrhu na stfeSe. Pohledové je dosazeno pusobeni jednoduché
Cisté hmoty stavby osazené do svahu. Pro vyrazové odleheni, zatraktivnéni a zapojeni stavby v
pfirodnim prostfedi zahrady arealu je zvolen obklad dfevem. Ze sjednocené hlavni hmoty vystupuje
niz8i ¢ast uzkého zapadniho traktu mistnosti socialniho vybaveni a doplfikovych ucelovych prostor,
ktera je v architektonickém vyrazu zamérné odliSena plastém z tabuli dérovanych rastrovych plechu
»Tahokov“ navrzenych ve sjednocené pracelni ploSe i na fasadu dilny. Technicistni podoba zadni hmoty
navozuje dojem technické ¢asti pro hlavni objekt (,modul).

Technické vybaveni budovy kromé instalaci navazujicich (zdravotechnika, topeni) nové feSi
zafizeni vzduchotechniky — vétrani, vyménu a upravu vzduchu zejména pro prostory planetaria a
lektorské mistnosti. Systém PZTS (pozarné zabezp. tisfiovy systém) nebyl na Zadost objednatele
(investora )do feSeni zahrnut. Pocita se s pfenosem zafizeni z jiného objektu.

Upravy vnéjsich ploch — zahrada

e Upravy vstupni éasti arealu

Volba varianty koncepce FfeSeni rozvoje arealu se zachovanim stavajiciho hlavniho vstupu
predpoklada rozSifeni nastupni plochy s Upravami pro zajisténi mozného bezbariérového pfistupu a
vyuziti vSech prostor pro vefejnost stavajicich i nové navrhovanych (vyhl. €.398/2009 Sb.). Navrh feSi
realizaci opérné zdi pro rozSifeni plochy o rampu pro imobilni navstévniky a vyrovnavaci schody
k novému pfistupovému chodniku do navrhovaného objektu planetaria. Zaroven je za hlavnim vstupem
(i viezdem) aredlu feSeno odstavné stani pro imobilni navstévniky jako 1 ze 3 stani, které s navrhem
planetéria je nutno minimalné zajistit, navrhnout na pozemku stavebnika (povinnost a vypocet CSN 73
61 10). Dalsi 2 stani bez pozadavku na parametry bezbariérového feSeni jsou navrzeny na rozSifené
stavajici najezdové plose ke skladovému objektu (puvodni garaz) pfi severovychodnim okraji pozemku.

Opérna zed’ hranice vstupniho koridoru je nutna po statické zajiSténi svahu pod ucelovou
méstskou komunikaci na hranici pozemku. Soulasné vychyleni hrani¢ni plotové zidky ukazuje
vyhledovou nezbytnost tohoto zajisténi. Navrh pocita s technicky a ekonomicky realnou variantou
postupné realizace monolitickych Zelezobetonovych pfiénych opérnych Zeber a nasledné odkopavek
svahu a provadéni Zzelezobetonové opérné zdi a rampy.

Rampovy pas a vyrovnavaci schody navazuji na nové feSeny chodnik propojujici vstupni ¢ast
arealu a vstup do novéhho objektu planetaria.

Plocha odstavného stani pro imobilni navstévniky je feSena za vstupni a vjezdovou branou
arealu tak, aby splfiovala normové a zakonné parametry pro pfijezd a parkovani i Uvratové otoceni vozu
imobilniho navstévnika, ktery ma tak bezbarierové zpfistupnény prostory hvézdarny i nového planetaria.

e Zpevnéné plochy, chodniky

Chodnik ke vstupu do planetaria je veden s minimalnim spadem svahem za pfedpokladu
menSich terénnich dprav a dil€ich Usekl nizkych lemovych zidek. U nastupni plochy planetaria je
pocitano s vétsi terénni upravou — nasypem ukoncenym zjizni strany kamennou hrani¢ni zidkou
lemujici usek chodniku. Tento bezbariérovy chodnik je navrzen s krytem z monolitického betonu
s kartaCovanym povrchem.Nizké lemové zidky kamenné zdéné pfipadné do gabionovych koSu.

Naucna stezka + 5 instalacnich ploch — Na chodnik pfi nastupni ploSe se napojuje trasa
,haucné stezky“ vedena s malym spadem pfi objektu planetaria. Stezka je FfeSena v pfirodni podobé
jako zahradni chodni¢ek z plochych ,$lapaki“— nepravidelnych betonovych ker (desek) na zpusob
plochych kamenu. Na stezku navazuji mista zastaveni, kde budou instalovany nauéné prvky, pfistroje,
makety s moznosti obmén instalaci. Stezka je feSena pfirodné jako zahradni chodni¢ek ve skladbé
plochych kamennych nebo betonovych ,Slapakd“. Ostrivky zastaveni budou vymezeny plochami
eliptického pldorysu se Stérkovym povrchem a podkladem v ohrani¢eni zahradnim plastovym
obrubnikem. Naucna stezka je v koncovém useku sméfovana k pobytové travnaté terase ploSe -
puvodné u kontejnerového objektu, nad zruSenym sklipkem.

Plocha pro 2 odstavna stani osobnich vozu navstévnikl je v navrhu vyuzita a upravena
stavajici zpevnéna plocha, ktera slouzila jako najezdova od zadni (vychodni) brany k pavodni tu garazi
(dnes skladovy objekt). Stavajici plocha bude rozsifena . U plotové hranice bude nutné pro rozsifeni
realizovat opérnou zed.

e Oploceni arealu

Stavajici oploceni zahrnuje Casti plotovych linii s podezdivkou sloupky a vypletovymi dily a
zbyvajici jednoduché oploceni se sloupky bez podezdivky a draténym napinanym pletivem. 4asti
s podezdivkou jsou zachovalé a s Upravami pfesahujicimi b&Zznou udrzbu neni nutné pocitat. Useky
jednoduchého draténého oploceni v okrajovych €astech pozemku s hustymi porosty (vychodni, severni
a Cast zapadni hranice) jsoutémér dozité a v navrhu je pocitano s jejich nahradou novym jednoduchym
plotem s draténym pletivem poplastovanym. S novou €asti oploceni u plochy odstavnych stani jde o
rozsah 152 bm nového plotu.

Sadové upravy

Odborné koncepéni feSeni zahradnickych zasaht a uUprav s dlouhodobym vyhledem
predpoklada dendrologické zdokumentovani a vyhodnoceni stavajiciho stavu dfevin. Na tomto
podkladé pak zpracovani navrhu Uprav — probirek, kaceni, oSetfeni perspektivnich jedinct a skupin a
navrh novych vysadeb. Tato studie popisuje pouze ploSné zasahy do stavajici zelené zpusobené
navrhovanymi stavebnimi zésahy a terénnimi Upravami v&etné pfedbé&zného odhadu nékladu na
nejnutné&jsi zahradni Upravy po téchto stavebnich zménach.

Nakladani s odpadnimi vodami

Srazkové vody ze zpevnénych ploch a stfech mensich objektd v arealu jsou pfimo vsakovany do
terénu. V pfipadé objektu hvézdarny a objektu mechanické dilny jsou ze stfeSnich Zlabl odpadnimi
svody vedeny do podzemnich drenaznich tras a vsakovany ve svahovém pasu pfi jizni hranici
pozemku.

Splaskové vody ze socialniho zafizeni a kuchyriky v objektu hvézdarny jsou svedeny do



plastové jimky na vyvazeni (objem u cca5m®) osazené pfi severnim priceli. Jimka je vyvazena 2x az 3x
do roka.

Likvidace splaskovych vod z objektu mechanické dilny ma v souCasné dobé rfeSeni doCasné bez
moznosti dlouhodobého vyhledu. Vody jsou vedeny potrubni trasou cca15m do jimky z betonovych
skruzi osazené v tézko pfistupném svahovém pasu pfi zapadnim okraji pozemku v naletovém porostu.
Jimka funguje zjevné jako propustna, vyvazeni neni mozné. S navrhem nastavby a dalSich uprav je
feSena takeé likvidace splaskovych vod z celého objektu a sou€asné i hvézdarny.

Navrhované resSeni

MozZnosti, jak likvidovat splaskové odpadni vody, po pfedchozim projednani s mistnim odborem
Zivotniho prostfedi ve Vsetiné a s provozovatelem vefejné kanalizace — spole¢nosti Vodovody a
kanalizace Vsetin, a.s., jsou nasleduijici:

1/ splaskové vody odvadét do vefejné kanalizace

2/ odvéadét splaskové vody do jimky na vyvazeni

Vypocet mnozstvi produkce odpadnich vod

Dle podkladu zadatele zajiStuje provoz hvézdarny 5 zaméstnanct s 8hodinou pracovni dobou.
Predpoklada se, ze tydné hvézdarnu navstivi 120 navstévnikd (2 tydné x 60 navstévnik().
potfeba vody dle smérnych Cisel ro¢ni potfeby vody
1 osoba v kancelafské budové (WC, tepla voda) pfi praméru 250 prac.dnd/rok=14 m?rok

70 m®/rok
31,2 m*/rok

5 osob x 14 m®
Navstévnici hvézdarny: predpoklad vyuziti 52 tydna x 120 osob/ 5l

e Roéni spotieba vody 101,2 m*/rok

¢ Prumérna denni potieba vody 0,28 m®/den
e Max. denni spotieba vody 0,58 m*/den

(70 000/250+ 60x5 = 280+300 = 580 l/den)
¢ Max. mési€ni spotieba vody 10 m*/més

Bilance splaskovych vod
se odviji od spotfeby pitné vody

e Roéni produkce spl. vod 101,2 m*/rok

e Primérna denni produkce spl. vod 0,28 m*/den
¢ Max. denni produkce spl. vod 0,58 m*/den
¢ Max. mésiéni produkce spl. vod 10 m*/més

1. Odvadéni splaskovych vod do verejné kanalizace

Vzhledem ke konfiguraci terénu a vzdalenosti vefejné kanalizace bude nutné gravitané odvést
spl.OV z horni budovy hvézdarny pod budovu dilen (nové planetaria) kde by byla osazena Cerpaci
Sachta a z ni povede tlakova kanalizace nad areal hvézdarny, kde bude tlakova kanalizace ukon&ena
v revizni Sachté a od ni povede gravitatni kanalizace do nejbliz§iho mozného mista napojeni na
vefejnou kanalizaci.

Provozni naklady zahrnuji ob&asnou kontrolu ¢erpadla v &erpaci Sachté a platbu sto¢ného (cca
35 K&/m®, tj.cca 3,5 tis.K¢& za rok)

2. Odvadéni splaskovych vod do jimky na vyvazeni

Splaskové odpadni vody z horni budovy hvézdarny budou svedeny gravitatné do jimky na
vyvazeni, z dolni budovy nynéjSich dilen (nové planetaria) budou svedeny do Cerpaci Sachty a z ni
Cerpany do jimky na vyvazeni.

V sougasné dobé je pod budovou hvézdarny umisténa jimka o objemu 5 m® doporuéuiji zvétsit
objem na 10-12 m®, pfi vypoéteném mnozstvi spl.OV bude tato jimka naplnéna cca za 1 mésic, objem
cisternového vozu je cca 10 m®, tudiz se snizi Eetnost vyvazeni a poplatky za dopravu, které prevysuiji
vyznamné poplatek za ,stoéné”“ vy€erpanych OV.

Nevyhodou jsou vy$Si provozni naklady (poplatky za vyvazeni jimky, objem cisternového vozu
cca 10 m®, cena za jeden vyvoz cca 3 tis.K&, pfi mnozstvi OV cca 10 m® mésiéné je to cca 36 tis.Ké&
rocné).

Zavér
Z provozné ekonomického hlediska je vyhodnéjsi odvadét splaskové odpadni vody do
verejné kanalizace, ale vstupni investice tohoto feSeni je vyrazné vyssi.

Predpoklad dalSiho postupu pripravy stavby

Upravy objektu truhlaiské dilny

Nezbytné upravy pro navrhované dalSi vyuziti objektu maji charakter oprav a udrzovacich praci,
které nevyzaduji stavebni povoleni. Vzhledem ktomu Ze pfi opravé stfechy dojde k likvidaci
osinkocementové krytiny, ktera je nebezpecnym odpadem jde o udrzovaci prace vyzadujici ohlaseni (§
104 zakonac. 183/2006 Sb — Stavebni zékon). Po ohlaSeni praci budou realizovany .

Odstranéni stavby kontejnerového objektu a stavebni podnoze, zruseni
zemniho sklepa

Dokumentace skuteCného stavu objektu, ktera je soucasti studie bude vyuzita pro zadost o
souhlas s odstrannénim stavby s dalSimi nutnymi podklady (stanoviska spravcu siti + ozp). Po udéleni
souhlasu bude mozZno bourani provést.



Nové navrhované stavebni objekty a upravy

1) Na podkladé studie bude zpracovana projektova dokumentace pro uzemni fizeni — DUR
(vyhl.€.499/2006 Sb. ve znéni pozdé&jSich prFedpisl, pfiloha €.1) zahrnujici veSkeré nové feSené
stavebni objekty a upravy a technologické celky (stavebni Upravy obj. mechanické dilny a nastavba
planetaria v€etné technologického souboru planetaria, zpevnéné plochy, opérné zidky a stavebné
architektonické prvky, splaskova kanalizace, venkovni osvétleni, sadové upravy). Dokumentace
s ostatnimi nutnymi podklady a doklady bude pfilozena k zadosti o uzemni rozhodnuti.

2) Na podkladé DUR a podminek uzemniho rozhodnuti bude zpracovan dalsi stupenh dokumentace
pro stavebni povoleni — DSP (vyhl.€.499/2006 Sb. ve znéni pozdg&jSich predpisu, pfiloha ¢.12)
zahrnujici nové feSené stavebni objekty a upravy a technologické celky, které vyzaduji stavebni
povoleni (stavebni Upravy obj. mechanické dilny a nastavba planetaria v€etné technologického
souboru planetaria) . Dokumentace s ostatnimi nutnymi podklady a doklady bude pfiloZzena k Zadosti o
stavebni povoleni.

Pozn.: Pfed zadanim praci na DUR bude s pfisluSnym stavebnim Gfadem provéfena moznost
postupu v jednom spravnim (spole¢ném) fFizeni. V pfipadé projednavani ve spole¢ném fizeni —
spole¢né uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni bude pro zadost vypracovana dokumentace

pro spolecné povoleni (vyhl.€.499/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu, pfiloha &.8)

3) Na podkladé DSP, se zapracovanim pozadavkl a podminek stavebniho povoleni bude
vypracovana dokumentace pro provadéni stavby — DPS (vyhl.€.499/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisu, pfiloha €.13) v€etné polozkového soupisu praci, dodavek a sluzeb (kompletni dokumentace
pro vybér zhotovitele.
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Stavajici budova hvézdarny

Stavajici budova mechanické dilny s dil€imi stavebnimi upravami

Stavajici budova tzv. truhlarské dilny - oprava stiechy a dalSi
udrZovaci prace

Stavajici budova garaze - bez Uprav

Odstranéna kontejnerova nadstavba vcetné spodni zdéné klubovny

Nadstavba planetaria

Upravené zpevnéné vstupni plochy s odstavnym stanim pro invalidu
- zamkova betonova dlazba - obdélnik 10x20x8 cm, Seda

Rampa ve sklonu 1:16 tvofici konstrukcni celek s opémou zdi
- zabradlova zed v pohledovém hladkém betonu - svétle Sedém odstinu
-vodorovny povrch ¢esany beton

Pristupovy chodnik v max. sklonu 1:16 - povrch éesany beton
- zabradlova zed v pohledovém hladkém betonu - svétle Sedém odstinu
- niz8i opérna zidka pro sezeni do max. vySky 450 mm

Upravena zpevnéna plocha s odstavnym stanim pro navstévniky
s kapacitou pro 2 osobni vozidla
- CasteCné opravky a doplnéni Zivicného krytu

Venkovni pobytova plocha

- nadstavené kamenné zabradli navazuje na pudorys vnéjsi zdi sklipku
-prostory sklipku budou zasypany

-volné uloZeny mobiliai (5 ks laviCek dI. 1,8 m)

Naucna stezka - zpevnéné Stérkové plochy jako platformy pro
osazeni venkovnich exponatl

- stezka z betonovych Slapaki vedouci k venkovni pobytové plose

Nové betonové venkovni schodisté s opérkami

Nova vjezdova brana a branka
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STAVAJICI OBJEKTY

UPRAVOVANE ZPEVNENE PLOCHY

BETONOVE PLOCHY PRO PESI

ZPEVNENA PLOCHA
S ZIVYCNYM KRYTEM

NAVRHOVE PLOCHY VYSADBY NiZKE
ZELENE A POPINAVYCH ROSTLIN

NAVRHOVE TERENNI UPRAVY - HRANY SVAHOVAN|

STAVAJICI ZACHOVANA ZELEN

SPLASKOVA KANALIZACE - VYTLAK
SPLASKOVA KANALIZACE - VYTLAK

PRECERPAVACI SACHTA
REVIZNi SACHTA

VODOVOD

SPLASKOVA KANALIZACE
HORKOVOD

SDELOVACI SITE

EL. SILOVE VEDENI NN, NADZEMNi
EL. SILOVE VEDENI NN, PODZEMNI
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ROZVOJ AREALU HVEZDARNY VSETIN
propocet nakladli na realizaci stavby

objekt truhlaiské dilny — nezbytné opravy a stavebni Gpravy k
dalsSimu vyuziti

opravy stfechy (vyména plasté, ztuzeni vaznik(, natér)

dil¢i opravy vnitini (lokalné omitky,podlahy,vymalba, opravy oken,
zarubni dvefi, natéry)

dil¢i dravy vnéjsi (nové terénni schody, odbuorani ¢asti beton zemniho
bloku,dil¢i opravy obvodového plasté objektu)

kontejnerovy objekt se stavebni podnoizi a sklipkem

odpojeni, vyzvednuti, odvoz kontejnerovéo objektu

demolice stavby podnoZe (veskeré konstrukce vrchni i spodni stavby po
vnitfni — opérnou sténu)

odvoz suti a ulozenina skladku + poplatek za skladku

vnéjsi Upravy opérné stény ( v€etné zazdéni otvoru do sklipku) a
plochy po bourani

odbourdni nizké koncové ¢asti kamenné opérné zdi (+ zacisténi
ukonceni)

realizace zabradlové zidky (kdmen) na opérnych zdech

venkovni sezeni ( pevné staciondrni lavice — dfevo)

Upravy vstupni ¢asti aredlu

opérnd zed’

vykopové a pfipravné prace (postupné vykopy pro vyztuzna Zebra a
vlastni opérnou zed, rozebrani kamennézidky)

postupna realizace opérné Zelezobetonové zdi (vyztuzna Zebra, opérna
zed)

Zelezobeton rampa + vyrovndvaci schody

Zelezobeton rampa + vyrovnavaci schody

zabradli

zpevnéné plochy vstupni casti aredlu

Uprava a ptedlazba stdvajici zpev. plochy

nova cat ( rozsiteni nastupni plochy)

odstavné stani pro imobilni navstévniky (+ rozsifeni vjezdu)
nova vjezdovd brdna

nkovni osvétleni (orientacni — parkova svitidla nizka sloupkova u
vstupu + body nebo pasky v zidkach)

30 000

35000

40 000
105 000

20 000

67 000
15 000

10 000

5000
35000
24 000

176 000

55 000

321 000
376 000

148 000
25000
173 000

35000
45 000
82 000
100 000

120 000
382 000



chodnik ke vstupu do planetadria

vlastni chodnik (kryt z monolitickéhobetonu s kartacovanym povrchem,
obruby plastové nebo plechové pasy)

nizka lemova zidka kamenna (gabiony)

opérna Zelezobetonova zed + zabradlovy pas + terénni Upravy

naucna stezka

chodnik z betonovych slapak

5 mist zastaveni (zpevnéné stérkové plochy s obrubami z plechovych
nebo plastovych past)

plocha pro 2 odstavna stani

opérnd zed ( Zelezobetonova zed' pro rozsifeni stavajici zpevnéné
plochy)

zpevnénad plocha (rozsifeni a Uprava stavajici — zivicny kryt)

oploceni
plot 1,8m bez podezdivky —draténé pletivo poplastované (v ¢astech k
obnové —100% pletiva + 75% sloupky)

objekt mechanické dilny
bouraci prace, demontaze
nové Upravy

Planetdrium — ndastavba a pfistavba dilny
zemni prace

zaklady

svislé nosné konstrukce

vodorovné konstrukce

izolace proti vodé

izolace tepelné+akustické

povlakové stfesni kryty

obvodovy plast

podlahy

Upravy povrchu

zamecnické konstrukce

truhldrské konstrukce

klempirské konstrukce

zdravotechnické instalace + vzduchotechnika
instalace ustredniho vytdpéni

instalace silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

92 000
27 000
96 000
215 000

17 000

18 000
35000

78 000
96 000
174 000

245 000

52 000
74 000
126 000

275000
305 000
1350000
1145000
160 000
290 000
165 000
690 000
425 000
490 000
605 000
710000
95 000
520000
365 000
510000
8100 000



Sadové upravy

odstranéni kifovin a mensich strom (odklizeni, odvoz — v plochach

stavebnich zédsahu véetné linii vymény oploceni 400m2) 46 000

kaceni stromd priim.kmene do 300mm (predpoklad 20ks, véetné

frézovani parezll, odvoz, uklid) 13 000

zatravnéni (plochy po stavebnich zasazich — ptiprava, osev, hnojeni,

zélivka,1.pokos 300m°) 75 000

vysadba kefd ( Upravy po stavebnich zasazich u vstupni ¢asti, opérnych

zdi, zpevnénych ploch 150m°) 45 000

vysadba trvalek ( Upravy po stavebnich zasazich u vstupni ¢asti,

opérnych zdi, zpevnénych ploch 100m?) 47 000
226 000

Planetarium — technologicka ¢ast, vnitfni vybaveni
projekéni kopule (8m projekéni kopule na textilni bazi s technologii
podtlaku, extra ticha odtahova turbina, nosny prstenec Flat DUO

TRUSS, mechanika zavéseni kopule) 950 000
osvétleni projekéni kopule (4x LED RGB reflektor,4x drzdk svétla,
ovladaci pult osvétleni, DMX merger, DMX kabeldz 28 400

Master Unit (vykonny produk¢ni laptop,5.1/7.1 audio karta,USB/DMX
konverter, 22" stmivatelny LCD monitor,klavesnice/mys,SkyExplorer
Education Studio Software)

SkyExplorer 4 Education Studio Server (2 x image Generator
Barebone, sitovySwitch 8 portd, napajeci ethernetova kabelaz, 2x
SkyExplorer 4 Education Server)

4K Proection Systém (2x Fish-eye Lens,2x drzak projektoru, 2x 4K
lasserovy projektor SONY VPL - VW760ES)

autokalibracni systém projekcniho systému (kamera pro
autokalibraci, objektiv kamery, stativ pro kameru, laserové znacky,

autokalibracni manager sofware s licencipro 2 kanaly) 1980 000
5.1 audio systém ( vlastni systém podle specifikaci dodavatele
technologie ) 0

sluzby (balné a obaly, doprava, clo, poplatky, manipulace, projektova

studie a management, instalace, nastaveni, sefizeni, Skoleni obsluhy

planetaria, 3x zalozni disky 2TB, 2x 12 mésicl zaruka na dily a praci, 2x

12 meésicl Hotline v pracovnich dnech, 2 x 12 mésicl vzdalena sprava a

Udrzba, 2 x softwarovy update) 480 000

porady pro planetarium — anglicky/Cesky dabing (4x 4 Seasonal Shows-

Cesky, Solar Systems Adventure- ¢esky, Loosing the dark-Cesky, New

Horizons a Little Planet, Journey to the Centre of the Milky Way,

Neuvéfitelné slunce - Cesky, Solar Quest, Flight to the Moon: LRO and

LCROSS,Dark, Two Small Pieces of Glass, Rostta, Cosmic Rays, The Solar

System 2015-Cesky, IBEX: Search for the Edge of the Solar System, From

Earth ti the Universe - ¢esky, Distant Worlds — Alien Life ? ) 75 000

polohovaci kiesla hledisté (30 ks) 150 000
3 663 400



likvidace odpadnich (splaskovych) vod

gravitaéni kanalizace z PVC DN 150 mm, dI.80 m, v zatravnéni hl.cca 1
m, Sife vykopu 0,8 m...2600,- K¢/bm

gravitacni kanalizace z PVC DN 150 mm, dI.56 m, v asfaltu hl.cca 1,2 m,
Sife vykopu 0,8 m...5800,- K¢/bm

Cerpaci Sachta

vytlak kanalizace z PE DN 40 mm, dI.60 m, v zatravnéni hl.cca 1 m, Sife
vykopu 0,6 m...1500,- K¢/bm

revizni Sachta DN 400 mm, 3 ks

inventar (vybaveni lektorské mistnosti, kancelafe lektorti)

prvky naucné stezky (model slunecni soustavy, slunecni hodiny,
kamera obscura ...)

soucet — cena bez DPH
DPH 21%
soucet — cena vcetné DPH

cena projektovych praci a inZenyrskych ¢innosti (véetné AD, TDI)
vsech vykonovych fazi projetové pripravy a provadéni stavby po vydani
kolaudacniho souhlasu (rozhodnuti) — cena bez DPH

DPH 21%

PCaIC - véetné DPH

208 000

325000
60 000

90 000
45 000
728 000

200 000

150 000

15 074 400
3165624

18 240 024

897 090
188 389
1085479

19325503
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