Jan Marek

Od: Romana Kasparova [romana.kasparova@seznam.cz]
Odeslano: pondéli 4. kvétna 2020 9:06

Komu: Jan Marek

Predmét: RE: LeSna-kanalizace

Dobré rano pane Marku,
dékuji za zaslany email, k Vasim dotaziim:

1/ ohledn¢ vyvazeni kalt

udrzba septiku spocivéa pouze v odstranovani zachyceného kalu. Ten je potieba ze septiku vyvézt, pokud jeho
vrstva v prvni komote dosdhne 1/3 uzitecné vysky nadrze, idedln€ jednou za rok. Kal je tfeba odsat ze vSech tii
komor. Na dn€ musi zlstat minimalni vrstva kalu cca 15 cm jako ockovaci kal. Poté se septik doplni vodou do
vyse odtokového potrubi.

2/ zivotnost zemniho filtru - vyrobce uvadi cca 10 let (za septikem spi§ mén¢), jedna se o funkénost té Stérkové
naplnég, "plastova" bedna se pfi ruéni vymeéné stérkové naplné neznici.

Stérkova naplii se po nékolika tydnech pouzivani obsadi mikroorganismy, které se "zivi" zbytkovym
zneCiSténim ve vodé ptitékajici ze septiku, Casem ale dojde ve §térku k narustu "fas", k tvorbé slizu, ktery
zpusobi nepriichodnost vody filtrem a voda bude bez ¢isténi odtékat pryc.

pro obnovu naplné je tteba ud¢€lat sobotni brigadu, kdy se odkope horni vrstva zeminy, sundé se folie a
geotextilie, demontuji se horni rozvodné trubky a lopatou se $térk vybere do kolecek a odveze. Poté se filtr
vyplachne a znovu naplni $térkem, smontuji se trubky, filtr se ptekryje geotextilii a f6lii a zasype hlinou a
zatravni

3/ filtrace srazkovych vod - mate pravdu, do situace jsem doplnila jednu filtra¢ni Sachtu na pfivodu kanalizace z
parku a pak by mély mit vS§echny dest'ové svislé svody lapace stfesnich splavenin a do tfetice miZzeme umistit
jesté mechanicky samocistici filtr pfimo na pfitoku v nadrzi

Lapaé stieSnich splavenin — lapace stfe$nich splavenin se pouZivaji pro zachyceni tlomk krytiny, pisku,
mechu apod., splavenych dest'ovou vodou ze stfech. K tomuto uc¢elu jsou uvnitf opatfeny vyjimatelnym kosem.
Osazuji se v urovni terénu na vnéjSich destovych odpadech. U destovych odpadnich potrubi vedenych uvnitt
budovy je jejich instalace zakézana, protoZe pfi ucpani by mohly byt pfic¢inou vyplaveni mistnosti. Aby byly
lapace stesnich splavenin stale funk¢ni, musi se pravidelné ¢istit — nejméné dvakrat rocné, 1épe vsak po
kazdém vétsim desti. V minulosti se pouzivaly lapace litinové, v soucastné dobé se jedna o vyrobky z plastti.

V patek a v sobotu jsem jest¢ na zdmku byla a doméfila jsem si nékteré vysky a polohy stromt atd.
V parku bylo hodné navstévnikd, je ted’ na jate moc pekny..
Pokusim se to uz dnes dokoncit a poslat komplet.

Romana Kasparova

---------- Pavodni e-mail ----------
Od: Jan Marek <marek@muzeumvalassko.cz>
Komu: 'Romana Kasparova' <romana.kasparova@seznam.cz>
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Datum: 1. 5. 2020 8:52:07

Predmét: RE: LeSna-kanalizace

Dobry den pani Kasparova,

mam néjaké dotazy a ndvrhy k dopInéni. Néco je v komentafich v technické zpravé.

Dale mé zajima, bude néjaky filtr, ktery zajisti snizeni necistot (vétsich objektd) pred
zasobnikem destové vody? Prece jen jsme v parku a voda ze stfech a ryn sebou do svodi

privadi listi a vétvicky.

S pozdravem

Jan Marek

Ing. Jan Marek
Vedouci provozniho oddéleni, referent ochrany osobnich udaju

Muzeum regionu Valassko, pfispévkova organizace

From: Ing. jifi Trezner [mailto:trezner@muzeumvalassko.cz]
Sent: Thursday, April 30, 2020 11:56 AM

To: Jan Marek

Subject: Fwd: LeSna-kanalizace

Posilam tu Kasparovou.

Trezner

Predmét:Lesna-kanalizace
Datum:Thu, 30 Apr 2020 11:27:37 +0200 (CEST)
Od:Romana KaSparova <romana.kasparova@seznam.cz>
Komu:trezner@muzeumvalassko.cz

Zdravim Vs pane Treznere,

pfipravila jsem alesponi ¢ast dokumentace, kdyby jste méli s panem Markem ¢as na to mrknout.


mailto:trezner@muzeumvalassko.cz

Dopiluju to o prodlouZzeném vikendu. Omlouvam se za zpozdéni...

Romana Kasparova





