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Lesna : Likvidace splaskovych a destovych vod z hospoda¥ské budovy
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Prehledna situace zdjmového uzemi
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8] .c.1003 V1 vrtana sonda provedeni misté navrzeného vsakovaciho zafezu ¢. 1 (15.5.2020)
Sl w=. predpoklidany smér proudéni podzemni vod

Muzea regionu Valassko, p.o., Horni namésti 2, 755 01 Vsetin

LeSna : Likvidace splaskovych a deSt'ovych vod z hospodarské budovy
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Koordinaéni situace hospodarské budovy, septiku, zemniho filtru, akumulaéni jimky
destovych vod, obou vsakovacich zafezi se zikresem provedené vrtané sondy V1
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1. Pohled na hospodéfskou budovu, vsakovaci zatezy €.1 a ¢.2 budou situované

|
Fotodokumentace r|
|
spadové pted objektem hospodatské budovy (pohled od jihozapadu) j

2. Vyvrt zeminy z vrtané sondy V1 realizované v misté navrZzeného vsakovaciho zatezu €.1
- vyvrt je do hloubky 0,7 m tvofen navazkami razu jila Stérkovitych se stavebni suti,
v hloubce 0,7-2,0 m zastiZeny jily prachovité, siln€ pis€ité, hné¢d¢ s rezavymi polohami
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