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Na za&klad¢ objednavky projektanta byl zpracovan projekt vegetacnich Uprav v okoli
Kostelasv. Trojice ve Vaasském Mezifici.
Nedilnou soucésti ndvrhu jsou také sadoveé Upravy. Névrh sadovych Uprav navazuje na
provedeny dendrologicky prazkum (priloha dokumentace (DUR + DSP) — ptiloha ¢. E.3).
Vykresy prejimaji oznaceni a cislovéani dievin z dendrol ogického hodnoceni.

ZHODNOCENI SOUCASNEHO STAVU VEGETACE

Na zé&kladé provedeného dendrol ogického prazkumu (zéti 2019, Ing. Kovér) bylo
vyhodnoceno, Ze v ieSeném Uzemi se nachazi stromy prevézné primérného stavu. Velkeé
procento vSak tvori dieviny neperspektivni. Objekt se aktuané nachazi ve stadiu rozpadu.
Na dievinéch nebyla provadéna pribézna péce. Nastupujici generace dievin byla pii
vysadbéach volena z druhtt nevhodnych pro dany objekt nebo vznikala z néleta.

Na zé&kladé dendrologického posouzeni bylo pro 10 ks dievin jiz vydano zavazné
stanovisko mestského Uradu schvalujici kaceni z hlediska pamétkove ochrany ana 14 ks
dievin bylo schvaeno oSetieni.

Béhem projednavani navrhu bylo navrzeno dalSich 19 ks dievin k odstranéni
z kompozi¢nich duvoda. Jedna se zejmeéna o dieviny nevhodného druhoveého slozeni
(Thuja,...) adieviny, u niz by poskozeni navrZzenou stavbou bylo tak vyrazné, Ze je vhodnéjsi
pristoupit k odstranéni. Naopak u jedné dieviny (¢.39) bylo pristoupeno z docasnému
zachovani. NadalSich 6 ks dievin je navrZzeno oSetreni.
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Tabulka difevin navrzenych ke kaceni
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S | 2 |Picea abies 24 9 56 | 176 |KPS
S | 4 |Betula pendula "Youngii’ 25 | 35 8 25 KS
S | 5 |Crataegus monogyna 3,5 5 10 31 | KS
S | 6 |Malus sp. 35|55 | 14 44 | KS
S | 7 |Fraxinus excelsior ‘Pendula 2,5 3 7 22 | KS
S | 8 | Thuja occidentalis "Malonyana’ 7 06 | 12 38 | KS
S | 9 |Fraxinus excelsior 17 12 | 65 | 204 |KPS
S | 11 | Thuja occidentalis “Malonyana’ 6 0,6 | 10 31 | KS
S | 12 | Thuja occidentalis "Malonyana” | 6,3 | 0,7 | 12 38 | KS
S | 13 | Prunus persica 3 3 3 9 KS
S | 16 | Robinia pseudoacacia 23 | 10 | 89 | 279 |KPS
S | 17 | Fraxinus excelsior 26 | 14 | 97 | 305 |KPS
S | 18 | Crataegus monogyna 5 5 10 31 | KS
S |19 | Prunus avium 18 8 23 72 | KPS
S | 23 | Robinia pseudoacacia 7 4 10 31 | KS
S | 31 | Prunus avium 13 6 22 69 | KPS
S | 37 | Thuja occidentalis "Malonyana” | 9 25 | 22 69 | KS
S | 38 | Thuja occidentalis “Malonyana’ 9 2 22 69 | KS
S | 40 | Thuja occidentalis "Malonyana” | 9 2 22 69 | KS
S | 41 | Thuja occidentalis “Malonyana’ 9 2 22 69 | KS
S | 42 | Salix alba 7 5 47 | 148 | KS
S | 44 | Thuja occidentalis “Malonyana’ 9 1 12 38 | KS
S | 45 | Thuja occidentalis "Malonyana” | 9 1 10 31 | KS
S | 48 | Robinia pseudoacacia 15 | 10 | 37 | 116 |KPS
S | 49 | Robinia pseudoacacia 17 12 | 83 | 261 |KPS
S | 50 | Robinia pseudoacacia 18 | 16 | 88 | 279 |KPS
S | 51 | Robinia pseudoacacia 14 7 19 60 | KS
S | 53 | Ulmus laevis 17 8 34 | 107 |KPS

Pozn.: Cislovani avybrana data prevzata z dendrologického posouzeni (Kovar, zét 2019)
Pouzité zkratky: KS— kéceni smérové

KPS — kaceni postupné

Dievina ¢. 39 — Salix alba, byla v prabéhu projednani ponechana k doziti s navrzenym

redukeénim fezem a néslednym pravidelnym oSetrovanim fezem na hlavu.
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Tabulka néletovych di‘evin
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N | 1 |Robinia pseudoaccacia 3 | Odstranéni
N | 2 |Robinia pseudoaccacia 50 | Odstranéni
Robinia pseudoaccacia, Prunus avium,
N | 3 |Acer platanoides, Acer pseudoplatanus | 63 | Odstranéni

Pozn.: Cislovani avybrana data prevzata z dendrologického posouzeni (Kovar, zét 2019)

Tabulka skupin stromii

D —
o g S 'CC:: >§ >§
>| s S| o S ®
— o c
Z O
cca 11 ks drevin k ponechani, moznost
SS | 1 |Prunus padus, Crataegus monogyna 15 | zmlazeni ¢i redukci pri instalaci sochy
Pozn.: Cislovani avybrana data prevzata z dendrologického posouzeni (Kovar, zai 2019)

Tabulka ke a kerfovych skupin
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SK | 1 |Ligustrum vulgare 22

K | 2 |Forsythiax intermedia odstranit - kolize se stavbou

SK | 3 |Forsythia x media, Ribes alpinum 15 | probirka, ponechani dle rozsahu stavby

K | 4 |Taxus baccata ponechani s moZznosti zmlazeni
odstranéni lisky a redukce vymladkd

SK | 5 | Syringa vulgaris, Corylus avellana 20 | Sefiku s ponechanim 1-2 ks Seriku

K | 6 |Rosasp. odstranit - kolize se stavbou
odstranéni Ribes, ponechani tisu s
moznosti zmlazeni ¢i redukce u

SK | 7 | Taxus baccata, Ribes alpinum 22 | navrzenych lavicek

SK | 8 |Spiraea x bumalda 15 |odstranéni

SK | 9 |Pinus mugo, Corylus avellana 3 |odstranéni

K | 10 | Buxus sempervirens odstranit - napaden Skadci
ponechat s moznosti zmlazeni ¢i
odstranéni vymladkd pfi provadéni

SK | 11 | Syringa vulgaris 8 |svahovani

Pozn.: Cislovani avybrana data prevzata z dendrol ogického posouzeni (Kovar, zai 2019)
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Pi‘ehledova tabulka navr Zeného kaceni a probirek

Vegetaeni prvek celkem
Stromy ke kaceni (do 80cm) 19 ks
Stromy ke kaceni (nad 80cm) ks
Nalety d¥evin k odstranéni 116 m?
Ketové skupiny k odstranéni 18 m*
Kere solitérni k odstranéni 3 ks
Kerové skupiny - probirky 57 m2

TECHNOLOGIE ZALOZENI A UDRZBY VEGETACNICH PRVKU

Casova posl oupnost praci

1.) Prizkum stavenisté a vytyceni inZzenyrskych siti
2.) Kéceni dievin a péstebni oSetieni dievin

3.) Ochrana stavgjicich dievin v okoli stavby — |.etapa

4.) Zbudovani broukoviste

Prizkum stavenisté a vytyéeni inzenyrskych siti

by m¢l dodavatel sadovych Uprav proveést jesté pied jeho pievzetim, nejlépe jesté pied
uzavienim smlouvy o dilo, aby mohly byt ocenény vSechny vicepréce, které nemohly byt

v projektové dokumentaci jednoznacné specifikovany.

V kontextu s aktudlnim stavem lokality po rekonstrukci kostela je tieba zjistit predevsim tyto

skutecnosti :

stupen devastace pudy na plochach urcenych pro ozelenéni, a to i na plochach zatizeni
staveni&té, protoze jgjich rekultivace bude obtiznéjsi a drazsi

kontrola kvality pidy deponované pro nasledné ohumusovani, zeména jgi znecisténi
stavebnimi odpady aj€ji zapleveleni

vizuani kontrola podkladnich vrstev pro nasledné ohumusovéni, zeména jgjich
mechanické nebo chemické devastace stavebni cinnosti, piipadné vykopani sond a odbér
vzorka pro ptidoznal ecky rozbor

mnozstvi odpadt a rozsah ploch, které jsou jimi devastovany. Budou-li v prabéhu praci
spojenych srealizaci sadovych Uprav nalezeny staré z&klady, loze, navazky, odpady apod.,
které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci nebo nekvalitné odklizené pozustatky

soucasné stavebni ¢innosti, budou tyto posuzovany jako nezapsané skutec¢nosti.
uréeni zdroje vody pro zalivku vysadeb

Probéhne vytyceni inzenyrskych siti.

Pokud pri prazkumech stavenisté ¢i zahgeni vykopovych praci dojde k nalezu odpadi,
stavebnich zbytka, nepropustného podloZi,... bude nutna vymeéna pudy v SirSim okoli

navrzeneé dieviny.
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K aceni drevin a péstebni oSetreni drevin

K &ceni direvin bude provedeno v souladu se standardy AOPK — kéceni stromt (SPPK

A02 005:2018). Po kaceni dievin budou odstranény parezy frézovanim.

Po kéceni budou nékteré kmeny oznaceny a presunuty pro stavbu broukovisté do
severovychodni ¢asti feSeného Uzemi a ostatni kmeny budou odvezeny. V étve budou
Stepkovany a ¢ast Stépky mize byt vyuZzita na prosypani kment broukovisté, nadbytek bude
odvezen na skladku biol ogického odpadu.

OS&etieni ditevin je navrzeno dle aktudniho stavu dievin na podzim 2019 ajare 2020. Objekt
se aktualn¢é nachézi ve stédiu rozpadu. Na dievinach nebyla provadéna priubézna péce.
Navrzen je redukeni fez a zdravotni fez sinstalaci dynamickych vazeb. DileZité je zegména
odstranéni velkého mnozstvi jmeli v korunéch dievin.

PoZadavky na kvalifikaci dodavatele arboristickych praci
Dodavatel arboristickych praci bude drzitelem certifikace CCA — ¢esky certifikovany arborista
(stromolezec, technik arborista,...) nebo ETW — certifikovany evropsky arborista.

Postupovat dle standarda AOPK (zdroj : www.nature.cz)

AOPK - SPPK A01 001 Hodnoceni stavu stromi

AOPK - SPPK A01 002 Ochrana dievin pii stavebni ¢innosti

AOPK — SPPK A02 002 Rez stromii

AOPK - SPPK A02 004 Bezpecnostni vazby a ostatni stabilizacni systémy
AOPK - SPPK A02 005 Kaceni stromi

AOPK - SPPK A02 009 Speciani zasahy na stromech

Termin o3etieni odpovida typu navrZzeného rezu (redukeni Fezy mimo vegetacni obdobi,
zdravotni fezy ve vegetaénim obdobi). Pri provéadeéni feza bude zohlednéno hnizdéni ptactva a
vyvédéni mlad’at — v tomto obdobi nebudou rezy provadény.

Tabulka difevin navrzenych k oSetireni

E £ E 5 82
c| E| 2| 2| § g 2%
o | s S| §| 2| s £ °| 8
> | e 8| | S| = = E| 89
TS| g 38| B 8| g2
= = é § £e
S | 1 |Fraxinus excelsior 22 14 | 87 273 Rz V
S | 3 |Tiliacordata 33 | 16 | 90 | 283 RR
S | 10 | Fraxinus excelsior 17 | 10 | 44 | 138 RZ
S | 14 | Prunus avium 7 7 22 69 RZ
S | 15 | Fraxinus excelsior 26 | 14 | 72 | 226 RZ
S | 20 | Tilia cordata 23 | 12 | 88 | 276 RR
S | 21 | Tilia cordata 23 | 15 | 79 | 248 RR
S | 24 | Acer platanoides 20 | 18 | 87 | 273 RZ
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S | 26 | Tilia cordata 24 | 16 | 69 | 217 RZ
S | 27 |Tilia cordata 24 | 12 | 102 | 320 RR
S | 28 | Tilia cordata 22 | 12 | 76 | 239 RR
S | 32 |Tilia cordata 20 | 14 | 90 | 283 RR
S | 33 | Tilia cordata 18 | 10 | 62 | 195 RR
S | 34 |Tilia cordata 20 | 14 | 98 | 308 RR
S | 35 | Fraxinus exclesior 27 | 18 | 128 | 402 RR V
S | 36 | Tilia cordata 18 8 32 | 100 RZ
S | 39 | Salix alba 8 12 | 79 | 248 RR
S | 43 | Tilia euchlora 16 | 10 | 65 | 204 RZ \
S | 46 | Tilia euchlora 15 8 32 | 100 RZ
S | 47 | Tilia euchlora 15 8 28 88 RZ

Pozn.: Cislovani a vybrana data prevzata z dendrologického posouzeni (Kovar, zai 2019)
Pouzité zkratky : RR —redukéni fez RZ — ez zdravotni V - vazba

Dieviny k odstranéni ak oSetreni jsou zndzornény na situaci kaceni — vykres ¢. 19030-23/2.

Redukéni ez
Jedna se o stabilizac¢ni fez redukujici velikost koruny s cilem sniZit riziko vyvratu, zlomu ¢i
celkového rozpadu koruny s naruSenou stabilitou. Silné redukce je treba provadét behem
obdobi vegetacniho klidu (v druhé poloving). V pripadé ohroZeni, I1ze realizovat neprodieng.
Po redlizaci stabilizacniho tezu je nutna nasledna pravidel na kontrola a péce o dievinu.
Obvodové redukce — dieviny s primarni korunou v jgji svrchni treting za i¢elem zmenSeni
naporoveé plochy koruny a snizeni téZigté stromu. Né vice nez 30% objemu asimilacniho
aparéatu.

Zdravotni rez
Cilem tezu je zabezpeceni dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udrZenim jeho dobrého
zdravotniho stavu, vitality a provozni bezpecnosti. Snazime se o zachovani architektury
koruny Z&douci pro dany druh a fyziologické stéfi jedince. Zdravotni fez nereSi aktudni
statické pomery jedince. Odstranovany nebo redukovéany jsou strukturani vétve a vyhony:
- nevhodné ve struktuie (kodominantni vyhony), sekundarni vyhony vristgjici do koruny,
kiizici vétve,...)
- stlakovymi vidlicemi ¢i jinak naruSenym vétvenim
- mechanicky poskozené vétve, ziomeng, ...
- vétve napadené chorobami ¢i skudci
- usychgjici asuché vétve
PFi fezu nesmi dojit k odstranéni vice nez 20% objemu asimilacniho aparétu.
Optimalni je provedeni v obdobi plné vegetace.

Vazby v korunach - vazba dynamick&
Navrh stabilizace stromu vychazi z posouzeni perspektivy jedince a ze souvisgjicich
funk¢nich, kompozi¢nich a ekonomickych souvisosti. Cilem je zgjisténi prijatelné miry rizika
spojeného s existenci staticky narusenych stromu.
Stabilizaci celého stromu Ize provést pomoci stabilizaénich Fezi die SPPK A02 002 Rez
stromu ainstalaci stabilizacnich systému. Stabiliza¢ni postupy je vhodné vzgemné
kombinovat za G¢elem docileni maximalniho efektu pii minimalizaci zésaht do dievin. Druh
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atyp stabilizacniho systému, jeho dimenzovani a zpusob instalace musi odpovidat zejména
stabilizovanému defektu, taxonu a velikosti stromu ve vztahu k lokalité, na které se strom
nachézi. Jako vazby dynamické se oznacuji takove typy vazeb, které jsou instalované jako
preventivni, z dynamickych prataznych lan s deklarovanou odolnosti proti klimatickym vliva.

Ochrana stavajicich dievin p¥i provadéni praci —I. etapa

Pti realizaci stavby bude v okoli dievin dodrZzovana ochrana dievin na stavenisti — dle
standardu AOPK adle normy CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinaistvi, Ochrana stromi,
porostu a ploch pro vegetaci pri stavebnich ¢innostech (83 90 61).

Dieviny, u niz nelze zgjistit vymezeni chrdnéného korenového prostoru, a dieviny v blizkosti
stavby budou chranény instalaci ochrany kmene. Pokud bude zasazen kotrenovy prostor, budou
préce provadény s predbéZnou opatrnosti, aby nedodlo k poskozeni kofend. Pripadné budou
préce provadény rucng.

Pro dieviny byl vypocitan chranény korenovy prostor stromu, ktery se dle standardu AOPK
stanovuje jako kruhova plocha o poloméru daném nasobkem priméru kmene ve vycetni vysce
akoeficientu dle kategorie. Pro dieviny byla zvolena kategorie B — koeficient 7. U dreviny ¢.
24 - koeficient 10 (A). Ve vykrese 19030-23/3 je znazornén chrénény koienovy prostor
stromi. U nékterych dievin dojde k zésahu do okrajovych ¢asti korenového prostoru. Nachazi
se zde také nekolik dievin, kde se stavba ¢i rekonstrukce zpevnénych ploch dotkne vétsi ¢asti
korenového prostoru. U téchto dievin doporucujeme provéadéni vykopovych praci Setrnou
technologii, napiiklad supersonickym vzduchovym ry¢em, tlakovou vodou nebo rué¢nim
vykopem a selektivnim pristupem k obnazenym korenam.

U dievin nelze zgjistit vymezeni chranéného koifenového prostoru a dieviny v blizkosti
stavby budou chranény instalaci ochrany kmene. Dieviny uréené k instalaci ochrany kmene
jsou znézornény ve vykrese 19030-23/3 — |. etapa (dalSi dieviny budou chranény v 11. etapé
realizace).

Ochrana kmene se instal uje za kofenovymi nabéhy stromu. Konstrukce musi byt pevna
amusi zasahovat aespon do vysky 2m nebo do vy3ky spodniho kosterniho vétveni stromu.
Ochrana kmene nesmi byt v kontaktu s povrchem kmene, kofenovych ndbéha ani vétvi. Mezi
kmen a ochrannou konstrukci je tieba vloZit odpovidajici polstrovani tlumici ptipadné narazy.
Ochrany kmena nesmi byt v prabéhu stavby poskozeny ani premistény ¢i odstraneny.

Obr. — Ukézka ochrany kmene (dle standardu AOPK)
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Hrubé terénni Upravy budou provedeny v rdmci jinych stavebnich objekti stavby.
Skryvka ornice pod navrZzenymi chodniky a stavbou bude vyuZita k ohumusovani ploch
v okoli chodnikii ana ploSe utuzené pii opravé stiechy. Po Upravé plané a ohumusovani bude
provedeno dikladné odpleveleni. Jiz pred zbudovanim zpevnénych ploch budou odstranény
stavajici dreviny uréené ke kéceni a odstrandny parezy. Césti kefovych skupin budou
odstranény véetné parezi. Dievni hmota bude Stépovana a odvezena na skladku biologického
odpadu. Zemina urcena k nasledné vysadb¢ bude fé&dné odplevelena.

Vykopové préce v chranéném korenovém prostoru

Koteny s primérem do 30 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce
prerudit. Koreny s priamérem od 31 — 50 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu budou
zachovany. V pripadé nutnosti jgjich pierudeni je nutné individudni posouzeni odbornym
dozorem. V piipadé nutného pireruseni musi byt pietiznuty hladkym fezem a oSetreny
adekvatnim zpasobem proti vysychani a mrazu.

Koreny s primérem nad 50mm je tieba zachovat bez poskozeni a chranit je proti
vysychani a uc¢inkim mrazu. Nutna je minimalizace doby otevieni vykopu. Podzemni sité
vefglné technické infrastruktury v chranéném koienovém prostoru jsou prednostné ukladany
do chranicek.

Pripadny konflikt pracovniho prostoru stavebnich mechanizmu s korunami stromu je
nutné fesit ve spolupraci s odbornym dozorem vytycenim pracovnich zon a pripadné konflikty
feSit lokalni redukci korun v nutném rozsahu na zékladé odsouhlaseni odborného dozoru.

Zbudovani broukovisté

Broukovisté bude zbudovéno v severozapadnim rohu zahrady z kmeni kacenych dievin.
Broukovisté bude tvoreno vertikané a horizontdné umisténymi kmene. Vertik@ni kmene
budou z jedné tietiny zapustény do terénu a budou umistény mimo ochranné pasmo
inZenyrskych siti. V ochranném pasmu siti mohou byt umistény horizontalni kmeny ulozené
naterénu. Jednotlivé kmeny budou pro zvy3eni stability k sobé prichyceny napi. kramlemi.
Konec¢né podoba broukovisté je vzdy zavisla na kécenych kmenech a bude upresnéna po
kéceni dievin. Prednostné budou vyuzity ¢ésti s dutinami. Kmeny nebudou odkornény a
mohou byt obsypany &tépkou. Vzhledem k umisténi v ochranném pasmu siti a chranéném
kotenovym prostoru dievin budou kmeny kladeny spiSe horizontané a vykopy pro vertika ni
kaly budou hloubeny ru¢né s maximani opatrnosti.

Konkrétni provedeni a povrchova Uprava, véetné barevnosti bude odsouhlaseno formou zpisu
spravnim organem. Teprve na zékladé odsouhlaseni bude mozné prvek instalovat. Inspiracni
foto akresby ve vykrese 19030 - 23/4.
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